


Приложение №1 
 

Расчет стоимости на 1 точку чета до применения норм Постановления Правительства РФ от 

19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». 

1 фазный прибор учета электроэнергии: 

№ Выполняемые работы 

Стоимость, руб без НДС 

1 фазный ПУ 

1. ПИР 33, 00 

2 СМР 486,96 

3 
ПНР(включая опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную 

эксплуатацию) 
243,35 

4 Прибор учета 3786,25 

5 Организация сети передачи данных 481,32 

 Итого 5030,88 

3 фазный прибор учета электроэнергии: 

№ Выполняемые работы 

Стоимость, руб без НДС 

3 фазный ПУ 

1. ПИР 33, 00 

2 СМР 886,36 

3 
ПНР(включая опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную 

эксплуатацию) 
243,35 

4 Прибор учета 5986,25 

5 Организация сети передачи данных 481,32 

 Итого 7630,28 

3 фазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения: 

№ Выполняемые работы 

Стоимость, руб без НДС 

3 фазный ПУ 

1. ПИР 1546, 00 

2 СМР 8861,60 

3 
ПНР(включая опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную 

эксплуатацию) 
549,85 

4 Прибор учета 7386,25 

5 Организация сети передачи данных 9419,85 

6 Шкаф учета, включая ТТ 7681,27 

 Итого 35444,82 



Приложение №2 

Расчет стоимости на 1 точку чета после применения норм Постановления Правительства РФ от 

19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». 

1 фазный прибор учета электроэнергии: 

№ Выполняемые работы 

Стоимость, руб без НДС 

1 фазный ПУ 

1. ПИР 33, 00 

2 СМР 486,96 

3 ПНР(включая опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную 

эксплуатацию) 

243,35 

4 Прибор учета 4777,56 

5 Организация сети передачи данных 481,32 

 Итого 6022,19 

3 фазный прибор учета электроэнергии: 

№ Выполняемые работы 

Стоимость, руб без НДС 

3 фазный ПУ 

1. ПИР 33, 00 

2 СМР 886,36 

3 ПНР(включая опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную 

эксплуатацию) 

243,35 

4 Прибор учета 7286,48 

5 Организация сети передачи данных 481,32 

 Итого 8930,51 

3 фазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения: 

№ Выполняемые работы 

Стоимость, руб без НДС 

3 фазный ПУ 

1. ПИР 1599, 00 

2 СМР 9871,60 

3 ПНР(включая опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную 

эксплуатацию) 

598,41 

4 Прибор учета 8586,11 

5 Организация сети передачи данных 9499,95 

6 Шкаф учета, включая ТТ 7986,70 

 Итого 38141,77 

 



Приложение №3 

 

Требования к СИ до применения норм ПП РФ от 19.06.2020г. №890 

1.Требования к измерительному комплексу 

1.1 

Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям 

климатического исполнения категории УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 и удовлетворять 

требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60. 

 

1.2 

Типы применяемых компонентов СУЭ (приборы учета электрической энергии, 

измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены 

федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и 

метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений. Кроме того, конструкция элементов ИК должна 

предусматривать установку пломб гарантирующего поставщика. 

 

1.3 

Технические параметры и метрологические характеристики ПУ должны 

соответствовать требованиям IEC 61107-2011 «Обмен данными при считывании 

показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный 

обмен данными» или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия 

испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура 

для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. 

Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-

2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные 

требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s», 

ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии 

переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии». 

 

1.4 

По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета или на DIN-

рейку. 

 

1.5 

Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования ПУ 

должен быть оборудован встроенным дисплеем. 

Тип корпуса - неразъемный или разрушаемый при вскрытии с возможностью 

крепления в щиток/на DIN-рейку. 

Прибор учета электроэнергии должен быть обеспечен первичной поверкой при 

выпуске из производства. 

Маркировка ПУ должна соответствовать ГОСТ 25372-95 и ГОСТ 31818.11-2012. 



Комплект поставки ПУ должен включать: 

 ПУ; 

 комплект эксплуатационной документации (руководство по 

эксплуатации, паспорт (паспорт или формуляр), оформленные по ГОСТ Р 2.601-

2019; 

 действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте 

(паспорте-формуляре);  

 транспортная тара. 

 

1.6 

ПУ должны обеспечивать: 

хранение профиля активной энергии (мощности) прямого направления с 

программируемым интервалом временем интегрирования 30; 60 минут и глубиной 

хранения не менее 35 суток при времени интегрирования 60 минут; 

хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета 

тарифицированных данных по активной электроэнергии с нарастающим итогом за: 

 текущий месяц и на начало предыдущих 12 месяцев; 

 текущий год (на начало года); 

хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета 

информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при 

отключенном питании не менее 3 лет; 

хранение запрограммированных параметров не менее 3 лет эксплуатации 

прибора учета; 

возможность программирования, перепрограммирования, управления и 

считывания параметров и данных локально; 

разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с 

паролями доступа; 

отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано 

(исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе 

измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учета); 

визуализацию индикации работоспособного состояния; 

наличие клеммной крышки прибора учета для защиты от 

несанкционированного доступа; 

наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации; 

ведение журналов событий (опция), журнала показателей качества 

электричества (опция); 

ведение «журнала событий» с привязкой ко времени (общей глубиной не 

менее 100 записей) (опция); 

В журналах событий приборов учета должны фиксироваться: 

 дата и время вскрытия клеммной крышки; 

 изменение состояния корпуса прибора учета; 



 дата последнего перепрограммирования; 

 отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; 

 отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях с 

конфигурируемыми порогами (для трехфазных счетчиков); 

 нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета); 

 изменение текущих значений времени и даты при синхронизации 

времени; 

 аварийные ситуации. 

Программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых 

параметров на дисплей прибора учета (опция); 

наличие встроенной батареи в приборе учета для обеспечения хода 

внутренних часов реального времени;  

автоматический переход зима/лето по умолчанию в режиме «запрещен»; 

защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при 

отсутствии гарантированного питания. 

 

 

Наименование 

параметров 

Однофазные 

приборы учета 

электроэнергии 

Трехфазные 

приборы учета 

электроэнергии 

прямого включения 

Трехфазные 

приборы учета 

электроэнергии 

полукосвенного 

включения 

Класс точности   не хуже 1,0 не хуже 1,0 не хуже 0,5S 

Номинальное 

рабочее 

напряжение, В 

(диапазон 

рабочих 

напряжений 

0,8Uном до 

1,15Uном) 

230 3х230/400В 3х230/400В 

Номинальный 

(максимальный) 

ток, А 

5(40)/(60)/ 

(80)/(100); 

10(100) 

5(10)/(40)/(60)/ 

(80)/(100); 

10(100) 

1 (2); 5 (10) 

Ток 

чувствительности

, не хуже 

0,004Iб 0,004Iб 0,001Iном 

Номинальная 

частота сети, Гц 
50 50 50 

Межповерочный не менее 10 не менее 10 не менее 10 



интервал, лет 

Полная 

мощность, 

потребляемая 

- параллельной 

цепью; 

- 

последовательн

ой цепью; 

- параллельной 

цепью при 

наличии 

встроенных 

модулей связи; 

 

-не более 2,0 

Вт(10,0В•А); 

-не более 0,3 В•А; 

-не более 3,0 Вт 

 

 

 

-не более 6,0 Вт (30,0 

В•А); 

-не более 0,9 В•А; 

-не более 3,0 Вт 

 

-не более 6,0 Вт (30,0 

В•А); 

-не более 0,9 В•А; 

-не более 3,0 Вт 

 

Количество 

направлений 

учёта 

1 (или 2 –опция) 1 (или 2 –опция) 1 (или 2 –опция) 

Максимальный 

рабочий 

температурный 

диапазон 

от -40 до +60 °С (в 

данном 

температурном 

диапазоне прибор 

учета не должен 

терять не одну из 

своих функций, 

допускается 

нарушение 

визуализации на 

ЖКИ при 

температурах ниже -

20 °С) 

от -40 до +60 °С (в 

данном 

температурном 

диапазоне прибор 

учета не должен 

терять не одну из 

своих функций, 

допускается 

нарушение 

визуализации на 

ЖКИ при 

температурах ниже -

20 °С) 

от -40 до +60 °С (в 

данном 

температурном 

диапазоне прибор 

учета не должен 

терять не одну из 

своих функций, 

допускается 

нарушение 

визуализации на 

ЖКИ при 

температурах ниже -

20 °С) 

Резервное 

питание (опция) 
- 

Любой уровень 

напряжения в 

диапазоне 9 – 230 В 

Любой уровень 

напряжения в 

диапазоне 9 – 230 В 

Самодиагностика 

при включении 
обязательно обязательно Обязательно 

Регистрация 

информации в 

журнале событий 

энергонезависимо

й памяти 

Время и дата 

перерывов в подаче 

питания, дата 

изменения 

конфигурации или 

перепрограммирован

ия, дата появления 

Время и дата 

перерывов в подаче 

питания, дата 

изменения 

конфигурации или 

перепрограммирован

ия, дата появления 

Время и дата 

перерывов в подаче 

питания, дата 

изменения 

конфигурации или 

перепрограммирован

ия, дата появления 



кода ошибки и сбоев 

ПО 

кода ошибки и сбоев 

ПО 

кода ошибки и сбоев 

ПО 

Хранение 

показаний 

Данных по активной 

электроэнергии с 

нарастающим итогом 

за прошедший месяц. 

Последние показания 

отчётного периода. 

Профили нагрузки с 

заданными 

интервалами времени 

на глубину не менее 

35 суток. 

Данных по активной 

электроэнергии с 

нарастающим итогом 

за прошедший месяц. 

Последние показания 

отчётного периода. 

Профили нагрузки с 

заданными 

интервалами времени 

на глубину не менее 

35 суток. 

Данных по активной 

электроэнергии с 

нарастающим итогом 

за прошедший месяц. 

Последние показания 

отчётного периода. 

Профили нагрузки с 

заданными 

интервалами времени 

на глубину не менее 

35 суток. 

Основная 

информация на 

индикаторе 

лицевой панели 

прибора учёта 

Индикация текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих 

тарифов, время 

встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность. 

Индикация текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих 

тарифов, время 

встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность. 

Индикация текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих 

тарифов, время 

встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность. 

Требования по 

способу защиты 

от поражения 

электрическим 

током 

ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 31818.11-2012, 

ГОСТ 12.2.091–2002 

классу защиты II 

ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 31818.11-2012, 

ГОСТ 12.2.091–2002 

классу защиты II 

ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 31818.11-2012, 

ГОСТ 12.2.091–2002 

классу защиты II 

Конструктивное 

исполнение 

по ГОСТ 14254-2015 

не хуже IP 51 

по ГОСТ 14254-2015 

не хуже IP 51 

по ГОСТ 14254-2015 

не хуже IP 51 

Встроенные 

энергонезависим

ые часы 

реального 

времени 

точность хода не 

хуже ± 5 с/сут в 

диапазоне температур 

от минус 40 до +60°С 

точность хода не 

хуже ± 5 с/сут в 

диапазоне температур 

от минус 40 до +60°С 

точность хода не 

хуже ± 5 с/сут в 

диапазоне температур 

от минус 40 до +60°С 

Длительность 

сохранения хода 

часов при 

отключенном 

питании, лет 

не менее 3 не менее 3 не менее 3 

Время начального 

запуска, не более 

5 с. с момента подачи 

напряжения 

5 с. с момента подачи 

напряжения 

5 с. с момента подачи 

напряжения 

Наработка на 

отказ, не менее 
100 000 100 000 100 000 



часов 

Средний срок 

службы, не менее 

лет 

20 20 20 

Гарантийный 

срок 

эксплуатации, лет 

не менее 3 не менее 3 не менее 3 

Время начального 

запуска, не более 

5 с. с момента подачи 

напряжения 

5 с. с момента подачи 

напряжения 

5 с. с момента подачи 

напряжения 

Наработка на 

отказ, не менее 

часов 

100 000 100 000 100 000 

Средний срок 

службы, не менее 

лет 

20 20 20 

Гарантийный 

срок 

эксплуатации, лет 

не менее 3 не менее 3 не менее 3 

Число тарифов не менее 2-х не менее 2-х не менее 2-х 

Тарифное 

расписание 

не менее 4-х сезонов, 

12-ти тарифных зон, 

4-х типов дней 

(рабочий, 

праздничный, 

суббота, воскресенье) 

не менее 4-х сезонов, 

12-ти тарифных зон, 

4-х типов дней 

(рабочий, 

праздничный, 

суббота, воскресенье) 

не менее 4-х сезонов, 

12-ти тарифных зон, 

4-х типов дней 

(рабочий, 

праздничный, 

суббота, воскресенье) 

Возможность 

перехода на 

летнее и зимнее 

время 

дистанционно 

обязательно обязательно обязательно 

Возможность 

изменения 

тарифных зон 

дистанционно 

обязательно обязательно обязательно 

RS-485 нет 

не менее 1 (скорость 

обмена не менее 9600 

бит/с) 

не менее 1 (скорость 

обмена не менее 9600 

бит/с) 

оптический порт 

(протокол обмена 

1 (скорость передачи 

данных по 

оптическому порту не 

1 (скорость передачи 

данных по 

оптическому порту не 

1 (скорость передачи 

данных по 

оптическому порту не 



по МЭК 61107) менее 9600 бит/с) менее 9600 бит/с) менее 9600 бит/с) 

Ethernet (опция) нет 

при наличии 

скорости передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с 

при наличии 

скорости передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с 

Модем   

Возможность 

передачи данных по 

радиоканалу 

стандарта GSM 

900/1800 МГц в 

стандарте 

GPRS/UMTS /LTE 

или беспроводным 

радиосетям (RF868, 

ZigBee, LoraWAN и 

др.) 

 

Возможность 

передачи данных по 

радиоканалу 

стандарта GSM 

900/1800 МГц в 

стандарте 

GPRS/UMTS /LTE 

или беспроводным 

радиосетям (RF868, 

ZigBee, LoraWAN и 

др.) 

 

Возможность 

передачи данных по 
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Требования к СИ после применения норм ПП РФ от 19.06.2020г. №890 

1.Требования к измерительному комплексу 

1.1 Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям 

климатического исполнения категории УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 и удовлетворять 

требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60. 

 

1.2 Типы применяемых компонентов СУЭ (приборы учета электрической энергии, 

измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены 

федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и 

метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений. Кроме того, конструкция элементов ИК должна 

предусматривать установку пломб гарантирующего поставщика. 

 

1.3 Технические параметры и метрологические характеристики ПУ должны 

соответствовать требованиям IEC 61107-2011 «Обмен данными при считывании 

показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный 

обмен данными» или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия 

испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура 

для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. 

Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-

2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные 

требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s», 



ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии 

переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии». 

 

1.4 По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета или на DIN-

рейку. 

 

1.5 Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования ПУ 

должен быть оборудован встроенным дисплеем. 

Тип корпуса - неразъемный или разрушаемый при вскрытии с возможностью 

крепления в щиток/на DIN-рейку. 

Прибор учета электроэнергии должен быть обеспечен первичной поверкой при 

выпуске из производства. 

Маркировка ПУ должна соответствовать ГОСТ 25372-95 и ГОСТ 31818.11-2012. 

Комплект поставки ПУ должен включать: 

 ПУ; 

 комплект эксплуатационной документации (руководство по 

эксплуатации, паспорт (паспорт или формуляр), оформленные по ГОСТ Р 2.601-

2019; 

 действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте 

(паспорте-формуляре);  

 транспортная тара. 

 

1.6 ПУ должны обеспечивать: 

хранение профиля активной энергии (мощности) прямого направления с 

программируемым интервалом временем интегрирования 30; 60 минут и глубиной 

хранения не менее 90 суток при времени интегрирования 60 минут; 

хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета 

тарифицированных данных по активной электроэнергии с нарастающим итогом за: 

 текущий месяц и на начало предыдущих 12 месяцев; 

 текущий год (на начало года); 

хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета 

информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при 

отключенном питании не менее 3 лет; 

хранение запрограммированных параметров не менее 3 лет эксплуатации 

прибора учета; 

возможность программирования, перепрограммирования, управления и 

считывания параметров и данных локально; 

разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с 



паролями доступа; 

отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано 

(исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе 

измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учета); 

визуализацию индикации работоспособного состояния; 

наличие клеммной крышки прибора учета для защиты от 

несанкционированного доступа; 

наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации; 

ведение журналов событий (опция), журнала показателей качества 

электричества (опция); 

ведение «журнала событий» с привязкой ко времени (общей глубиной не 

менее 100 записей) (опция); 

В журналах событий приборов учета должны фиксироваться: 

 дата и время вскрытия клеммной крышки; 

 изменение состояния корпуса прибора учета; 

 дата последнего перепрограммирования; 

 отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; 

 отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях с 

конфигурируемыми порогами (для трехфазных счетчиков); 

 нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета); 

 изменение текущих значений времени и даты при синхронизации 

времени; 

 аварийные ситуации. 

Программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых 

параметров на дисплей прибора учета (опция); 

наличие встроенной батареи в приборе учета для обеспечения хода 

внутренних часов реального времени;  

автоматический переход зима/лето по умолчанию в режиме «запрещен»; 

защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при 

отсутствии гарантированного питания. 

 

1.7 ПУ должны обеспечивать (полное соответствие требованиям Правил 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем 

учета электрической энергии, утверждены Постановлением Правительства от 

19.06.2020 №890): 

Измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух 

направлениях с классом точности не хуже 1,0 по активной энергии и 2,0 по 

реактивной энергии (не хуже 0,5S по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии 

для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) и 

установленным интервалом между поверками не менее 16 лет для однофазных 



приборов учета электрической энергии и не менее 10 лет для трехфазных приборов 

учета электрической энергии; 

Возможность выполнения измерений с применением коэффициентов 

трансформации измерительных трансформаторов тока (для приборов учета 

электрической энергии трансформаторного включения); 

Ведение времени вне зависимости от наличия напряжения в питающей сети с 

абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5,0 секунд в сутки, а 

также с возможностью смены часового пояса; 

Возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником 

сигналов точного времени; 

Возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец 

программируемых расчетных периодов, а также по не менее чем 4 

программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в 

каждом; 

Измерение и вычисление:  

- фазного напряжения в каждой фазе; 

- линейного напряжения (для трехфазных приборов учёта электрической 

энергии); 

- фазного тока в каждой фазе; 

- активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной 

мощности; 

- значение тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учёта 

электрической энергии); 

- небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учёта 

электрической энергии); 

 - частоты электрической сети;          

Нарушение индивидуальных параметров качества электроснабжения 

(погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше 

согласно ГОСТ 30804.4.30-2013); 

Контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля; 

Отображение на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: 

- текущей даты и времени; 

- текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и 

частоты; 

- значения потреблённой электрической энергии на конец последнего 

программируемого расчётного периода                  суммарно и по тарифным зонам; 



- индикатора режима приема и отдачи электрической энергии; 

- индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества 

электроснабжения; 

- индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе клеммной крышке 

прибора учёта электрической энергии; 

- индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля 

вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы 

прибора учёта электрической энергии; 

- индикатора неработоспособности прибора учёта электрической энергии 

вследствие аппаратного или программного сбоя; 

Отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в 

Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к 

применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 879 "Об 

утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии - в кВт·ч, 

реактивной - в кВАр·ч); 

Индикацию функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и 

выносном дисплее (при наличии выносного дисплея); 

Фиксирование несанкционированного доступа к прибору учёта посредством 

энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной 

крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов); 

Фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с 

указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной 

индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); 

Запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти 

прибора учёта электрической энергии (с указанием даты и времени), результатов 

нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения – в отдельные 

выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учёта электрической 

энергии (далее соответственно – журнал событий, ведение журнала событий) в 

объеме не менее чем на 500 записей; 

Ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее: 

- дата и время вскрытия клеммной крышки; 

- дата и время вскрытия корпуса прибора учёта электрической энергии (для 

разборных корпусов); 

- дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного 

аппарата; 

- дата и время последнего перепрограммирования; 



- дата, время, тип и параметры выполненной команды; 

- попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; 

- попытка доступа с нарушением правил управления доступом; 

- попытка несанкционированного нарушения целостности программного 

обеспечения и параметров; 

- изменение направления перетока мощности (для однофазных и трёхфазных 

приборов учёта электрической энергии); 

- дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со 

значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) 

с визуализацией индикации; 

- факт связи с прибором учёта электрической энергии, приведшей к изменению 

параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение 

полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления 

электрической энергии (управление нагрузкой); 

- дата и время отключения напряжения в измерительных цепях от заданных 

пределов; 

- отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с 

конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трёхфазных приборов учёта 

электрической энергии прямого включения); 

- отсутствие напряжения либо значение напряжение ниже 

запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и 

восстановления напряжения; 

- инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трёхфазных приборов 

учета электрической энергии); 

- превышение соотношения величин потребления активной и реактивной 

мощности; 

- небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учёта 

электрической энергии); 

- превышение заданного предела мощности; 

- корректировки текущей даты и (или) времени, часового пояса, переходов на 

зимнее и летнее время; 

- изменения тарифного расписания; 

- программирования состава и последовательности вывода сообщений и 

измеряемых параметров на дисплей; 

- программирование даты начала расчетного периода; 

- изменения паролей доступа к параметрам. 



Формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного 

события или каждого факта события; 

Измерение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с 

фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины 

коррекции времени, на которую было скорректировано значение; 

Возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи 

данных из состава протоколов, утверждённых Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с 

Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с 

интеллектуальной система учёта, в том числе передачи показаний, предоставления 

информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической 

энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также 

удалённого управления прибором учёта электрической энергии, не влияющих на 

результаты выполняемых приборами учёта электрической энергии измерений, 

включая: 

- корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса; 

- изменение тарифного расписания; 

- программирования состава и последовательности вывода сообщений и 

измеряемых параметров на дисплей; 

- программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества 

электроснабжения; 

- программирование даты начала расчётного периода; 

- программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных 

аппаратов; 

- изменение паролей доступа к параметрам; 

- изменение ключей шифрования; 

- управление встроенным коммутационным аппаратом путём его фиксации в 

положении «отключено» (кроме приборов учёта электрической энергии 

трансформаторного включения); 

Возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную 

систему учёта по инициативе прибора учёта электрической энергии в момент их 

возникновения и выбор их состава. 

Хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии 

(мощности) с программируемым интервалом временем интегрирования от 1 до 60 

минут и глубиной хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования 30 

минут; 

Хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета 

данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим 

итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих 



программируемых расчетных периодов; 

Наличие двух интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и 

иного другого), а для приборов учета электрической энергии трансформаторного 

включения дополнительно по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 

или цифровому электрическому интерфейсу связи Ethernet); 

Защиту прибора учёта электрической энергии от несанкционированного доступа 

с помощью реализации в приборе учёта:  

- идентификации и аутентификации; 

- контроля доступа; 

- контроля целостности; 

- регистрации событий безопасности в журнале событий; 

Обеспечение защиты от несанкционированного изменения параметров счетчика, 

при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне 

(установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и 

т.п.); 

Ведение журнала показателей качества электроэнергии и журнала событий с 

фиксацией в них следующих основных событий:  

- дата и время снятия и подачи напряжения сети по всем его фазам; 

- дата и время превышения и возврата в норму нормативного 

(программируемого) уровня напряжения сети. 

Возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима 

потребления электрической энергии (управление нагрузкой) с использованием 

встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в 

положении «отключено» непосредственно на приборе учёта электрической энергии 

(кроме приборов учёта электрической энергии трансформаторного включения) 

случаях: 

- по запросу интеллектуальной системы учета; 

- превышения заданных в приборе учета пределов параметров сети; 

- превышения заданного в приборе учета предела электрической энергии 

(мощности); 

- несанкционированного доступа к прибору учета (вскрытие клеммной крышки, 

вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и 

переменным магнитным полем); 

Возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной 

системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного 

аппарата в положении «включено» непосредственно на приборе учета 

электрической энергии. 



Возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную 

систему учета по инициативе прибора учета в момент их возникновения и выбор их 

состава; 

Обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов 

изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и 

иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) 

программного обеспечения прибора учёта электрической энергии. 

 

 

 

Наименование 

параметров 

Однофазные 

приборы учета 

электроэнергии 

Трехфазные 

приборы учета 

электроэнергии 

прямого 

включения 

Трехфазные 

приборы учета 

электроэнергии 

полукосвенного 

включения 

Назначение 

учет активной и 

реактивной 

электроэнергии в 

сетях переменного 

тока 

учет активной и 

реактивной 

электроэнергии в 

сетях переменного 

тока 

учет активной и 

реактивной 

электроэнергии в 

сетях переменного 

тока 

Класс точности 

(активная/реактивная), 

не хуже 

1,0/2,0 1,0/2,0 0,5S/1,0 

Номинальное рабочее 

напряжение, В 

(диапазон рабочих 

напряжений 0,8Uном 

до 1,15Uном) 

230 3х230/400В 3х230/400В 

Номинальный 

(максимальный) ток, 

А 

5(40)/(60)/ 

(80)/(100); 

10(100) 

5(10)/(40)/(60)/ 

(80)/(100); 

10(100) 

1 (2); 5 (10) 

Ток чувствительности, 

не хуже 
0,004Iб 0,004Iб 0,001Iном 

Номинальная частота 

сети, Гц 
50 50 50 

Межповерочный 

интервал, лет 
не менее 16 не менее 10 не менее 10 

Полная мощность,    



потребляемая 

- параллельной 

цепью; 

- последовательной 

цепью; 

- параллельной 

цепью при наличии 

встроенных модулей 

связи; 

-не более 2,0 

Вт(10,0В•А); 

-не более 0,3 В•А; 

-не более 3,0 Вт 

-не более 6,0 Вт 

(30,0 В•А); 

-не более 0,9 В•А; 

-не более 3,0 Вт 

-не более 6,0 Вт 

(30,0 В•А); 

-не более 0,9 В•А; 

-не более 3,0 Вт 

Количество 

направлений учёта 
2 2 2 

Максимальный 

рабочий 

температурный 

диапазон 

от -40 до +60 °С (в 

данном 

температурном 

диапазоне прибор 

учета не должен 

терять не одну из 

своих функций, 

допускается 

нарушение 

визуализации на 

ЖКИ при 

температурах ниже 

-20 °С) 

от -40 до +60 °С (в 

данном 

температурном 

диапазоне прибор 

учета не должен 

терять не одну из 

своих функций, 

допускается 

нарушение 

визуализации на 

ЖКИ при 

температурах ниже 

-20 °С) 

от -40 до +60 °С (в 

данном 

температурном 

диапазоне прибор 

учета не должен 

терять не одну из 

своих функций, 

допускается 

нарушение 

визуализации на 

ЖКИ при 

температурах ниже 

-20 °С) 

Резервное питание 

(опция) 
- 

Любой уровень 

напряжения в 

диапазоне 9 – 230 В 

Любой уровень 

напряжения в 

диапазоне 9 – 230 В 

Требования по 

способу защиты от 

поражения 

электрическим током 

ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 31818.11-

2012, ГОСТ 

12.2.091–2002 

классу защиты II 

ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 31818.11-

2012, ГОСТ 

12.2.091–2002 

классу защиты II 

ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 31818.11-

2012, ГОСТ 

12.2.091–2002 

классу защиты II 

Конструктивное 

исполнение 

по ГОСТ 14254-2015, 

для установки в 

шкафу учета не хуже 

IP 51, для наружной 

установки не хуже IP 

54 

по ГОСТ 14254-2015, 

для установки в 

шкафу учета не хуже 

IP 51, для наружной 

установки не хуже IP 

54 

по ГОСТ 14254-2015, 

для установки в 

шкафу учета не хуже 

IP 51, для наружной 

установки не хуже IP 

54 

Встроенные 

энергонезависимые 

часы реального 

времени 

точность хода не 

хуже ± 5 с/сут в 

диапазоне 

температур от 

точность хода не 

хуже ± 5 с/сут в 

диапазоне 

температур от 

точность хода не 

хуже ± 5 с/сут в 

диапазоне 

температур от 



минус 40 до +60°С 

и с возможностью 

внешней коррекции 

хода часов 

минус 40 до +60°С 

и с возможностью 

внешней коррекции 

хода часов 

минус 40 до +60°С 

и с возможностью 

внешней коррекции 

хода часов 

Длительность 

сохранения хода часов 

при отключенном 

питании, лет 

не менее 5 не менее 5 не менее 5 

Время начального 

запуска, не более 

5 с с момента 

подачи напряжения 

5 с с момента 

подачи напряжения 

5 с с момента 

подачи напряжения 

Наработка на отказ, не 

менее часов 
100 000 100 000 100 000 

Средний срок службы, 

не менее лет 
25 25 25 

Гарантийный срок 

эксплуатации, лет 
не менее 3 не менее 3 не менее 3 

Количество тарифных 

зон 
не менее 4-х не менее 4-х не менее 4-х 

Число тарифов не менее 4-х не менее 4-х не менее 4-х 

Максимальный 

устанавливаемый 

интервал действия 

тарифной зоны, часов 

24 24 24 

Дискретность 

установки интервала 

действия тарифной 

зоны, минут 

30-60 30-60 30-60 

RS-485 нет 

не менее 1 

(скорость обмена не 

менее 9600 бит/с) 

не менее 1 

(скорость обмена не 

менее 9600 бит/с) 

оптический порт 

(протокол обмена по 

МЭК 61107) 

1 (скорость 

передачи данных по 

оптическому порту 

не менее 9600 

бит/с) 

1 (скорость 

передачи данных по 

оптическому порту 

не менее 9600 

бит/с) 

1 (скорость 

передачи данных по 

оптическому порту 

не менее 9600 

бит/с) 

Ethernet нет 

при наличии 

скорости передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с 

при наличии 

скорости передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с 



Модем 

Передача данных 

по радиоканалу 

стандарта GSM 

900/1800 МГц в 

стандарте 

GPRS/UMTS /LTE 

или беспроводным 

радиосетям (RF868, 

ZigBee, LoraWAN и 

др.) 

 

Передача данных 

по радиоканалу 

стандарта GSM 

900/1800 МГц в 

стандарте 

GPRS/UMTS /LTE 

или беспроводным 

радиосетям (RF868, 

ZigBee, LoraWAN и 

др.) 

 

м Передача данных 

по радиоканалу 

стандарта GSM 

900/1800 МГц в 

стандарте 

GPRS/UMTS /LTE 

или беспроводным 

радиосетям (RF868, 

ZigBee, LoraWAN и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 


