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Коммерческое предложение

Генеральному директору
ООО «РКС-энерго»
Борошнину А.Л.

Уважаемый Александр Леонидович !

Благодарю за обращение в нашу компанию, и направляю Вам коммерческое предложение
на  проведение  комплекса  работ,  по  оснащению  многоквартирнш  домов  индивидуальнь1ми
однофазнь1ми    и    трехфазными    приборами    учета    электроэнергии    прямого    включения,
общедомовыми  трехфазными  приборами  учета  электроэнергии  полукосвенного  включения  с
передачей в ИВК Заказчика в расчете на 1 точку учета до и после применения норм Постановления
Правительства РФ  от  19.06.2020 №890  «О  порядке  предоставления доступа к минимальному
набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) ».

Приложение:
1.   Расчет на 1 точку учета до и после применения норм ПОстановления Правительства РФ от

19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций
интеллектуальнь1х систем учета электрической энергии (мощности) ».

2.    Технические характеристики приборов учета.

Заместительглавногоинже`нера

О.Л. Гречина
615-11-14

С.А. Мильков



 

Приложение к коммерческому предложению  

 

Расчет стоимости работ 

 

№ Работы/оборудование 

До применения норм ПП РФ №890 от 19.06.2020 После применения норм ПП РФ №890 от 19.06.2020 

Стоимость (руб. без НДС)* Стоимость (руб. без НДС)* 

1 фазный ПУ 3 фазный ПУ 3 фазный ПУ 

полукосвенного 

включения 

1 фазный ПУ 3 фазный ПУ 3 фазный ПУ 

полукосвенного 

включения 

1. Проектные работы 

(ППО, ПИР) 

40,00 40,00 1 400,00 40,00 40,00 1 600,00 

2 СМР (демонтаж и 

монтаж ПУ 

450,00 900,00 8 250,00 450,00 900,00 8 800,00 

3 ПНР (включая 

опытную 

эксплуатацию и сдачу 

в промышленную 

эксплуатацию 

200,00 200,00 500,00 200,00 200,00 600,00 

4 Прибор учета 3 500,00 5 700,00 6 900,00 4 990,00 7 950,00 8 100,00 

5 Организация сети 

передачи данных 

450,00 450,00 8 700,00 450,00 450,00 9 200,00 

6 Шкаф учета (включая 

трансформатор тока) 

- - 7 350,00 - - 7 800,00 

 Итого на 1 точку 

учета 

4 640,00 7 290,00 33 100,00 6 130,00 9 540,00 36 100,00 



Приложение №2 

Технические требования характеристик для приборов учёта с не полным соответствием нормам 

ПП РФ от 19.06.2020 №890: 

1. Однофазный прибор учёта электроэнергии 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Класс точности Не ниже 1,0 по активу 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(60)/(80)/(100); 

10(80)/(100) 

3 Стартовый ток не более 0,02 А 

4 МПИ Не менее 10 лет 

5 Гарантийный срок эксплуатации Не менее 3 лет 

6 Срок службы Не менее 30 лет 

7 Срок службы встроенной литиевой батареи Не менее 5 лет 

8 Рабочая температура От -40С до +60С 

9 Вид измеряемой энергии Актив/Реактив 

10 Встроенное силовое реле для управления нагрузкой Необходимо 

11 Наличие оптического порта или иного цифрового 

интерфейса 

Необходимо 

12 Передача измерений по радиоканалу в стандартах: 

ZigBee, LoRaWan или аналогичные 

Необходимо 

13 Кол-во тарифов Не менее 4 

14 Возможность перехода на летнее и зимнее время Необходимо 

15 Возможность изменения тарифных зон дистанционно Необходимо 

16 Наличие энергонезависимых часов с ведением даты Необходимо 

17 Точность хода встроенных часов Не хуже +- 5 с. в сутки 

18 Внешняя автоматическая коррекция времени 

встроенных часов 

Необходимо 

19  Обмен информацией по интерфейсу связи  Скорость обмена не менее 

9600 бит/с 

20 Самодиагностика прибора учёта при включении 

питания 

Необходимо 

21 Хранение показаний электрической энергии в 

энергонезависимой памяти 

За 12 предыдущих 

отчётных периодов с 

возможностью считывания 

информации на индикаторе 

22 Защита от несанкционированного доступа Двухуровневый пароль. 

23 Регистрация информации в журнале событий Время и дата перерывов в 

подаче напряжения, дата 

появления кода ошибки и 

сбоев программного 

обеспечения прибора учёта, 

дата изменений 

конфигурации или 

перепрограммирования 

24 Информация на индикаторе лицевой панели прибора 

учёта электроэнергии основной информации 

Отображение текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих тарифов, 

время встроенных часов, 

дата, мгновенная мощность.  

25 При обмене данными между ПУ и ИВКЭ, по 

дистанционному каналу передачи данных 

производится выдача следующая информация 

Заводской номер ПУ, 

сетевой адрес, текущие 

показания с нарастающим 

итогом по всем тарифам, 

показания на конец 



каждого из двенадцати 

предыдущих календарных 

месяцев по всем тарифам, 

мгновенная мощность, 

время, дата, журнал 

событий с проверкой 

правильности тарифного 

расписания 

26 По программному расписанию, должна 

производиться инициативная передача с прибора 

учёта на уровень ИВКЭ данных 

Показания на конец суток 

по всем тарифам и каналам 

измерений, профиль 

мощности по всем каналам 

измерений. 

 

2. Трёхфазный прибор учёта электроэнергии прямого включения в сеть. 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Класс точности Не ниже 1,0/ Не ниже 2,0 по 

реактиву 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(60)/(80)/(100); 

10(80)/(100) 

3 Стартовый ток не более 0,02 А 

4 МПИ Не менее 10 лет 

5 Гарантийный срок эксплуатации Не менее 3 лет 

6 Срок службы Не менее 30 лет 

7 Срок службы встроенной литиевой батареи Не менее 5 лет 

8 Рабочая температура От -40С до +60С 

9 Вид измеряемой энергии Актив 

10 Встроенное силовое реле для управления нагрузкой Необходимо 

11 Наличие оптического порта или иного цифрового 

интерфейса 

Необходимо 

12 Передача измерений по радиоканалу в стандартах: 

ZigBee, LoRaWan или аналогичные 

Необходимо 

13 Кол-во тарифов Не менее 4 

14 Возможность перехода на летнее и зимнее время Необходимо 

15 Возможность изменения тарифных зон дистанционно Необходимо 

16 Наличие энергонезависимых часов с ведением даты Необходимо 

17 Точность хода встроенных часов Не хуже +- 5 с. в сутки 

18 Внешняя автоматическая коррекция времени 

встроенных часов 

Необходимо 

19  Обмен информацией по интерфейсу связи  Скорость обмена не менее 

9600 бит/с 

20 Самодиагностика прибора учёта при включении 

питания 

Необходимо 

21 Хранение показаний электрической энергии в 

энергонезависимой памяти 

За 12 предыдущих 

отчётных периодов с 

возможностью считывания 

информации на индикаторе. 

Последних показаний за 

отчётный период. Профили 

нагрузки с заданными 

интервалами. 

22 Защита от несанкционированного доступа Двухуровневый пароль. 

23 Регистрация информации в журнале событий Время и дата перерывов в 

подаче напряжения, дата 

появления кода ошибки и 



сбоев программного 

обеспечения прибора учёта, 

дата изменений 

конфигурации или 

перепрограммирования 

24 Информация на индикаторе лицевой панели прибора 

учёта электроэнергии основной информации 

Отображение текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих тарифов, 

время встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность.  

25 При обмене данными между ПУ и ИВКЭ, по 

дистанционному каналу передачи данных 

производится выдача следующая информация 

Заводской номер ПУ, 

сетевой адрес, текущие 

показания с нарастающим 

итогом по всем тарифам, 

показания на конец 

каждого из двенадцати 

предыдущих календарных 

месяцев по всем тарифам, 

мгновенная мощность, 

время, дата, журнал 

событий с проверкой 

правильности тарифного 

расписания 

26 По программному расписанию, должна 

производиться инициативная передача с прибора 

учёта на уровень ИВКЭ данных 

Показания на конец суток 

по всем тарифам и каналам 

измерений, профиль 

мощности по всем каналам 

измерений. 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Класс точности Не ниже 1,0 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(60)/(80)/(100) 

3 Стартовый ток не более 0,02 А 

4 МПИ 16 лет 

5 Гарантийный срок эксплуатации Не менее 3 лет 

6 Срок службы Не менее30 лет 

7 Срок службы встроенной литиевой батареи Не менее 16 лет 

8 Рабочая температура От -40С до +60С 

9 Вид измеряемой энергии Актив 

10 Встроенное силовое реле для управления нагрузкой Необходимо 

11 Наличие оптического порта или иного цифрового 

интерфейса 

Необходимо 

12 Передача измерений по радиоканалу ZigBee, 

интеграция с шлюзом ШЛ-ZB-02 

Необходимо 

13 Кол-во тарифов Не менее 2 

14 Возможность перехода на летнее и зимнее время Необходимо 

15 Возможность изменения тарифных зон дистанционно Необходимо 

16 Наличие энергонезависимых часов с ведением даты Необходимо 

17 Точность хода встроенных часов Не хуже +- 5 с. в сутки 

18 Внешняя автоматическая коррекция времени 

встроенных часов 

Необходимо 

19  Обмен информацией по интерфейсу связи  Скорость обмена не менее 

9600 бит/с 



20 Самодиагностика прибора учёта при включении 

питания 

Необходимо 

21 Хранение показаний электрической энергии в 

энергонезависимой памяти 

За 12 предыдущих 

отчётных периодов с 

возможностью считывания 

информации на индикаторе 

22 Защита от несанкционированного доступа Двухуровневый пароль. 

23 Регистрация информации в журнале событий Время и дата перерывов в 

подаче напряжения, дата 

появления кода ошибки и 

сбоев программного 

обеспечения прибора учёта, 

дата изменений 

конфигурации или 

перепрограммирования 

24 Информация на индикаторе лицевой панели прибора 

учёта электроэнергии основной информации 

Отображение текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих тарифов, 

время встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность.  

25 При обмене данными между ПУ и ИВКЭ, по 

дистанционному каналу передачи данных 

производится выдача следующая информация 

Заводской номер ПУ, 

сетевой адрес, текущие 

показания с нарастающим 

итогом по всем тарифам, 

показания на конец 

каждого из двенадцати 

предыдущих календарных 

месяцев по всем тарифам, 

мгновенная мощность, 

время, дата, журнал 

событий с проверкой 

правильности тарифного 

расписания 

26 По программному расписанию, должна 

производиться инициативная передача с прибора 

учёта на уровень ИВКЭ данных 

Показания на конец суток 

по всем тарифам и каналам 

измерений, профиль 

мощности по всем каналам 

измерений. 

 

3. Трёхфазный прибор учёта электроэнергии полукосвенного включения в сеть. 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Класс точности Не ниже 0,5S/ Не ниже 1,0 

по реактиву 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(7,5)/5(10) 

3 Прибор учёта должен обеспечивать измерение Активной и Реактивной 

энергии, мощности 

4 МПИ Не менее 10 лет 

5 Гарантийный срок эксплуатации Не менее 3 лет 

6 Срок службы Не менее 30 лет 

7 Срок службы встроенной литиевой батареи Не менее 5 лет 

8 Рабочая температура От -40С до +60С 

9 Вид измеряемой энергии Актив 

10 Встроенное силовое реле для управления нагрузкой Необходимо 



11 Наличие оптического порта или иного цифрового 

интерфейса 

Необходимо 

12 Передача измерений по радиоканалу ZigBee, 

интеграция с шлюзом ШЛ-ZB-02 

Необходимо 

13 Кол-во тарифов Не менее 4 

14 Возможность перехода на летнее и зимнее время Необходимо 

15 Возможность изменения тарифных зон дистанционно Необходимо 

16 Наличие энергонезависимых часов с ведением даты Необходимо 

17 Точность хода встроенных часов Не хуже +- 5 с. в сутки 

18 Внешняя автоматическая коррекция времени 

встроенных часов 

Необходимо 

19  Обмен информацией по интерфейсу связи  Скорость обмена не менее 

9600 бит/с 

20 Самодиагностика прибора учёта при включении 

питания 

Необходимо 

21 Хранение показаний электрической энергии в 

энергонезависимой памяти 

За 12 предыдущих 

отчётных периодов с 

возможностью считывания 

информации на индикаторе. 

Последних показаний за 

отчётный период. Профили 

нагрузки с заданными 

интервалами. 

22 Защита от несанкционированного доступа Двухуровневый пароль. 

23 Регистрация информации в журнале событий Время и дата перерывов в 

подаче напряжения, дата 

появления кода ошибки и 

сбоев программного 

обеспечения прибора учёта, 

дата изменений 

конфигурации или 

перепрограммирования 

24 Информация на индикаторе лицевой панели прибора 

учёта электроэнергии основной информации 

Отображение текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих тарифов, 

время встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность.  

25 При обмене данными между ПУ и ИВКЭ, по 

дистанционному каналу передачи данных 

производится выдача следующая информация 

Заводской номер ПУ, 

сетевой адрес, текущие 

показания с нарастающим 

итогом по всем тарифам, 

показания на конец 

каждого из двенадцати 

предыдущих календарных 

месяцев по всем тарифам, 

мгновенная мощность, 

время, дата, журнал 

событий с проверкой 

правильности тарифного 

расписания 

26 По программному расписанию, должна 

производиться инициативная передача с прибора 

учёта на уровень ИВКЭ данных 

Показания на конец суток 

по всем тарифам и каналам 

измерений, профиль 



мощности по всем каналам 

измерений. 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Класс точности Не ниже 1,0 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(60)/(80)/(100) 

3 Стартовый ток не более 0,02 А 

4 МПИ 16 лет 

5 Гарантийный срок эксплуатации Не менее 3 лет 

6 Срок службы Не менее30 лет 

7 Срок службы встроенной литиевой батареи Не менее 16 лет 

8 Рабочая температура От -40С до +60С 

9 Вид измеряемой энергии Актив 

10 Встроенное силовое реле для управления нагрузкой Необходимо 

11 Наличие оптического порта или иного цифрового 

интерфейса 

Необходимо 

12 Передача измерений по радиоканалу в стандартах: 

ZigBee, LoRaWan или аналогичные 

Необходимо 

13 Кол-во тарифов Не менее 2 

14 Возможность перехода на летнее и зимнее время Необходимо 

15 Возможность изменения тарифных зон дистанционно Необходимо 

16 Наличие энергонезависимых часов с ведением даты Необходимо 

17 Точность хода встроенных часов Не хуже +- 5 с. в сутки 

18 Внешняя автоматическая коррекция времени 

встроенных часов 

Необходимо 

19  Обмен информацией по интерфейсу связи  Скорость обмена не менее 

9600 бит/с 

20 Самодиагностика прибора учёта при включении 

питания 

Необходимо 

21 Хранение показаний электрической энергии в 

энергонезависимой памяти 

За 12 предыдущих 

отчётных периодов с 

возможностью считывания 

информации на индикаторе 

22 Защита от несанкционированного доступа Двухуровневый пароль. 

23 Регистрация информации в журнале событий Время и дата перерывов в 

подаче напряжения, дата 

появления кода ошибки и 

сбоев программного 

обеспечения прибора учёта, 

дата изменений 

конфигурации или 

перепрограммирования 

24 Информация на индикаторе лицевой панели прибора 

учёта электроэнергии основной информации 

Отображение текущего 

тарифа, показание 

нарастающим итогом 

действующих тарифов, 

время встроенных часов, 

дата, мгновенная 

мощность.  

25 При обмене данными между ПУ и ИВКЭ, по 

дистанционному каналу передачи данных 

производится выдача следующая информация 

Заводской номер ПУ, 

сетевой адрес, текущие 

показания с нарастающим 

итогом по всем тарифам, 

показания на конец 

каждого из двенадцати 

предыдущих календарных 



месяцев по всем тарифам, 

мгновенная мощность, 

время, дата, журнал 

событий с проверкой 

правильности тарифного 

расписания 

26 По программному расписанию, должна 

производиться инициативная передача с прибора 

учёта на уровень ИВКЭ данных 

Показания на конец суток 

по всем тарифам и каналам 

измерений, профиль 

мощности по всем каналам 

измерений. 

 

Технические требования характеристик для приборов учёта с полным соответствием нормам ПП 

РФ от 19.06.2020 №890: 

4. Однофазный прибор учёта электроэнергии 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Приборы учёта должны 

обеспечивать измерение 

Реактивной энергии в прямом и обратном 

направлении. Фазное напряжение. 

Мощность (активную, реактивную и полную). 

Значение тока в нулевом проводе. 

Небаланса токов в фазном и нулевом проводах. 

Частоты электрической сети. 

2 Циклический вывод на 

индикатор параметров 

качества электроэнергии 

Текущих значений активной и реактивной мощности, 

напряжения, тока и частоты. Индикатора режима 

приёма и отдачи электрической энергии. Индикатора 

факта нарушения индивидуальных параметров 

качества электроснабжения. Индикатора факта 

вскрытия электронных пломб и воздействия 

магнитным полем. Индикатора неработоспособности 

прибора учёта электрической энергии вследствие 

аппаратного или программного сбоя. 

3 Фиксация индивидуальных 

параметров качества ЭЭ 

Нарушение индивидуальных параметров качества 

фиксируется в отдельном журнале объемом не менее 

500 записей. Погрешность измерения параметров 

соответствует ГОСТ 30804.4.30-2013 

4 Фиксация 

несанкционированного 

доступа и воздействия 

Электронная пломба вскрытия корпуса (для 

разборных корпусов). Датчик воздействия магнитным 

полем. Фиксация воздействия магнитным полем и 

вскрытия электронных пломб в журнале событий 

прибора учёта. 

5 Ограничение режима 

потребления электрической 

энергии 

При превышении заданных в приборе учёта пределов 

параметров электрической энергии. При превышении 

заданных в приборе учёта предела электрической 

энергии (мощности). При несанкционированном 

доступе к прибору электрической энергии 

(воздействии магнитным полем и вскрытии 

электронных пломб). С использованием встроенного 

коммуникационного аппарата, в том числе путем его 

фиксации в положении «отключено» 

непосредственно на приборе учёта. Физическая 

(аппаратная) блокировка срабатывания встроенного 

коммуникационного аппарата, используемого для 

полного и (или) частичного ограничения 

(возобновления) режима потребления электрической 

энергии, приостановления или ограничения 



предоставления коммунальной услуги (управление 

нагрузкой). Реализация физической (аппаратной) 

блокировки сопровождается процессом 

опломбирования. 

6 Возобновление подачи 

электрической энергии 

Путем фиксации встроенного коммутационного 

аппарата в положении «включено» непосредственно 

на приборе учёта электрической энергии. 

7 Регистрация информации в 

журнале событий 

энергонезависимой памяти 

Дата, время, тип и параметры выполненной команды. 

Попытки доступа с неуспешной идентификацией и 

(или) аутентификацией. Попытки доступа с 

нарушением правил управления доступом. Попытки 

несанкционированного нарушения целостности 

программного обеспечения и параметров. Изменение 

направления перетока мощности. Дата и время 

воздействия постоянного или переменного 

магнитного поля со значением модуля вектора 

магнитной индукции свыше 150мТл с визуализацией 

индикации. Факт связи с прибором учёта, приведшей 

к изменению параметров конфигурации, режимов 

функционирования режима потребления 

электрической энергии. Дата и время отключения 

напряжения в измерительных цепях от заданных 

пределов. Отсутствие напряжения либо значение 

напряжения ниже запрограммированного порога с 

фиксацией времени пропадания и   восстановлении 

напряжения. Превышение соотношения величин 

потребления активной и реактивной мощности. 

Небаланс тока в нулевом и фазном проводе. 

Превышение заданного предела мощности. 

Изменение текущих значений времени и даты при 

синхронизации времени с фиксацией времени до и 

после коррекции или величины коррекции времени, 

на которую было скорректировано значение. 

 

5. Трёхфазный прибор учёта электроэнергии прямого включения в сеть 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Приборы учёта должны 

обеспечивать измерение 

Реактивной энергии в прямом и обратном 

направлении. Фазное напряжение. 

Линейное напряжение. 

Фазного тока в каждой фазе. 

Активной, реактивной и полной мощности в каждой 

фазе и суммарной мощности. 

Частоты электрической сети. 

Мощность (активную, реактивную и полную). 

Значение тока в нулевом проводе. 

Небаланса токов в фазном и нулевом проводах. 

Частоты электрической сети. 

2 Циклический вывод на 

индикатор параметров 

качества электроэнергии 

Текущих значений активной и реактивной мощности, 

напряжения, тока и частоты. Индикатора режима 

приёма и отдачи электрической энергии. Индикатора 

факта нарушения индивидуальных параметров 

качества электроснабжения. Индикатора факта 

вскрытия электронных пломб и воздействия 

магнитным полем. Индикатора неработоспособности 



прибора учёта электрической энергии вследствие 

аппаратного или программного сбоя. 

3 Фиксация индивидуальных 

параметров качества ЭЭ 

Нарушение индивидуальных параметров качества 

фиксируется в отдельном журнале объемом не менее 

500 записей. Погрешность измерения параметров 

соответствует ГОСТ 30804.4.30-2013 

4 Фиксация 

несанкционированного 

доступа и воздействия 

Электронная пломба вскрытия корпуса (для 

разборных корпусов). Датчик воздействия магнитным 

полем. Фиксация воздействия магнитным полем и 

вскрытия электронных пломб в журнале событий 

прибора учёта. 

5 Ограничение режима 

потребления электрической 

энергии 

При превышении заданных в приборе учёта пределов 

параметров электрической энергии. При превышении 

заданных в приборе учёта предела электрической 

энергии (мощности). При несанкционированном 

доступе к прибору электрической энергии 

(воздействии магнитным полем и вскрытии 

электронных пломб). С использованием встроенного 

коммуникационного аппарата, в том числе путем его 

фиксации в положении «отключено» 

непосредственно на приборе учёта. Физическая 

(аппаратная) блокировка срабатывания встроенного 

коммуникационного аппарата, используемого для 

полного и (или) частичного ограничения 

(возобновления) режима потребления электрической 

энергии, приостановления или ограничения 

предоставления коммунальной услуги (управление 

нагрузкой). Реализация физической (аппаратной) 

блокировки сопровождается процессом 

опломбирования. 

6 Возобновление подачи 

электрической энергии 

Путем фиксации встроенного коммутационного 

аппарата в положении «включено» непосредственно 

на приборе учёта электрической энергии. 

7 Регистрация информации в 

журнале событий 

энергонезависимой памяти 

Дата, время, тип и параметры выполненной команды. 

Попытки доступа с неуспешной идентификацией и 

(или) аутентификацией. Попытки доступа с 

нарушением правил управления доступом. Попытки 

несанкционированного нарушения целостности 

программного обеспечения и параметров. Изменение 

направления перетока мощности. Дата и время 

воздействия постоянного или переменного 

магнитного поля со значением модуля вектора 

магнитной индукции свыше 150мТл с визуализацией 

индикации. Факт связи с прибором учёта, приведшей 

к изменению параметров конфигурации, режимов 

функционирования режима потребления 

электрической энергии. Дата и время отключения 

напряжения в измерительных цепях от заданных 

пределов. Отсутствие напряжения либо значение 

напряжения ниже запрограммированного порога с 

фиксацией времени пропадания и   восстановлении 

напряжения. Превышение соотношения величин 

потребления активной и реактивной мощности. 

Небаланс тока в нулевом и фазном проводе. 

Превышение заданного предела мощности. 

Изменение текущих значений времени и даты при 



синхронизации времени с фиксацией времени до и 

после коррекции или величины коррекции времени, 

на которую было скорректировано значение. 

 

 

1. Трёхфазный прибор учёта электроэнергии полукосвенного включения в сеть 

№ Техническое требование Требуемое значение 

1 Приборы учёта должны 

обеспечивать измерение 

Реактивной энергии в прямом и обратном 

направлении. Фазное напряжение. 

Линейное напряжение. 

Фазного тока в каждой фазе. 

Активной, реактивной и полной мощности в каждой 

фазе и суммарной мощности. 

Частоты электрической сети. 

Мощность (активную, реактивную и полную). 

Значение тока в нулевом проводе. 

Небаланса токов в фазном и нулевом проводах. 

Частоты электрической сети. 

2 Циклический вывод на 

индикатор параметров 

качества электроэнергии 

Текущих значений активной и реактивной мощности, 

напряжения, тока и частоты. Индикатора режима 

приёма и отдачи электрической энергии. Индикатора 

факта нарушения индивидуальных параметров 

качества электроснабжения. Индикатора факта 

вскрытия электронных пломб и воздействия 

магнитным полем. Индикатора неработоспособности 

прибора учёта электрической энергии вследствие 

аппаратного или программного сбоя. 

3 Фиксация индивидуальных 

параметров качества ЭЭ 

Нарушение индивидуальных параметров качества 

фиксируется в отдельном журнале объемом не менее 

500 записей. Погрешность измерения параметров 

соответствует ГОСТ 30804.4.30-2013 

4 Фиксация 

несанкционированного 

доступа и воздействия 

Электронная пломба вскрытия корпуса (для 

разборных корпусов). Датчик воздействия магнитным 

полем. Фиксация воздействия магнитным полем и 

вскрытия электронных пломб в журнале событий 

прибора учёта. 

5 Ограничение режима 

потребления электрической 

энергии 

При превышении заданных в приборе учёта пределов 

параметров электрической энергии. При превышении 

заданных в приборе учёта предела электрической 

энергии (мощности). При несанкционированном 

доступе к прибору электрической энергии 

(воздействии магнитным полем и вскрытии 

электронных пломб). С использованием встроенного 

коммуникационного аппарата, в том числе путем его 

фиксации в положении «отключено» 

непосредственно на приборе учёта. Физическая 

(аппаратная) блокировка срабатывания встроенного 

коммуникационного аппарата, используемого для 

полного и (или) частичного ограничения 

(возобновления) режима потребления электрической 

энергии, приостановления или ограничения 

предоставления коммунальной услуги (управление 

нагрузкой). Реализация физической (аппаратной) 

блокировки сопровождается процессом 

опломбирования. 



6 Возобновление подачи 

электрической энергии 

Путем фиксации встроенного коммутационного 

аппарата в положении «включено» непосредственно 

на приборе учёта электрической энергии. 

7 Регистрация информации в 

журнале событий 

энергонезависимой памяти 

Дата, время, тип и параметры выполненной команды. 

Попытки доступа с неуспешной идентификацией и 

(или) аутентификацией. Попытки доступа с 

нарушением правил управления доступом. Попытки 

несанкционированного нарушения целостности 

программного обеспечения и параметров. Изменение 

направления перетока мощности. Дата и время 

воздействия постоянного или переменного 

магнитного поля со значением модуля вектора 

магнитной индукции свыше 150мТл с визуализацией 

индикации. Факт связи с прибором учёта, приведшей 

к изменению параметров конфигурации, режимов 

функционирования режима потребления 

электрической энергии. Дата и время отключения 

напряжения в измерительных цепях от заданных 

пределов. Отсутствие напряжения либо значение 

напряжения ниже запрограммированного порога с 

фиксацией времени пропадания и   восстановлении 

напряжения. Превышение соотношения величин 

потребления активной и реактивной мощности. 

Небаланс тока в нулевом и фазном проводе. 

Превышение заданного предела мощности. 

Изменение текущих значений времени и даты при 

синхронизации времени с фиксацией времени до и 

после коррекции или величины коррекции времени, 

на которую было скорректировано значение. 

 

 

 


