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1. СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ 

Все права на данный документ принадлежат ООО «РКС-энерго»  

Никакая часть данного документа и сам документ не могут быть переданы другим 

лицам, за исключением, непосредственно модернизирующим и эксплуатирующим ИСУЭЭ, 

не подлежат распространению, не могут быть воспроизведены какими-либо способами и 

средствами ни в каком виде и ни с какой-либо целью без письменного разрешения. 



 
 

2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе использованы следующие сокращения: 

ИСУЭЭ - Интеллектуальная система учета электрической энергии 

КЛ - Кабельная линия 

МКД - Многоквартирный дом 

КУЭ - Коммерческий учет электроэнергии 

ВЛ - Воздушная линия 

ГСИ - Государственная система обеспечения единства измерений 

ДС - Дополнительное соглашение 

ДЭС - Договор энергоснабжения 

ИВК - Информационно-вычислительный комплекс 

ИВКЭ - Информационно-вычислительный комплекс электроустановки 

ИИК - Измерительно-информационный комплекс 

ИС - Измерительная система 

КТП - Комплектная трансформаторная подстанция 

КУ - Коммерческий учет 

ЛЭП - Линия электропередач 

АО «АТС» - Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового 

рынка электрической энергии» 

ОИК - Оперативный информационный комплекс 

РРЭ - Розничный рынок электроэнергии  

ПА - Параметр автоматизации 

ПАК - Программно-аппаратный комплекс 

ПЗ - Параметр защищенности 

ПН - Параметр надежности 

ППО - Предпроектное обследование 

ПОН - Программа обеспечения надежности 
ПТС - Программно-технические средства 

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 

ПФ - Параметр функциональности 

РД - Руководящий документ 

РМГ - Рекомендация по межгосударственной стандартизации 

СОЕВ - Система обеспечения единого времени 

СУБД - Система управления базой данных 

Счетчик - Счетчик электрической энергии 

ТЗ - Техническое задание 

ТТ - Трансформатор тока 

УСВ - Устройство синхронизации времени 

УСПД - Устройство сбора и передачи данных  

ЦСОД - Центр сбора и обработки данных 

ЭВМ -  Электронная вычислительная машина  

GPS - Global Positioning System (глобальная система позиционирования) 

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи 

RS-485  - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному 

многоточечному последовательному каналу связи 

TCP/IP  -  набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, 

используемых в сетях 

ПУ  - приборы учета электрической энергии. 

 



 
 

 

3. ВВЕДЕНИЕ 

Данное техническое задание является основным документом, определяющим 

требования и порядок установки систем учета электрической энергии ООО «РКС-энерго» в 

МКД. В соответствии с данным техническим заданием проводятся работы по установке ПУ, 

интеграция в верхний уровень и приемка при вводе в постоянную эксплуатацию. 

Техническое задание разрабатывается в соответствии с Проектом Постановления 

Правительства РФ "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (по состоянию 

на 31.05.2019). 

В соответствии с ГОСТ 34.602-89, настоящее Техническое задание устанавливает 

требования к системе учета ООО «РКС-энерго» и составляющим ее компонентам (ИИК, 

ИВКЭ и СОЕВ). 

По мере утверждения необходимых методических и нормативно-технических 

требований к перспективным функциям и интерфейсам систем учета должно быть 

организовано функционирование технологического контроля и расширение состава функций 

обработки данных, включая: 

 обеспечение сбора и передачи данных о состоянии объектов измерений; 

 контроль достоверности и замещение данных коммерческого учета электроэнергии; 
 автоматизация соотнесения данных, полученных в результате выполненных 

измерений по коммерческому учету электроэнергии с состоянием схемы измерений, 
привязанной к календарному времени. 

Изменения к данному техническому заданию оформляют дополнением или 

протоколом, подписанным Заказчиком и Исполнителем. Дополнения или протоколы 

являются неотъемлемой частью данного технического задания. 

В соответствии с ГОСТ 34.602-89, настоящее техническое задание устанавливает 

требования к автоматизированным системам учета и составляющим ее компонентам, 

включая: 

 требования к надежности; 
 требования к электропитанию, электрической прочности и сопротивлению 

изоляции; 

 требования к безопасности; 

 требования к эргономике и технической эстетике; 

 требования к эксплуатации; 

 требования к защите информации; 

 требования по сохранности информации при авариях; 

 требования по стандартизации и унификации; 

 требования к функциям; 

 требования к режимам функционирования; 

 требования к составу и содержанию работ по созданию системы; 

 требования к правовому обеспечению; 

 требования к гарантиям; 

 требования к порядку контроля и приемки системы. 
В настоящем техническом задании не устанавливаются требования к патентной 

чистоте. 



 
 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование системы: 

Система учета электрической энергии в многоквартирных домах  

ООО «РКС-энерго» в период с 2021 по 2023 гг.. 

 

Условное обозначение: 

СУЭ МКД ООО «РКС-энерго». 

 

Шифр Технического задания: 

РКС.07-01.ИСУЭЭ.2 ТЗ 

 

Основание для создания: 

1. Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». 

2. «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012 - 2020 

годы, разработанная в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261 – ФЗ; 

3. Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности)" (по состоянию на 31.05.2019). 

4. РД 34.09.101.94. «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, 

передаче и распределении». 

 

Сроки реализации: 

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ООО «РКС-энерго» на 2021-

2023 гг. 

 



 
 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 
 

5.1. Назначение  

ИСУЭЭ - иерархическая система, представляющая собой совокупность 

информационных и технических средств, состоящая из измерительно-информационных 

комплексов точек измерений, концентраторов, информационно-вычислительного комплекса 

(ИВК) и системы обеспечения единого времени (СОЕВ), и выполняющая функции проведения 

измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии 

объектов учета, а также обеспечивающая доступ к хранящимся данным при помощи 

различных отчетов. 

ИСУЭЭ предназначается для осуществления эффективного автоматизированного 

коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности потребителями в 

многоквартирных домах, а также регистрации параметров электропотребления и, при 

наступлении соответствующих обстоятельств, управления энергопотреблением. 

Объектом автоматизации (создания) является новая система коммерческого учёта 

электроэнергии. 

Виды автоматизируемой деятельности: 

 выполнение измерений приращений активной и реактивной электроэнергии, 
характеризующих оборот товарной продукции; 

 измерений количества и параметров качества электроэнергии, получаемой по 
расчетным (коммерческим) точкам измерений; 

 фиксация и хранение событий, характеризующих состояние и режимы 
электропотребления в точках ее отпуска потребителям; 

 периодического и/или по запросу автоматического сбора привязанных к единому 
календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с 
заданной дискретностью учета; 

 анализа полноты и достоверности данных измерений; 
 хранение данных об измеренных величинах в стандартной базе данных в течении 

3,5 лет; 

 обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних носителях 
информации; 

 разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и 
фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами 
данных; 

 подготовка данных в ХML формате для их передачи по электронной почте 
внешним организациям. Состав данных: 

- результаты измерений; 

- состояние средств измерений. 

 обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от 
несанкционированного доступа на физическом и программном уровне в объеме, 
установленном настоящим документом; 

 обеспечения регламентированного доступа потребителям к данным учета 
электроэнергии; 

 расчетов поставляемую потребителям электроэнергию; 

 диагностика и мониторинг функционирования технических и программных 
средств ИСУЭЭ в объеме, установленном настоящим документом; 

 конфигурирование и настройка параметров ИСУЭЭ; 

 ведение системы единого времени в ИСУЭЭ (коррекция времени); 

 анализ полноты и достоверности данных измерений; 
 формирование информации за расчетный период для прогнозирования 

потребления; 

 формирование информации за расчетный период для статистической отчетности о 
реализованной электроэнергии, а также информации для анализа режимов ее 
потребления; 

 формирование данных для обмена информацией с финансово-расчетными 
системами. 



 
 

5.2. Цели создания  

Целью создания и функционирования является: 

 исполнение обязанностей ГП, возникающих в связи с принятием ФЗ № 522-ФЗ; 

 измерение количества и качества электрической энергии и мощности для коммерческих 

расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) и использование ее в 

целом или частично для определения величин, используемых в финансовых расчетах 

для обеспечения деятельности на розничном рынке электроэнергии; 

 управление электропотреблением при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

законодательством; 

 предоставление потребителям возможности доступа к данным ИСУЭЭ в рамках 

требований ФЗ-522. 

 

Критерием достижения цели создания ИСУЭЭ являются: 

 повышение оперативности получения данных, используемых для коммерческих 

расчетов; 

 повышение достоверности учета электроэнергии; 

 повышение открытости для потребителей по данным, используемым для коммерческих 

расчетов. 

5.3. Задачи  

ИСУЭЭ должна обеспечивать: 

 получение точной, привязанной к единому астрономическому времени, достоверной и 
легитимной информации по электроэнергии и мощности для всех видов учета 

электроэнергии; 

 периодическое измерение приращений активной электроэнергии и интегрированной 

реактивной мощности на заданном интервале времени, характеризующих оборот 

товарной продукции; 

 фиксация контрольных событий, касающихся качества электроэнергии, обеспечение их 

хранения и отчетов по ним; 

 периодический и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому 

астрономическому времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с 

заданной дискретностью учета (интервал выбирается на этапе разработки рабочей 

документации); 

 объединение данных, полученных от счетчиков, в группы (по границам балансовой 

принадлежности с субъектами РРЭ, расхода на собственные и хозяйственные нужды, 

потери электроэнергии) и автоматическое получение отчетов, нахождение объединенных 

максимумов мощности за произвольные отрезки времени, выведение результатов на 

печать с возможностью построения соответствующих графиков; 

 формирование балансов электроэнергии в отношении отдельных МКД по данным 

счетчиков коммерческого учета электроэнергии, входящих в состав ИСУЭЭ; 

 хранение данных об измеренных величинах и служебной информации в 

специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности 
от потери информации и от несанкционированного доступа; 

 формирование актов, ведомостей и прочей отчетной документации по учету 
электроэнергии за различные периоды времени в определяемых Заказчиком форматах; 

 возможность формирования макетов XML 80020, а также в иных согласованных 
форматов; 

 возможность передачи коммерческой и контрольной информации в АО «АТС», НП «Совет 

рынка»; 

 обеспечение защиты измерительных цепей и приборов учета, программного обеспечения 

и данных от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством 
опломбирования, а также на программном уровне; 

 диагностику, мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических 



 
 

средств ИСУЭЭ; 

 регистрацию, мониторинг событий в ИСУЭЭ на всех уровнях (ИИК, ИВКЭ, ИВК) с 

предоставлением доступа к журналу событий на уровне ИВК (событий счетчиков, 

регламентных действий персонала, нарушений в системе информационной защиты, сбоев 

и др.); 

 полностью автоматический режим работы ИСУЭЭ МКД ООО «РКС-энерго»; 

 полное и (или) частичное ограничения режима потребления электрической энергии 

(приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также 

возобновление подачи электрической энергии. 

  

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
6.1. Состав объекта 

Энергоснабжение объектов ООО «РКС-энерго» осуществляется от сетей АО 

«ЛОЭСК», МП «ВПЭС», АО «Оборонэнерго» и других сетевых организаций. 

Объектом автоматизации является создаваемая система учѐта МКД ООО «РКС-

энерго»  

 

6.2. Точки коммерческого учета 

Перечень точек измерения электроэнергии ИСУЭЭ МКД ООО «РКС-энерго» 

определяется в соответствии с инвестиционной программой ООО «РКС-энерго» на 2021-2023 

года по результатам предпроектного обследования. 

В результате выполнения ППО представляется отчет, составными частями которого 

являются заверенные подписями ответственных лиц, копии оригиналов документов, 

собранных в результате обследования подрядчиками и пояснительная записка по ППО.  

При проведении обследования необходимо собрать следующую информацию: 

1. Адрес МКД, наименование управляющей компании (ТСЖ); 

2. Кол-во ПУ требуемых к установке (1ф, 3ф) с разбивкой по схемам подключения, 

в отношении вводных точек измерений, квартирных и нежилых помещений; 

3. Акты разграничения балансовой принадлежности (акты технологического 

присоединения) по каждому МКД; 

4. Перечень оборудования, с помощью которого организуются существующие 

каналы связи на объекте; 

5. Акты проверок ИИК по каждому объекту (при их наличии в сетевой 

организации/сбытовой/УК/собственниках помещений); 

6. Существующие электрические однолинейные схемы МКД (ВРУ, ВРЩ, ГРЩ);   

7. Планы помещений, которые используются или предполагаются для размещения 

оборудования с указанием существующих кабельных трасс, каналов, лотков, размещения 

существующего оборудования, ячеек,  а так же размера помещений для каждого объекта; 

8. Рекомендации по размещению оборудования в составе системы учета (чертежи, 

расположение шкафов учета и т.д.); 

9. Перечни существующих приборов учета электроэнергии, схемы их подключения 

на объектах; 

10. Перечни оборудования связи на объектах (если таковое имеется) и схемы 

размещения его на объектах. 
В проекте предусмотреть расположение объектов автоматизации с привязкой к местности 

и объектам МКД. 

 

6.3. Условия эксплуатации средств автоматизации 

Условия эксплуатации счетчиков, ТТ, каналообразующей аппаратуры - отапливаемые 

закрытые помещения (от плюс 10 °С до плюс 45 °С). Условия эксплуатации серверного 

оборудования – отапливаемые помещения (от плюс 18 °С до плюс 27 °С), что не выходит за 

рамки эксплуатационных характеристик данных технических средств. 

Наводимые или излучаемые электромагнитные помехи, а также электростатический 



 
 

разряд не вызывают повреждения компонентов ИСУЭЭ и не влияют на них в значительной 

степени. 

Компоненты ИСУЭЭ не генерируют кондуктивные или излучаемые помехи, которые 

могут воздействовать на работу другого оборудования. 
 

6.4. Характеристика существующей системы учета 

Система отсутствует. 

 

6.5. Инфраструктура информационного обмена 

Сбор данных учета передача данных должен осуществляться по каналам связи, 

обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена 

типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор 

интерфейсов и каналов передачи данных определяется ТРП. 

Для организации каналов связи между уровнями ИВК и ИВКЭ следует использовать 

радиоканал стандарта GSM 900/1800 МГц в стандарте GPRS/LTE/UMTS и в режиме 

канальной передачи данных с использованием технологии CSD (модемное соединение). 

Выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом 

обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных. 

При использовании каналов связи сети GSM для передачи данных с приборов учета, 

модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по протоколу GPRS/LTE/UMTS в сети 

одного из операторов связи, а в резервном режиме с использованием технологии CSD, при 

этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого 

оператора связи сети GSM. 

При использовании для передачи данных от приборов учета радиоканала в 

нелицензируемом диапазоне радиочастот (RF) модем должен обеспечивать  автоматическую 

маршрутизацию передаваемых пакетов данных. 

При использовании для передачи данных от приборов учета лини электропередачи 

(PLC) модем должен обеспечивать широкополосный канал связи. 

При выборе типов оборудования для ИСУЭЭ необходимо учесть поэтапность 

установки индивидуальных (квартирных) счетчиков коммерческого учета электроэнергии по 

мере истечения межповерочного интервала у существующих индивидуальных счетчиков 

МКД с обеспечением при этом надежности сбора данных на ИВКЭ и сервер ИСУЭЭ.  

Передача данных всем заинтересованным субъектам должна осуществляться с сервера 

ИВК по сети Интернет. 

 

6.6. Объем поставки оборудования 

В объем поставки должно входить оборудование ИСУЭЭ (уровень ИИК, ИВКЭ), 

необходимое для получения, хранения, защиты, обработки и передачи данных. Объѐм 

поставки и комплектность оборудования ИСУЭЭ (включая кабельную продукцию, 

крепежные и монтажные элементы) определяется на стадии разработки технорабочего 

проекта. 

Состав и распределение элементов ИСУЭЭ представлены в Приложении Б «Схема 

структурная». 



 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

 
7.1. Требования к структуре и функционированию системы 

7.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к 

числу уровней иерархии и степени централизации системы. 

 

ИСУЭЭ МКД ООО «РКС-энерго» должна создаваться как иерархическая 

интегрированная автоматизированная система.  

Перечень уровней иерархии: 

- первый уровень – измерительно-информационные комплексы точек измерений (ИИК 

ТИ), измерительные трансформаторы тока (ТТ) (при необходимости), многофункциональные 

счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные 

измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных; 

- второй уровень (при необходимости) – информационно-вычислительные комплексы 

электроустановок (ИВКЭ), включающие устройства сбора и передачи данных (УСПД), 

технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения 

информационного взаимодействия между уровнями системы. 

- третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), выполняется по 

отдельному техническому заданию на создание ЦСОД ИСУЭЭ. 

ИСУЭЭ МКД ООО «РКС-энерго» должна создаваться в качестве информационно-

вычислительной системы с централизованным управлением и распределенной функцией 

измерения. Характеристики ИСУЭЭ МКД ООО «РКС-энерго» по защищенности и 

функциональной полноте должны соответствовать обязательным техническим требованиям 

розничного рынка. 

Требования к ИИК 

ИИК ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должны обеспечивать: 

 автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной 

электроэнергии (измерение реактивной электроэнергии не является обязательным 

техническим требованием); 

 автоматическое выполнение измерений времени в составе СОЕВ; 

 автоматическую регистрацию событий, сопровождающих процессы измерения, в 

«Журнале событий» ИИК; 

 хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений 

(«Журналов событий»); 

 предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» ИИК со 
стороны ИВК. 

ИИК ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго»» должны состоять из: 

 счетчиков электрической энергии; 

 измерительных трансформаторов тока (при необходимости); 

 вторичных измерительных цепей. 

 технических средств приема-передачи данных и каналов связи (каналообразующая 
аппаратура) и оборудование защиты от токов короткого замыкания. 

Требования к ИВКЭ 
 

ИВКЭ (УСПД/УПД) выполняет функции промежуточного сбора (хранения) данных 

учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации. 

Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы 

обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от 

несанкционированного доступа. 

ИВКЭ должен обеспечивать сбор данных от всех счетчиков коммерческого учета 

электроэнергии, устанавливаемых в МКД поэтапно в плановом порядке. 

 



 
 

 

7.1.2. Требования к режимам функционирования системы. 

В ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должна быть предусмотрена работа системы в следующих 

режимах: 

 штатный режим функционирования (режим 1) - все компоненты системы исправны и 

работают (на все компоненты, предусматривающие питание, подается питание с 

необходимыми характеристиками; каналы связи работают с предусмотренными 

характеристиками и т.д.); 

 аварийный режим (режим 2) – либо отдельные компоненты или часть компонентов 
вышла из строя, либо вышла из строя часть каналов связи; 

 поверочный режим (режим 3) – часть работающего (и нормально функционирующего) 

оборудования выводится на время из состава ИСУЭЭ с целью поверки и при необходимости 

замены; 

 режим создания (режим 4) – расширяется состав технических или программных 

средств, или производится их создание. 

При любом из вышеперечисленных режимов (1-4) работа ИСУЭЭ ООО «РКС- энерго» в 

целом не должна прекращаться, т.е. выход из строя отдельных компонент системы не должен 

сказываться на работе других компонентов. При этом подразумеваются только те случаи, 

когда об аварийном состоянии компонента можно судить по его системе диагностики, или на 

компонент не подается предусмотренное питание. 

При выходе из строя каналов связи (в режимах 2-4), первичная информация по 

коммерческому учету должна автоматически восстанавливаться во всех компонентах 

системы после восстановления работоспособности каналов связи. 

Для поверочного режима (режима – 3) должен быть предусмотрен технологический 

регламент для поверки счетчиков и измерительных трансформаторов. 

При режиме создания (режим – 4) не должна останавливаться работа остальных 

компонентов, если таковое не предусмотрено соответствующими инструкциями или 

требованиями техники безопасности. 

 

7.1.3. Требования по диагностированию системы 

ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должна иметь встроенные функции диагностирования. В 

качестве основ для диагностики рекомендуется использовать журналы событий устройств и 

компонентов. При этом подразумеваются только те устройства и компоненты системы, 

которые имеют внутреннюю систему диагностики, интерфейс цифрового обмена 

информации, и для которых имеется документация по протоколу обмена в достаточном 

объеме. 

В случаях нарушения связи со счетчиками или появления критических событий 

(вскрытие пломбы на счетчике, появления события о неисправности счетчика и др.) ИИК 

(ИВКЭ) должен инициативно направлять соответствующее сообщение на сервер ИСУЭЭ. 

 

7.2. Требования к системе в целом 

В данном разделе содержатся требования к функционированию ИСУЭЭ  

ООО «РКС-энерго», как автоматизированной системы, определяющие 

взаимодействие: 

 входящих в него комплексов; 

 со смежными системами. 

ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» в целом и все виды ее обеспечения должны обеспечивать: 

 возможность наращивания технических средств и программного обеспечения в связи с 

увеличением количества измеряемых параметров, а так же подключаемых к ней ИИК, без 

вывода из постоянной эксплуатации остальных компонент системы; 

 возможность добавления в систему дополнительных точек технического учета 



 
 

электроэнергии. 

 наличие средств формирования отчетов различной структуры. 

 измерение количества активной и реактивной электрической энергии с заданной 

дискретностью (от 1 до 60 минут) и нарастающим итогом на начало расчетного 

периода (далее – результаты измерений), используемое для формирования данных 

коммерческого учета; 

 формирование данных о состоянии средств измерений («Журналы событий»), качестве 

электроэнергии («Журналы ПКЭ); 

 управление энергопотреблением отдельных помещений МКД (введение частичного 

или полного ограничения режима потребления электроэнергии); 

 ведение единого времени при выполнении измерений количества активной и 

реактивной электрической энергии и формирования данных о состоянии средств измерений; 

 периодический (с возможностью установки значения периодичности) и (или) по 
запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии и данных о 

состоянии средств измерений; 

 хранение не менее 3,5 лет результатов измерений, данных о состоянии средств 

измерений; 

 обработку, формирование и передачу результатов измерений в ХML-формате по 

электронной почте; 

 обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения от 

несанкционированного доступа на физическом и программном уровне; 

 обеспечение дистанционного доступа к результатам измерений, данным о состоянии 

средств измерений. 

 

7.2.1. Требования к способам и средствам организации информационного обмена 

Определение типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из 

территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования 

собственных телекоммуникационных связей. 

 

7.2.1.1. Требования к каналам связи между ИИК (ИВКЭ) и ИВК: 

1) С учетом специфики объекта автоматизации (большая удаленность некоторых 

объектов в качестве каналов связи рекомендуется применять коммутируемые каналы, 

реализуемые на базе GSM модемов. Надежность каналообразующей аппаратуры (модемов) 

должна иметь документарное подтверждение. 

При организации каналов связи необходимо обеспечить: 

 скорость передачи не менее 9600 бит/с; 

 коэффициент готовности не хуже 0,95. 

 

7.2.1.2. Требования к протоколам обмена 

1) Для организации связи между счетчиками и концентраторами/ УСПД на физическом 

уровне должна быть предусмотрена возможность использовать PLC/ радиоканал.   

2) Протоколы каналов связи должны обеспечивать заданную скорость и надежность 

передачи информации, носить открытый характер (типа СПОДЭС и др.). 

3) В случае аварийного отсутствия связи (физический разрыв связи или аварии 

каналообразующего оборудования) между ИИК (ИВКЭ) и ИВК должен быть 

предусмотрен сбор информации непосредственно со счетчиков/ концентраторов/ 

УСПД, посредством переносного компьютера с последующей загрузкой ее в базу 

данных (БД) ИВК. 
 

7.2.2. Требования к персоналу 

7.2.2.1 Режим работы персонала по обслуживанию ИСУЭЭ, его количественный и 

качественный состав определяются на стадии рабочего проекта с учетом 



 
 

размещения ЗИП и времени восстановления аппаратных средств ИСУЭЭ. 

7.2.2.2 Пользователи системы должны иметь базовые навыки работы с персональным 

компьютером (в объеме работы с текстовыми документами и электронными 

таблицами). Квалификация персонала должна обеспечивать функционирование 

закрепленного оборудования во всех заданных режимах. 

7.2.2.3 Персонал должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в 

соответствии с инструкциями организационного обеспечения. Сотрудники 

ответственные за эксплуатацию ИСУЭЭ должны пройти обучение (прослушать 

курсы по аппаратуре и программным средствам) в Центре обучения. 

7.2.2.4 Режим работы персонала должен обеспечить круглосуточное функционирование 

системы при выполнении норм времени на ремонт оборудования. При 

необходимости может быть использован круглосуточный режим работы 

администраторов системы. 

 

7.2.3. Требования к надежности 

7.2.3.1. Работы по обеспечению надежности должны быть обязательными при разработке, 

изготовлении и эксплуатации ИСУЭЭ «РКС-энерго». 

7.2.3.2. Надежность разрабатываемой ИСУЭЭ «РКС-энерго» должна обеспечиваться 

разработкой и реализацией организационных и научно-технических мероприятий, 

направленных на выполнение заданных в ТЗ требований к надежности. 

7.2.3.3. Надежность ИИК в целом зависит от надежности применяемых средств учета. 

7.2.3.4. Выполнение требований к показателям надежности ИСУЭЭ ООО «РКС- энерго» 

должно подтверждаться расчетами на этапах проектирования и контролироваться в 

период эксплуатации. 

В качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока, в 

соответствии с ГОСТ 1983-2015 и ГОСТ 7746-2015, выбираются средняя наработка до 

отказа и средний срок службы. Принимая во внимание отсутствие требований к 

значениям последних в ГОСТ, устанавливаются следующие требования к показателям 

надежности: средняя наработка до отказа для измерительных трансформаторов должна 

быть не менее 300000 ч, средний срок службы – не менее 25 лет. 

В качестве показателей надежности для счетчиков электроэнергии, выбираются: 

– средняя наработка на отказ То – не менее 35 000 ч; 

– среднее время восстановления Тв – не более 3 сут. 

Значения показателей надежности СОЕВ рекомендуется иметь не ниже 

заданных: 

– коэффициент готовности – не менее 0,95; 

– среднее время восстановления – не более 24 ч. 

Значения показателей надежности модемов и мультиплексоров рекомендуется 

иметь не ниже заданных: 

– средняя наработка на отказ То не менее 35 000 ч; 

– среднее время восстановления Тв не более 24 ч. 

Установленный полный срок службы ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» – не менее 10 лет. 
 

7.2.4. Требования к эксплуатации 

7.2.4.1. Техническая эксплуатация ИСУЭЭ должна быть организована в соответствии с 

ПУЭ, СО 153-34.20.501-2003, а также эксплуатационной документацией на технические 

средства, входящие в ИСУЭЭ. 

7.2.4.2. Гарантийные сроки эксплуатации оборудования, которое не изготавливается 

Подрядчиком, должны соответствовать требованиям технической документации 

соответствующих изготовителей. 

7.2.4.3. Исполнитель должен гарантировать срок нормальной эксплуатации 

оборудования в течение 12 месяцев от даты подписания акта ввода системы в эксплуатацию 

при соблюдении правил хранения на складе, монтажа и эксплуатации, предусмотренных 

инструкциями по монтажу и эксплуатации оборудования, и выполнении монтажа и наладки 

силами Исполнителя. 

7.2.4.4. До ввода в постоянную эксплуатацию ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго», должны 



 
 

быть внесены соответствующие изменения в должностные и эксплуатационные инструкции. 

7.2.4.5. Требования к регламенту обслуживания (график проведения осмотров, поверка) 

уточняются на этапе эксплуатации. 

7.2.4.6. Количество и квалификация персонала, эксплуатирующего комплекс, должны 

соответствовать объему реализуемых функций в соответствии с нормативно- технической 

документацией. При поэтапном создании комплекса допускается опережающее 

формирование штата специалистов Заказчика, для обеспечения их участия во внедрении 

комплекса. 

7.2.4.7. Программные средства контроля состояния технических средств должны 

обеспечивать контроль, диагностику и тестирование для обнаружения и локализации 

неисправностей в технических средствах в автономном режиме и в процессе 

функционирования ИИК и ИВКЭ, ИВК (без нарушения работоспособности комплексов) с 

возможностью отображения состояния технических средств. 

 

7.2.5. Требования к защите информации 

7.2.5.1. Комплекс средств защиты информации ИСУЭЭ должен представлять целостную 

систему и отвечать требованиям, предъявляемым к программно- аппаратным 

средствам защиты. 

7.2.5.2. Для каждого пользователя ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должен быть определен 

индивидуальный пароль. 

7.2.5.3. Все действия пользователей по конфигурированию ИСУЭЭ ООО «РКС- энерго» 

должны протоколироваться. Должны быть оговорены категории пользователей, 

имеющих права на просмотр данного протокола, корректировка его должна быть 

запрещена. 

7.2.5.4. Для достижения сохранности информации в случае аварий должно осуществляться 

резервное копирование баз данных ИВК на внешние носители информации. 

Периодичность копирования устанавливается на стадии технорабочего проекта. 

7.2.6. Требования по патентной чистоте 

ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должна быть обеспечена патентной чистотой всех 

входящих в нее компонентов в отношении России. Система должна строиться исключительно 

на лицензированном программно- аппаратном обеспечении. Также возможно применение 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

7.2.7. Требования по стандартизации и унификации 

Любая функциональная подсистема и ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» в целом должны 

предусматривать возможность наращивания, модификации и оптимизации. 

 
7.2.8. Требования к защите от влияния внешних воздействий 

7.2.8.1.Технические средства ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должны соответствовать нормам 

индустриальных помех для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 51318.22 

(СИСПР 22- 97). 

7.2.8.2.Технические средства ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должны обладать устойчивостью к 

электромагнитным воздействиям в соответствии с условиями эксплуатации. 
 

7.2.9. Дополнительные требования 

7.2.9.1.Компоненты ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должны обеспечить функционирование в 

следующих режимах: 

 штатном режиме; 
 сервисном режиме (для проведения обслуживания, реконфигурации и 

пополнения новыми компонентами); 

 автономном режиме (при отсутствии взаимодействия между ИИК, ИВКЭ 
и  ИВК). 

 

7.3. Требования к функциям, выполняемым системой 

7.3.1. Надежность реализации каждой функции должна отвечать требованиям, приведенным 

в пункте 7.2.3 данного технического задания. 



 
 

7.3.2. Перечень задач, выполняемых ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго», с указанием временного 

регламента выполнения каждой функции, а также качество реализации каждой функции 

приведены в таблице 7.3.2 

 

 

 

Таблица 7.3.2 Функции ИСУЭЭ 

Наименование 

функций подсистем 

 

Наименование задачи 

Период 

выполнения 

функции 

Степень 

централизации 

Критерий 

отказа 

 

 
Получение 

физических величин 

коммерческого учета 

электроэнергии 

Автоматическое измерение 

физических величин 

 

30 мин 
Децентрализов 

анная 

Отсутствие записи в 

профиле нагрузки ИИК 

за один период 

Автоматический сбор 

информации об измеренных 

физических величинах 

 

30 мин или по 

запросу 

 

Централизован 

ная функция 

Коммерческая 

информация не 

получена в ИВК за один 
период 

Формирование  i-минутных 
значений профиля нагрузки 

Одни сутки 
Децентрализов 
анная функция 

Не сформирован 
профиль за один период 

 

Обработка данных 

коммерческого учета 

электроэнергии 

 

Автоматизированное соотнесение 

результатов измерений со схемой 

измерений 

 
 

30 мин 

 
Централизован 

ная функция 

Невозможность 

привязки проведенных 

измерений по 

присоединениям за 

один период 

Решение аналитической задачи по 

замещению отсутствующей 

(недостоверной) измерительной 

информации в соответствии с 

договорными условиями 

 
 

Одни сутки 

 
Централизован 

ная функция 

Коммерческая 

информация не 

предоставлена в ИВК за 

один период 

Автоматизированное 

формирование сальдо по 

электропотреблению  
 

 
Одни сутки 

 

Централизован 

ная функция 

Невозможность 

формирования сальдо за 

один период 

Предоставление 

пользователям и 

эксплуатационному 

персоналу 

регламентированной 

информации в форме 

отображения, 

печатной форме, 

форме 

электронного 

документа (файла) 

 

 
Ручной запуск программ. 

Предоставление доступа к 

отчетным и иным документам в 

визуальной, печатной и 

электронной форме 

 

 
По мере 

необходимости 

(за любой 

временной 

интервал) 

 

 

 

Централизован 

ная функция 

 

 
Невозможность доступа 

до момента 

предоставления 

коммерческой 

информации в ИСУЭЭ 

 
Ведение журналов 

событий 

 
Ведение журнала событий ИИК, 

ИВКЭ 

 

По факту 

события 

 

Децентрализов 

анная функция 

Отсутствие записей в 

журнале событий за 

одни сутки при наличии 
таковых 

 
 

Контроль 

достоверности 

измерений 

Методы контроля: 

- анализ пропуска данных; 
- анализ журнала событий ИИК, 

ИВКЭ; 

- статистический анализ 

данных; 

- сравнение 
с плановыми значениями. 

 

 

30 мин 

 

 
Централизован 

ная функция 

 
Не выполнен контроль 

достоверности до 

процедуры замещения 

информации 



 
 

 

 

 

 

 
Формирование 

архивов информации 

Формирование архива измеренных 

величин, с указанием времени 

проведения измерения и времени 

поступления данных в 
электронный архив 

 
 

Одни сутки 

 
Централизован 

ная функция 

 
Нет записи в архиве за 

один период 

Формирование архива 
технологической информации 

Одни сутки 
Децентрализов 
анная функция 

Нет записей в архиве за 
семь периодов подряд 

 

 
Формирование архива НСИ 

 
В момент 

окончания 

действия 

 
 

Централизован 

ная функция 

Отсутствие 

возможности 

исполнения функции 

привело к передаче в 

ИВК искаженной 

информации 

 

 
Организация доступа к 

информации ИСУЭЭ 

Организация доступа к 

коммерческой информации и/или 

отправка данных потребителям 

коммерческой информации 

 
 

Одни сутки 

 
Централизован 

ная функция 

Коммерческая 

информация не 

предоставлена за один 

период или отсутствует 

доступ к ИВК 

Организация доступа к 
технологической информации 

30 мин 
Централизован 

ная функция 
Отсутствие доступа в 
течение одной недели 

 

 
Синхронизация 

времени в ИСУЭЭ 

 

 
 

Синхронизация времени в ИВК 

Контроль – 1 

раз в час. 

Синхронизация 

– в любом 

случае 

 
Децентрализов 

анная функция 

Абсолютная разность 

показаний времени УСВ 

и ИВК превышает пять 

секунд 

Синхронизация времени в каждом 
ИИК 

Контроль – 1 
раз в сутки. 

Синхронизация 
– при 

расхождении с 

ИВК более чем 
на 1 с 

Централизован 
ная функция 

Абсолютная разность 
показаний времени УСВ 
и ИИК превышает пять 

секунд 

 

 

 

Контроль 

функционирования 

ИСУЭЭ и ее 

компонентов 

 
 

Контроль работоспособности 

программно-технических средств 

ИВК 

 

 

Одни сутки 

 

 
Децентрализов 

анная функция 

Наличие записи о 

нарушении 

работоспособности в 

журнале событий за 

один период или 

отсутствие записей о 
получении данных 

 

Контроль работоспособности 

программно-технических средств 

ИИК, ИВКЭ 

 
 

Одни сутки 

 
Централизован 

ная функция 

Наличие записи о 

нарушении 

работоспособности в 

журнале событий за 
один период 

 

 

7.4. Требования к видам обеспечения 

7.4.1. Требования к информационному обеспечению. 

7.4.1.1 Виды информации: 
– коммерческая (расчетная) информация, используемая в финансовых расчетах за 

электроэнергию; 

– технологическая информация: 

– техническая информация – информация, которая может быть использована в 

расчетных задачах по учету электроэнергии и для сведения балансов, параметры 

электроэнергии, телесигнализация положений коммутационной аппаратуры; 

– служебная информация – информация, необходимая для контроля исправности 

технических средств учета (результаты диагностики аппаратуры) и информация 

о внешних событиях, влияющих на коммерческую информацию, («журналы 

событий» счетчиков и программно-технических средств); 

– нормативно-справочная информация, классификаторы средств учета, 



 
 

нормативно-техническая документация, и т.д. 

7.4.1.2 Система классификации и кодирования ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

– выделение элементарных идентифицирующих понятий и однозначное 

присвоение каждому объекту в пределах заданного множества кодового 

обозначения (однозначная идентификация); 

– внешнюю простоту для удобства пользователей, при возможном сложном 

внутреннем строении; 

– возможность дополнения классификационной структуры новыми 

идентифицирующими понятиями, возникающими в процессе развития; 

– расширяемость. 

7.4.1.3 Информационное обеспечение должно обеспечивать: 

– ввод, обработку, накопление и хранение информации, необходимой для 

реализации функций системы; 

– информационную совместимость ИВК, ИВКЭ, ИИК; 

– представление информации в форме, удобной для работы пользователя, в 

соответствии с его функциональными обязанностями и установленным 

разграничением доступа; 

– сроки  хранения данных, определяемые требованиями

розничного рынка электроэнергии; 

– актуальность и достоверность информации; 

– возможность расширения и модификации. 

7.4.1.4 Массивы информации должны включать: 

– коммерческую (расчетную) информацию, используемую в финансовых расчетах 

за электроэнергию; 

– технологическую информацию – совокупность технической и служебной 

информации ИСУЭЭ. 
 

7.4.2. Требования к лингвистическому обеспечению 

7.4.2.1 Техническая документация ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должна быть 

разработана на русском языке. 

7.4.2.2 Диагностические сообщения системы, сообщения системы о 

несанкционированных данных действиях пользователей, а  также  

сообщения системы при запуске, решении задач специального программного 

обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением 

должны быть на русском языке. 

7.4.3. Требования к программному обеспечению. 

7.4.3.1 Программное обеспечение ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должно быть 

разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.654-2015. 
7.4.3.2 Программное обеспечение должно отвечать следующим принципам 

построения всех составляющих: 

- открытость и простота интеграции (возможность расширения, модификации и 

взаимодействия со смежными системами управления); 

- гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки); 

- надежность (соответствие заданному алгоритму, отсутствие ложных действий, 

защита от разрушения и несанкционированного доступа как программ, так и 

данных); 

- унификация решений; 

- устойчивость (сбой в работе отдельных приложений не должен приводить к 

отказу системного программного обеспечения и системы в целом); 

7.4.3.3 Программное обеспечение ИСУЭЭ должно представлять собой набор 

нескольких программ, каждая из которых  выполняет в системе определенную роль, 

и включает наладочные программы и коммерческое программное обеспечение. 

7.4.3.4 Наладочные программы должны позволять конфигурировать систему, 



 
 

программировать счетчики, считывать с них информацию, вносить изменения в 

запрограммированный счетчик и выполнять другие операции. 

7.4.3.5 Коммерческое программное обеспечение должно обеспечивать опрос 

счетчиков, обработку и хранение информации, полученной от них, выдачу отчетов 

и т.д. 

7.4.3.6 Программное обеспечение ИСУЭЭ должно функционировать на нескольких 

уровнях: 

- программное обеспечение счетчика; 

- программное обеспечение АРМ пользователей, серверов. 

Программное обеспечение электросчетчиков должно обеспечивать выполнение 

следующих основных функций: 

- вычисление расхода электроэнергии на основе действующих токов и 

напряжений; 

- ведение архивов графиков нагрузки, журнала событий; 

- предоставление по запросу информации из архивов счетчика и текущих значений 

параметров электросети (фазные напряжения, токи, мгновенные значения 

мощности и т.д.); 

- самодиагностику; 

- дистанционное конфигурирование; 

- защиту от несанкционированного доступа; 

- хранение и передачу на вышестоящий уровень измерительной и диагностической 

информации. 

 

7.4.4. Требования к техническому обеспечению 

7.4.4.1 Общие требования 
Под техническими средствами ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» понимают технические 

(инструментальные, аппаратные и вычислительные) средства, с помощью которых 

реализуется структура, и выполняются вышеперечисленные задачи ИСУЭЭ. К техническим 

средствам ИСУЭЭ относятся: 

а) средства учета электроэнергии; 

б) средства измерения и синхронизации времени; 

в) средства передачи информации от счетчиков в центры обработки информации, 

включая программируемые контроллеры, модемы, каналообразующую аппаратуру, а также 

специализированные устройства коммутации сигналов, процессоры связи, и т.д.; 

г) средства вычислительной техники (в т.ч. сервер), локальные сети ЭВМ. 

 

7.4.4.2 Требования к измерительным трансформаторам 

а) Измерительные трансформаторы тока должны быть внесены в Государственный 

реестр средств измерений РФ; 

б) Измерительные трансформаторы тока должны поставляться с комплектом 

сопроводительных документов; 

в)  технические параметры и метрологические характеристики трансформаторов тока 

и напряжения должны отвечать требованиям ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ 1983-2015 

соответственно; 

д) Классы точности измерительных трансформаторов тока должны быть не хуже 0,5; 

з) Во всех эксплуатационных режимах необходимо не допускать перегрузку 

измерительных трансформаторов; 

и) Измерительные трансформаторы должны соответствовать ПУЭ по классу 

напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению. 

 

7.4.4.3 Требования к вторичным цепям 

 Электросчетчик должен быть подключен к измерительным трансформаторам через 

испытательную коробку, предусматривающую возможность замены электросчетчика и 

подключения образцового счетчика без отключения присоединения (кроме счетчиков 

прямого включения). 



 
 

7.4.4.4 Требования к счетчикам электрической энергии 

Счетчики должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и 

отвечать требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, 31819.21-2012 и 

соответствовать требованиям, предъявляемым к интеллектуальной системе учета. 

Счетчики должны поставляться с комплектом сопроводительных документов. 

Счетчики должны быть устойчивы к воздействию магнитного поля промышленной 

частоты. 

Для обеспечения непрерывного функционирования в счетчиках должен быть 

предусмотрен механизм перезапуска, предотвращающий их зависание. 

Также счетчики должны быть оснащены платой памяти и возможностью ручного  

опроса по оптопорту для «дозакачки» данных, считанных со счетчиков на переносной 

инженерный пульт (переносной портативный компьютер), что сделает систему ИСУЭЭ 

нечувствительной к нарушениям каналов передачи данных. 

В случае применения счетчиков импортного производства они должны быть 

адаптированы для применения в РФ в плане отсутствия автоматического перевода времени 

зима-лето. 

Применяемые счетчики должны иметь встроенную автоматическую систему ведения 

внутренних журналов событий. В журнале событий должны фиксироваться следующие 

события счетчика (с привязкой к времени и дате): 

- выключение/включение счетчика; 

- выключение/включение фазы 1, фазы 2, фазы 3; 

- коррекция времени и даты; 

- изменение программы, уставок временных тарифных зон; 

Для защиты цепей учета электроэнергии от несанкционированного доступа должны 

быть предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка испытательных коробок в цепях счетчиков, позволяющих выполнить их 

опломбирование и предоставляющих возможность подключения эталонного счетчика; 

- установка на счетчики пароля, предотвращающего несанкционированный доступ 

через оптический порт; 

- использование в ИСУЭЭ программных средств, предусматривающих авторизацию 

пользователей (каждый имеет собственный идентификатор и пароль для входа в систему, 

пользователи входят в одну или несколько групп, каждая из которых обладает конкретным 

набором прав, определяемых администратором системы). 

Счетчики должны поставляться с комплектом сопроводительных документов, 

содержащих паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, методику поверки и 

свидетельство о первичной поверке. 

 

Также счетчики должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) автоматическое измерение величин активной и реактивной электроэнергии, 

среднеинтервальной активной мощности, тока и напряжения с заданной дискретностью учета 

(от 1 до 60 мин), при этом для присоединений с возможностью реверсивных перетоков – 

применять счетчики двунаправленные счетчики электроэнергии; 

б) класс точности при измерении активной энергии не хуже 1,0 и по реактивной энергии 

2,0 (не хуже 0,5S по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии для приборов учета 

электрической энергии трансформаторного включения); 

в) наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым 

интервалом на глубину не менее 90 суток; 

г) хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета 

электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с 

нарастающим итогом, на начало текущего и предыдущих 36 программируемых расчетных 

периодов; 



 
 

д) сохранность информации в журналах событий не менее 45 суток в объеме не менее 

чем на 500 записей по каждому журналу; 

е) сохранность информации и ведение времени и календаря при отключении 

электропитания на время не менее одного года; 

ж) Подключение по цифровым интерфейсам для автономного считывания результатов 

измерений и «Журналов событий», удаленного доступа и параметрирования; 

з) наличие двух интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного 

другого), а для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения 

дополнительно по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 или цифровому 

электрическому интерфейсу связи Ethernet); 

и) Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени 

(точность хода не хуже 5,0 с/сут с внешней автоматической коррекцией, работающей в 

составе СОЕВ); 

к) автоматическая самодиагностика не реже одного раза в сутки; 

л) автоматическое ведение «Журнала событий» счетчика, фиксирующего время и даты 

наступления событий: 

 факты связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных и 

конфигурации; 

 факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции 

или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; 

 формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам 
автоматической самодиагностики; 

 отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и 

восстановления напряжения; 

 перерывы питания электросчетчика с фиксацией времени пропадания и 

восстановления. 

м) работоспособность при температуре окружающего воздуха от – 35 ˚С до 50 ˚С; 

н) обеспечивать защиту от несанкционированного изменения параметров, а также от 

записи, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне 

(установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.); 

о) межповерочный интервал - не менее 16 лет для однофазных приборов учета 

электрической энергии и не менее 10 лет для трехфазных приборов учета электрической 

энергии. 

п) Предоставление доступа к результатам измерений и «Журналам событий» счетчика 

со стороны ИВК. 

р) наличие встроенного индикатора для отображения данных и режимов работы. 

с) измерение параметров сети (фазных напряжений, токов и  коэффициентов 

мощности); 

т) счетчики должны иметь оптический порт связи для подключения к нему 

портативного компьютера для заводской калибровки, программирования, метрологической 

поверки, задания различных постоянных. Кроме того, оптический порт может использоваться 

для снятия данных со счетчика на месте его установки, переконфигурирования и т.д. при 

помощи инженерного пульта или переносного портативного компьютера. 

у) возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной 

услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в 

том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета 



 
 

электрической энергии (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного 

включения) в случаях: 

 запроса интеллектуальной системы учета; 

 превышения заданных в приборе учета электрической энергии пределов 

параметров сети; 

 превышения заданного в приборе учета электрической энергии предела 

электрической энергии (мощности); 

 при попытке несанкционированного доступа (вскрытие клеммной крышки, 

вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и 

переменным магнитным полем) 

ф) возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы 

учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении 

"включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии; 

х) возможность организации защищенного информационного обмена с использованием 

протоколов передачи данных, утвержденных на уровне национальных стандартов Российской 

Федерации, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах 

измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий 

и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета 

электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемые приборами 

учета электрической энергии, в том числе выполнение: 

 корректировки текущей даты и (или) времени, часового пояса; 

 изменения тарифного расписания; 

 программирования состава и последовательности вывода сообщений и 

измеряемых параметров на дисплей; 

 программирования параметров фиксации индивидуальных параметров качества 

электроснабжения и электрической мощности; 

 программирование даты начала расчетного периода; 

 программирования параметров срабатывания встроенных коммутационных 

аппаратов; 

 изменения паролей доступа к параметрам; 

 изменения ключей шифрования (при их наличии); 

 управления встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в 

положениях "отключено" (кроме приборов учета электрической энергии 

трансформаторного включения). 

ц) Для приборов учета непосредственного включения необходимо наличие возможности 

физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, 

используемого для полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной 

услуги (управления нагрузкой). Реализация такой физической блокировки должна 

предусматривать возможность ее опломбирования 

 
7.4.4.5 Требования к системе обеспечения единого времени (СОЕВ) 

а) СОЕВ должна выполнять законченную функцию измерений времени, иметь 

нормированные метрологические характеристики и обеспечивать синхронизацию времени 

с точностью не хуже ±5,0 с/сут. 

б) для обеспечения единства измерений на РРЭ СОЕВ должна быть 

привязана к единому календарному времени; 

в) В состав СОЕВ должны входить все средства измерений времени, влияющие на 

процесс измерения количества электроэнергии (УССВ, сервер, электросчетчики), и 



 
 

учитываться временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые 

используются при синхронизации времени. 

г) УССВ, входящие в состав СОЕВ, должны функционировать автоматически (без 

вмешательства человека), обеспечивать синхронизацию всех элементов системы от 

эталонного источника календарного времени и иметь наработку на отказ не менее 20000 ч. 

 

7.4.5. Требования к метрологическому обеспечению 

7.4.5.1 Метрологическое обеспечение должно осуществляться в  соответствии  с 

ГОСТ Р 8.596-2002. До момента ввода в постоянную эксплуатацию должна быть проведена 

метрологическая поверка компонентов измерительного тракта (измерительные 

трансформаторы тока, счетчики). При этом должны быть оформлено Свидетельство о 

первичной поверке установленного образца РФ. 

7.4.5.2 На этапе изготовления и внедрения проводятся испытания ИСУЭЭ с целью 

проверки работоспособности системы. В процессе эксплуатации должен осуществляться 

метрологический надзор за состоянием, применением и эксплуатацией средств измерений 

(учета) и ИСУЭЭ в целом, соблюдением метрологических правил и норм. 

7.4.5.3 Необходимо учитывать следующие составляющие суммарной погрешности 

измерений электроэнергии: 

 токовая погрешность трансформатора тока по ГОСТ 7746-2015; 

 основную погрешность счетчика по ГОСТ 31819.22-2012; 

 погрешность из-за потери (падения) напряжения в линии присоединения счетчика к 
трансформатору напряжения в соответствии с ПУЭ, Инструкцией по проверке 

трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. – М.: СПО Союзтехэнерго,1979; 

 погрешность трансформаторной схемы включения счетчика за счет угловых 
погрешностей трансформатора тока, трансформатора напряжения и коэффициента 

мощности; 

 дополнительные погрешности счетчика электроэнергии от влияния внешних величин; 

 погрешность синхронизации при измерении текущего календарного времени в 

соответствии с технической документацией на компоненты ИСУЭЭ, выполняющих 

функции по синхронизации времени и предназначенных для проведения измерений. 

7.4.5.4 Значения влияющих внешних величин на дополнительную погрешность 

электросчетчика, согласно ГОСТ 31819.22-2012; 
 

Влияющая величина Нормальное значение 
Допускаемое отклонение для 

счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S 

Температура 

окружающего воздуха 

Нормальная температура 

или, если она не 
установлена, 23 °С

1)
 

 

+ 2 °С 

Напряжение Нормальное напряжение + 1,0 % 

Частота Номинальная частота + 0,3 % 

Порядок следования фаз L1 — L2 — L3 — 

Несимметрия напряжения Все фазы подключены — 

Форма кривой 
Синусоидальные 

напряжения и токи 
Коэффициент искажения менее 2 % 

Постоянная магнитная 

индукция внешнего 
происхождения 

 

0 
 

— 

Магнитная индукция 

внешнего происхождения при 

номинальной частоте 

 
0 

Значение индукции, которое создает 

изменение погрешности не более + 0,1 %, 

но которое в любом случае должно быть 
не более 0,05 мТл

2)
 

Радиочастотные электромаг- 
нитные поля, от 30 кГц до 2 ГГц 

0 Менее 1 В/м 

Функционирование 
вспомогательных частей 

Отсутствие функционирова- 
ния вспомогательных частей 

— 

Кондуктивные помехи, 
наводимые радиочастотными 

полями 

 

0 
 

Менее 1 В 



 
 

7.4.6. Требования к организационному и методическому обеспечению. 

7.4.6.1 В организационном обеспечение должна быть представлена схема 

организационной структуры, описаны подразделения (должностные лица), обеспечивающие 

функционирование ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго», их функции и связи между ними. 

7.4.6.2 Методическое обеспечение должно включать документы, которые отражают 

взаимодействие пользователя с комплексом средств автоматизации, включая описание 

системы и подсистем, методику (технологию) выполнения автоматизированной 

деятельности, инструкций пользователей. Методическое обеспечения должно учитывать 

основные положения по организации коммерческого учета на РРЭ и соответствующие 

нормативные документы. 

7.4.6.3 Организационно-методическая документация на ИСУЭЭ ООО «РКС- энерго» в 

целом формируется из организационно-методической документации на измерительно-

информационный и информационно-вычислительный комплексы в составе ИСУЭЭ, в 

соответствии с ГОСТ 34.201-89. 



 
 

 

8. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

8.1 Состав и содержание работ, реализуемых при создания системы, приведены в 

Приложении А; 

8.2 Исполнителем, перед началом работ, должны быть представлены Заказчику 

следующие документы: 

- сертификаты (свидетельства) об утверждении типа (с приложением описания типа) 

на предлагаемое в качестве средств измерений оборудование, утвержденные 

Росстандартом или уполномоченными им организациями; 

- сертификаты соответствия на предлагаемое к использованию оборудование; 

8.3 В ходе мероприятий по создания ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» исполнителю 

подготовить и оформить техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ 34.201-89: 

1 стадия - Техническое задание – выполняется разработка данного документа; 

 

2 стадия - Технорабочий проект – выполняется разработка Технорабочего проекта 

в составе: 

1. титульный лист 

2. ведомость технорабочего проекта; 

3. пояснительную записку к технорабочему проекту; 

4. рабочую документацию в составе: 

- структурная схема комплекса технических средств; 

- однолинейная электрическая схема; 

- схему или таблицу соединения внешних проводок; 

- схему или таблицу подключения внешних проводок (допускается не выполнять, 

если информация представлена в схеме соединения внешних проводок); 

- чертежи установки технических средств; 

3 стадия - Эксплуатационная и рабочая документация: 

- документы о прохождении метрологических поверок оборудования ИИК, ИВКЭ, 

(счетчики, измерительные трансформаторы, УСПД, УССВ); 

- паспорт-формуляр; 

- программа и методика испытаний; 

- методика измерений с использованием ИСУЭЭ; 

- технологическая инструкция; 

- руководство пользователя; 

- инструкция по эксплуатации ИСУЭЭ. 



 
 

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 

9.1. Создание ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должно проходить под постоянным контролем 

Заказчика. 

9.2. После окончания монтажно-наладочных работ по ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» должны 

быть предусмотрены процедуры комплексных испытаний в соответствии с ГОСТ 

34.603-89. 

9.3. Для проведения испытаний приказом по ООО «РКС-энерго» создается рабочая 

комиссия, в состав которой должны входить представители ООО «РКС-энерго» и 

исполнителя. 

9.4. Рабочей комиссии должны быть представлены: смонтированная в соответствии с 

проектом действующая ИСУЭЭ, рабочий проект, паспорта (формуляры) и 

руководства по эксплуатации на все устройства и приборы, входящие в состав 

системы учета (с отметкой о метрологической поверке), действующие свидетельства о 

поверке на измерительные трансформаторы, сертификаты (свидетельства) об 

утверждении типа средств измерений на все средства измерений, входящие в состав 

ИСУЭЭ. 

9.5. Соответствие техническим требованиям РРЭ устанавливается на основании 

результатов испытаний и проверок ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго», проводимых по 

Программе и методике испытаний. 



 
 

 
 

10. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

10.1 Информация, поступающая от ИИК, ИВКЭ в Центр сбора информации, должна 

быть приведена к виду, пригодному для обработки на ЭВМ. 

10.2 При подготовке объекта автоматизации к вводу на нем ИСУЭЭ ООО «РКС- 

энерго» в эксплуатацию необходимо привести измерительные комплексы в 

соответствие требованиям данного Технического задания. 

10.3 В срок не менее чем за неделю до начала работ Исполнителя, Заказчик 

комплектует штат специалистов для контроля над ходом работ по создания 

системы, а также соответствующий штат эксплуатационного персонала – за две 

недели до начала исполнителем курсов подготовки. Проектом должны быть 

разработаны предложения по количеству, специальности, уровню квалификации 

и специальных знаний персонала, необходимого для обслуживания составных 

частей ИСУЭЭ. Заказчик берет на себя ответственность за допуск персонала 

Исполнителя на объекты автоматизации. 

10.4 Проектом должны быть разработаны требования и мероприятия информационной 

безопасности. 



 
 

11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

11.1 При установке систем учета в многоквартирных домах (МКД) на лестничных 

площадках: 

 приборы учета устанавливать в существующем запирающемся шкафу внутренней или 

наружной установки в соответствии с результатами предпроектного обследования; 

 при организации точек учета во вновь устанавливаемых шкафах учета, типоразмеры 

шкафа выбрать в зависимости от требуемого количества (по количеству квартир на 

площадке) и типов применяемых приборов учета; 

 монтаж шкафа выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током. 

 

11.1  При установке систем учета в многоквартирных домах (МКД) внутри квартир/ 

нежилых помещений: 

 приборы учета устанавливать в существующих нишах взамен ранее установленных, 

при отсутствии установочных ниш, точку учета следует организовать в щите учета 

наружного исполнения. Место установки определяется результатами предпроектного 

обследования; 

 внутриквартирную сеть подключать непосредственно к выходным (нагрузочным) 

клеммам прибора учета с учетом коммутационной аппаратуры в соответствии со 

схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета. 

11.2 При установке систем учета  в щитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ: 

 прибор учета электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся 

помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся 

шкафу; 

 приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока 

размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в 

отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не 

предусмотрено ТРП; 

 трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах; 

 схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в 

соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета; 

 монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током 

и возгорания. 



 
 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

12.1 При составлении документов, необходимо следовать требованиям, изложенным в 

действующих ЕСКД и ЕСПД по соответствующим видам обеспечения ИСУЭЭ ООО 

«РКС-энерго». 

12.2 Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое 

программное обеспечение выполняется на русском языке. 

12.3 Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими 

требованиями по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам». 

Перед сдачей результата проектных работ, проект должен предварительно пройти 

через обязательные согласования и государственно-административные процедуры с 

отметками на бумажных носителях (оригиналах) слова «Согласовано», печати или 

штампа и подписью с расшифровкой. 

12.4 Вся информация передается Заказчику на русском языке в 2-х экземплярах на бумаге  

и на электронных носителях. 



 
 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 
В составе проектных работ выполняется: 

 Предпроектное обследование; 

 Разработка данного технического задания (ТЗ); 

 Разработка технорабочего проекта (ТРП), согласование с Заказчиком. 



 
 

14 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, ПУСКО- НАЛАДКЕ, ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСУЭЭ. 

14.1 Интеллектуальная система учета электрической энергии должна соответствовать 

требованиям Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений». 

14.2 Пуско-наладочные работы выполняются обученным и сертифицированным для 

проведения данных работ персоналом Исполнителя, имеющим группу по 

электробезопасности не ниже III по правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (ПОТЭУ-328-2013). 

14.3 Исполнителем выполняются три вида (категории) испытаний: типовые испытания, 

приемо-сдаточные заводские испытания и приемо-сдаточные испытания на месте 

монтажа, проведенные в соответствии с разработанными и согласованными с 

Заказчиком программами и методиками испытаний. 

14.4 Все установленные средства измерений должны иметь действующее свидетельство о 

первичной поверке установленного образца РФ. 



 
 

15 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ. 

15.1 Конструкция технических компонентов ИСУЭЭ должна обеспечивать защиту 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с 

требованиями ГОСТ 27.205-88, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, "Правил 

устройства электропроводок при эксплуатации электроустановок потребителей", 

главы ЭП-11 и БШ-5. 

15.2 Технические средства (устройства) должны быть установлены так, чтобы 

обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. 

15.3 Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и 

металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат 

заземлению. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к 

заземляющему контуру (устройство защищенного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). 

15.4 Минимальные требования к изоляции устройств соответствуют классу VW3 (ГОСТ Р 

51179-98). 

15.5 Требования по экологии выполняются в соответствии с действующими нормативно- 

техническими документами. 



 
 

16 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПАКОВКА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ 

УСТРОЙСТВ ИСУЭЭ. 

 
16.1 Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, 

транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и 

расходных материалов соответствуют указанным в технических условиях 

изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192 и 

ГОСТ 18620. 

16.2  Порядок отгрузки, специальные требования к таре, упаковке и еѐ утилизации 

определяются в договоре на поставку оборудования. 



 
 

 

17 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

 

1. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании  

автоматизированных систем. 

2. ГОСТ 20.39.108 Комплексная система общих технических требований. Требования по 

эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора. 

3. ГОСТ 8.256-77 ГСИ Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых 

средств измерений. Основные положения 

4. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы стадии создания. 

5. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний  автоматизированных 

систем. 

6. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия. 

7. ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. 

8. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения; 

9. ГОСТ 12.2.007-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 

Требования безопасности. 

10. ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Общие эргономические требования и требования безопасности. 

11. ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и система обработки данных Требования 

электрической и механической безопасности и методы испытаний. 

12. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

13. ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные 

положения. 

14. ГОСТ 21958-76 Зал и Кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие 

эргономические требования. 

15. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие требования. 

16. ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы 

воздействующие на информацию. Общие положения. 

17. ГОСТ Р 51318.22-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и 

методы испытаний 

18. ГОСТ Р 8.596-2010 Государственная система обеспечения единства измерений 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. 

19. ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы 

обработки результатов измерений. Основные положения. 

20. ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений. 

21. ГОСТ Р 51841-2001 Программируемые контроллеры. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

22. ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 

тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов 

точности 0,2S и 0,5S. 

23. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

24. ГОСТ 2.601-2013 Эксплуатационные документы. 

25. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов. 

http://cm1/bigdata/doc/std/8.596-2002
http://cm1/bigdata/doc/std/8.596-2002
http://cm1/bigdata/doc/std/8.596-2002
http://cm1/bigdata/doc/std/2-102-68.htm
http://cm1/bigdata/doc/std/2-601-95.htm
http://cm1/bigdata/doc/std/19_101-77.htm


 
 

26. ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектно-сметной документации. 

27. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

28. СанПин 2.2.2.1332-03 Санитарные правила и нормы. 

29. НПБ 105-2003 Нормы противопожарной безопасности. 

30. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей РФ. 

31. РД 153-34.0-11.209-99 Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и 

мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности 

32. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы. 

33. ПР 50.1.019 Правила по стандартизации. Основные положения Единой системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации и 

унифицированных систем документации в РФ. 

34. МИ 222-80 Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по 

метрологическим характеристикам компонентов; 

35. МИ 2168-91 ГСИ ИИС. Методика расчета метрологических характеристик 

измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых 

компонентов; 

36. МИ 2439-97 ГСИ Метрологические характеристики измерительных систем. 

Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля; 

37. МИ 2440-97 ГСИ Методы экспериментального определения и контроля характеристик 

погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных 

комплексов; 

38. МИ 2539-99 ГСИ Измерительные каналы контроллеров, измерительно- 

вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика 

поверки; 

39. МИ 1317-2004. ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. 

Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и 

контроле их параметров; 

40. МИ 2808-2003. Рекомендация. ГСИ. Количество электрической энергии. Методика 

выполнения измерений при распределении небалансов на оптовом рынке  

электрической энергии; 

41. МИ 3269-2010. ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на 

методики (методы) измерений; 

42. ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений; 

43. ГОСТ Р 8.654-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

44. ГОСТ Р 8.596-2009 ГСИ Требования к программному обеспечению средств измерений. 

Основные положения; 

45. ПР 50.2.009-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок 

проведения испытаний и утверждения типа средств измерений. 

http://cm1/bigdata/doc/std/2-105-95.doc


 
 

Приложение А 
 

Состав и содержание работ по созданию ИСУЭЭ 

 

№ 

п/п 

 

Стадия, этап работ 
 

Отчетный документ 
 

Участники работ 

 

1 

Предпроектное обследование. Анализ состава фактически 

имеющихся на момент обследования точек  
 

 

Отчет ППО 
Исполнитель 

2 Разработка и согласование ТРП на создание ИСУЭЭ Технорабочий проект Исполнитель 

3 Согласование планов-графиков производства работ с 

потребителями, с организациями-представителями 

потребителей 

План-график 

производства работ 

Исполнитель, 

Заказчик 

4 Выполнение работ по монтажу технических средств 

Выполнение пусконаладочных работ, интеграция вновь 

установленного оборудования системы учета в 

информационно-информационный комплекс верхнего уровня 

Акты приема-передачи 

демонтированного 

оборудования и замене 

(приемке, 

обследовании) 

установленного 

оборудования 

коммерческого учета 

электрической 

энергии, акты допуска 

установленных 

приборов учета в 

эксплуатацию с 

потребителями, с 

организациями-

представителями 

потребителей 

Исполнитель 

 

5 
 

Разработка эксплуатационной документации 
Комплект 

эксплуатационной 

документации 

 

Исполнитель 

6 Разработка типовой программы и методики испытаний 
 

Программа и методика 
испытаний 

Исполнитель 

 

7 

Проведение предварительных испытаний ИСУЭЭ с 

оформлением протоколов предварительных 
испытаний. 

 

Протокол испытаний 
 

Исполнитель 

8 Разработка методики измерений (МИ) 
 

МВИ 
 

Исполнитель 

9 
Проведение опытной эксплуатации. Фиксирование 

выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение 

выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных 

неполадок. Принятие решения о готовности к приемочным 

испытаниям.  

Протокол испытаний 
Акт о завершении 

опытной эксплуатации 

Исполнитель, 

Заказчик 

 

10 

Приемочные испытания.  Принятие решения о возможности 
передачи ИСУЭЭ в промышленную эксплуатацию. 

 

Составление и 

подписание Акта о 

завершении 

приемочных 

испытаний и передаче 

ИСУЭЭ в 

промышленную 

эксплуатацию. 

Оформление Акта 

завершения работ. 

Исполнитель, 

Заказчик 
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Приложение Б 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Лист регистрации изменений 

 
 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

 

№ 

докуме 

нта 

Входящий № 

сопроводител 

ьного 

документа и 
дата 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
 

изменен 

ных 

 
замененных 

 
новых 

 

аннулиро 

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


