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Исх.  № 46 от «21» января 2022г.
Вх. №___ от « » ________ 2022г.

ООО «НИС-21»
ИНН 3664041916 КПП 366401001
ОГРН 1033600009420
р/сч. 40702810913400106175 в Центрально-
Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж
к/сч. 30101810600000000681,

БИК банка 042007681,

Технико-коммерческое предложение

Общество с ограниченной ответственностью  «Новые Информационные Системы-21» (ООО «НИС-21»)
(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:
_394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69А, офис 301,
(адрес места нахождения Участника закупки)

предлагает поставку следующей продукции:
робота-тренажера «Гоша-06»

(наименование закупки)

на общую сумму:

№
п/п Наименование продукции

Производитель,
страна

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.
без НДС

Сумма без НДС,
руб.

Сумма с НДС,
руб.

1 Робот-тренажер «Гоша-
06»

ООО «ГАЛО»,
РФ шт 3 242500,00 727500,00 873000,00

Итого без НДС-20%, руб. 727500,00

НДС-20%, руб. 145500,00

Итого с НДС, руб. 873000,00
Итого: 873 000 (Восемьсот семьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также доставка до склада

Предложение Участника

Робот - тренажер "Гоша-06"
ТУ 9661-001-84803336-2020(код ОКПД2 32.99.53.120)
Функциональное назначение: Робот-тренажер Гоша-06 предназначен для обучения персонала навыкам оказания
первой помощи, проведения экзаменов, соревнований, конкурсов профмастерства. Представляет собой манекен
человека с полным соответствием всех анатомических ориентиров, необходимых для обучения навыкам реанимации и
оказания первой помощи.

Тренажер с шестью режимами работы:
состояние клинической смерти с включённой индикацией правильных действий; • состояние клинической смерти с
отключённой индикацией правильных действий для проведения экзаменов и соревнований; • состояние комы; •
перелом костей голени; • состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии; • ранение бедренной артерии.
Первый режим. Состояние клинической смерти с включённой индикацией правильных действий.
Предназначен для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с включённой индикацией правильных действий.
На каждое эффективное надавливание непрямого массажа сердца загорается оранжевый индикатор и появляется
пульсовая волна на сонной артерии. При каждом эффективно проведенном вдохе искусственного дыхания,
поднимается грудная клетка и загорается голубой индикатор. При успешной реанимации у тренажера «сузятся» зрачки
и появится самостоятельный пульс на сонной артерии. Если в процессе реанимации не было допущено ошибок, то
тренажер «оживет» через 2—3 минуты, при этом пульс на сонной артерии сохраняется в течение одной минуты, затем
наступает повторная остановка сердца. При совершении ошибок время оживления увеличивается.
Второй режим. Состояние клинической смерти с отключённой индикацией правильных действий.
Предназначен для проведения экзаменов, соревнований или конкурсов профмастерства. Отличается от первого режима
отсутствием светодиодной индикации правильных действий. О верно проведённом НМС и ИВЛ можно судить по
появлению пульсовой волны на сонной артерии и подъёму грудной клетки соответственно.
Третий режим. Состояние комы.
Предназначен для обучения навыкам определения коматозного состояния у пострадавшего и выбора правильного
алгоритма оказания первой помощи. После запуска этого режима, у тренажера «сужаются» зрачки и появляется пульс



на сонной артерии, которые сохраняются в течение 30 секунд. Если в течение этого времени был произведен поворот
на живот, то пульс на сонной артерии сохраняется в течение 10 минут. Если за контрольные 30 секунд тренажер не
перевернуть на живот, он «умирает»: исчезает пульс на сонной артерии, расширяются зрачки, и появляется звуковой
сигнал, свидетельствующий о смерти пострадавшего от аспирации (вдыхания) рвотных масс, удушения собственным
языком.
Четвёртый режим. Перелом костей голени.
Предназначен для отработки навыков наложения повязок и шин при переломе костей голени. После запуска данного
режима, у тренажера «сужаются» зрачки и появляется пульс на сонной артерии, которые сохраняются в течение 10
минут. За это время необходимо, без причинения боли, наложить повязку и транспортную шину на голень левой ноги.
На каждое некорректное обращение с поврежденной конечностью, тренажер реагирует коротким звуковым сигналом и
красным индикатором боли, расположенным в области перелома. Если количество некорректных действий превысит 5
(зависит от силы нажатия на конечность), то у тренажера исчезает пульс на сонной артерии, расширяются зрачки и
появляется длинный звуковой сигнал, указывающий на смертельные осложнения травматического шока.
Пятый режим. Состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии.
Предназначен для отработки тактики и навыков оказания первой помощи в случае ранения бедренной артерии у
пострадавшего, находящегося в состоянии клинической смерти. Алгоритм сердечно-легочной реанимации
соответствует первому режиму, за исключением того, что после оживления, у тренажера начинается кровотечение из
бедренной артерии (обозначается красной пульсирующей индикацией на внутренней стороне бедра левой ноги).
Следует незамедлительно остановить кровотечение, наложив жгут через опорный предмет. Каждые 50 секунд у
тренажера происходит повторная остановка сердца, поэтому необходимо постоянно контролировать пульс на сонной
артерии. В случае неэффективного наложения жгута, когда сдавливание артерии происходит c недостаточным
усилием, жгут наложен вне точки пережатия бедренной артерии кулаком, тренажер производит подсчет потерянной
крови.
Шестой режим. Ранение бедренной артерии.
Предназначен для отработки наложения жгута при кровотечении из бедренной артерии без проведения комплекса
сердечно-легочной реанимации. После запуска этого режима у тренажера начинается кровотечение из бедренной
артерии (обозначается красной пульсирующей индикацией). Если в течение 2-х минут не остановить кровотечение,
наложив жгут через опорный предмет, тренажер умирает от невосполнимой потери крови.
Полное соответствие всех анатомических ориентиров, необходимых       для обучения навыкам реанимации:
кивательные мышцы, угол нижней челюсти и хрящи гортани, ключицы, реберные дуги, мечевидный отросток для
обучения навыкам нанесения прекардиального удара, рельеф мышц бедра и коленного сустава, проведения непрямого
массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Полное соответствие всех анатомических ориентиров, необходимых для обучения навыкам реанимации:
• кивательные мышцы, угол нижней челюсти и хрящи гортани, для обучения навыкам определения пульса на сонной
артерии;
• ключицы, реберные дуги, мечевидный отросток для обучения навыкам нанесения прекардиального удара, проведения
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Полная независимость от внешних источников питания и выносных контроллеров, мониторов.
Оболочка тела робота-тренажера выполнена из пластизоля и превращена в объемный дисплей, отражающий
правильные и ошибочные действия обучающихся:
• при достаточной силе и глубине нажатий непрямого массажа сердца появляется пульсовая волна на сонной артерии,
и загорается оранжевый индикатор на грудной клетке тренажера;
• при эффективном проведении вдоха искусственного дыхания приподнимается грудная клетка, и загорается голубой
индикатор;
• в каждом случае перелома ребра загорается красный индикатор «сломанного ребра», и раздается звуковой сигнал
(допускается перелом шести рёбер);
• в случае перелома мечевидного отростка загорается красный индикатор «сломанного мечевидного отростка»,
расположенный в соответствии с его анатомическим расположением и раздается звуковой сигнал;
• эффективность реанимации определяется по сужению зрачков и появлению самостоятельного пульса на сонной
артерии;
• если в течение 30 секунд тренажер, находящийся в состоянии комы, не перевернуть на бок, живот, он «умирает»:
исчезает пульс на сонной артерии, расширяются зрачки и раздается звуковой сигнал;
• если в течение 2-х минут не остановить кровотечение из бедренной артерии, то исчезает пульс на сонной артерии
(контроль наложения жгута по остановке световой индикации);
• в любом случае некорректного обращения с поврежденной конечностью при наложении бинтовой повязки,
транспортной шины на голеностопный сустав, голень, раздается характерный звуковой сигнал, и появляется красное
свечение «поврежденной» конечности.
Оболочка и внешний вид робота-тренажера:
1. Образ подростка 10–12 лет.
2. Оболочка полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека (пластизоль).
Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых и металлических
деталей. Внешний вид головы, шеи и грудной клетки не имеют соединительных конструкций в виде накладок и
пластмассовых сегментов.
3. Точно обозначены следующие анатомические ориентиры для оказания первой помощи:
• кивательные мышцы шеи, ключицы и хрящи гортани — для определения пульса на сонной артерии;
• реберные дуги и мечевидный отросток для определения места нанесения прекардиального удара и проведения
непрямого массажа сердца;
• рельеф четырехглавой мышцы бедра и портняжной мышцы, коленного сустава, паховые складки и наружные
мужские половые органы для определения точки пережатия бедренной артерии и наложения
кровоостанавливающего жгута, без четкого обозначения места наложения жгута (отсутствие внешней кнопки



нажатия).
Технические характеристики:

Длина робота 120 см
Масса 14 кг
Материал внешней оболочки робота Оболочка выполнена из пластизоля и полностью соответствует тактильным

ощущениям пластичной и мягкой кожи человека.
Голова, шея и грудная клетка являются одним целым без стыков, составных
частей, накладок и не имеют соединительных швов.

Индикаторы правильных и
ошибочных действий

на грудной клетке и нижней левой
конечности тренажера в районе бедра
и голени

Напряжение комплекта источника
питания (тип АА)

6 В

Время непрерывной работы
источника питания

24 ч

Время приведения робота в режим
ожидания после
включения тумблера «ВКЛ»

2 с

Сила нанесения прекардиального
удара

8 Дж

Сила нажатия на грудную клетку 15 кГс
Глубина продавливания грудной
клетки

3—5 см

Угол запрокидывания головы для
проведения вдоха

15°

Объем вдыхаемого воздуха 300 мл
Соотношение НМС/ИВЛ 30:2, наличие безвентиляционной реанимации
Время имитации оживленного
состояния робота (сужение зрачков и
пульсация на сонной артерии)

1 мин

Имитация перелома костей голени
(реакция на болевое воздействие)

Отклонение от продольной оси голени
на 5—7°, при сдавливании любого фрагмента голени с силой 1 кГс

Имитация ранения бедренной
артерии (кровотечение)

Световая индикация в виде пульсирующей волны красного цвета.
Отсутствует четкое обозначение места пережатия бедренной артерии
(внешние кнопки нажатия).

Товар полностью соответствует изображению рис.1

Комплект поставки:
Наименование Кол-во
Робот-тренажер «Гоша-06» 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Элементы питания, тип АА 4 шт.
Компьютерная тренажерная программа «Гоша» 1 шт.
Транспортная сумка 1 шт.
USB-кабель для подключения к компьютеру 1 шт.
Атравматичный жгут доктора В. Г. Бубнова «АЛЬФА» 1 шт.
Атлас добровольного спасателя, настольная книга волонтера по
оказанию первой помощи. Бубнов В.Г.1 шт.

1 шт.

Количество – 3 шт.
гарантийный срок завода - изготовителя, 3 (три) года –(36 месяцев с момента приемки-передачи Продукции, только
при условии соблюдения правил эксплуатации), В случае выявления в период гарантийного срока недостатков
Продукции составляется двухсторонний акт.
Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.
Срок службы тренажера 5 лет.
Условия поставки товара:
Поставляемая Продукция будет упакована для такой Продукции способом, обеспечивающим ее сохранность при
условиях хранения до склада Грузополучателя в транспортной сумке. ООО «НИС-21» является представителем ООО
«ГАЛО» и отгрузкаТК «Деловые линии» будет производится из терминала до терминала в палете.
Поставщик предлагает продукцию производителя РФ, прилагается декларация соответствия.

Накладная (УПД), счет, товарно-транспортная, документы на продукцию будут передаваться Покупателю вместе с
грузом.
Приемка-передача Продукции осуществляется на складах Грузополучателя.
Оплата Продукции производится Грузополучателем безналичный расчет в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента приемки-передачи партии Продукции.



Цена договора включает в себя: все затраты, накладные, сопутствующие расходы – в том числе стоимость
непосредственно продукции, стоимость погрузки/разгрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки,
гарантийного обслуживания товара, а так же налоги, страхования и прочие сборы, которые Поставщик договора будет
оплачивать в соответствии с условиями договора.
Продукция будет новой-изготовленная в 4 квартале 2021-2022 году.
Поставка товара осуществляется Поставщиком в 2022 году, в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты
подписания Договора
Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке. Доставка осуществляется автотранспортом.
Грузополучатель и адрес поставки: склады Филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" 1 шт. - в г.
Кронштадт, 2шт. – г. Мурманск)

Срок поставки: 2022 года.

1. Настоящая заявка действует до 31 декабря 2022 г.

Чудинов М. И. -директор
(подпись уполномоченного представителя) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Исполнитель: Бекетова Ирина  Станиславовна  тел. (473) 211-21-83 доб. 107.
Titova@nis21.ru


