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дкТ Ns lээ Jlрt| аr о/, о 9. LoL, Ь г.
техн и ческого состоя н ия тра нспортного средGтва

(основных узлов и агрегатов)
Филиал АО "ЛОЭСК" "Южные электрические сети"

(филиал АО "ЛОЭСК")

комиссия в составе:

Председателя Начальника ПТО Чернецова В.В.

и членов комиссии

(Должность, Фамилия, И.О. )

Начальника оКС Романовой А,Ю.
(.Щолrrrность, Фамилия, И.О.)

Начальника оМТс Беляева А.В.
(.Щолжность, Фамилия, И.О.)

Ведущего бухгалтера Смирновой Е.В.
(Р,олжность, Фамилия, И,О.)

3ам. директора по безопасности и ОВ Вавулова В.В.
(Должность, Фамилия, И.О.)

Начальника транспортноЙ службы Солдатенко А.Л.
(Должность, Фамилия, И.О.)

псс - 131.18Э на шасси ГА3-33о9произвели осмотр

Год изготовления:

Номер двигателя: 
_

Рег. номер:
ИнвентарныЙ номер:

(Полное наименование транспортного средства)

2009 3аводскойномер:Х5F48495290001532

д245,7Ез 417 457 Номер шасси:
В133РС47 Номер техпаспорта:

060001152

з3090090976497
78 рк 929805

Ns п/п
Наименование узлов и

аrрегатов

Годные для
использовани

я

Годные мя
воссгановления

Негодные Обнаруженные дефекты

1 Рама
Рама

Рама деформирована,
присутствует прогиб в центре

рамы, трещины и коррозия.
Имеется несколько ремонтных

сварных швов,

дополнительных усиливающих
пласти н.

,*



2 Кузов Кабина

Не работа ют предусмотренные
конструкцией замки дверей
кузова и кабины, сквозная

ржавчина пола заплатки в

местах уста новки педалей
сцепления, газа и тормоза

з Стреловое оборудова н ие

Стрела,

гидравлическое
оборудование,

lлланги ВД

'|a{,

Самопроизвольный поворот

рабочего оборудования.
Осевой люфт поворотной

колонки и сryк в ней. Износ
манжетного уплотнения
поршня цилиндра, Износ

золотни ка

гидрораспределителя, вryлки,
пальцы.

4 flвигатель

Радиатор,
прокладка головки
блока цилиндров

и помонов

Неисправна система выпуска
отработавших газов и

охлаждения. Нарушена
герметичность системы

вентиляции картера и системы
пита ния,

5 Тормозная система

Рабочая и

резевная
тормозная система

Нормы эффективности
торможения рабочей

тормозной системы не

соответсвуют ГОСТу Р 51709-
2001

6 Трансмиссия
КПП, сальники

редуктора
ведуч{его моста

Работа с перебоями коробки
передач, течь сальников

7 Ходовая часть Ходовая часть

Износ элементов подвески
более 90%. При движении
автомобиля происходит
повышенная вибрация

карданных валов,

Транспортное средство ПСС - 131.18Э на шасси ГА3-3309, гос.N9 В133РС47, инв.N9 060001152,
2009 года выпуска, эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем,
составляет 10 лет, истек в 2019 г. С начала эксплуатации имеет пробег- 65 397 км, наработка -

4265 м/ч, по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость - 451 руб. 66 коп.

Капитальный ремонт проводить нецелесообразно. rЩля предотвраlцения аварийности и

травматизма при эксплуатации транспортного средства, выработавшего ресурс эксплуатации

и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов, транспортное средство подлежит
списанию.



Председатель комиссии:

члены комиссии:

начальник омтс

3ам. директора по

безопасности и ов
(Долкнопь)

@Бiйqро.*. подписи)

Беляев А.В.
(Р."r"фр.* подписи)

ведущий 9_yцзд.9р

начальник
транспорт!gi_g|_Yжбы


