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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА МУЛЬЧЕР DML/HY/VT-125 для экскаватора погрузчика 

   (производство FAE-group, Италия) 
 

 
 

Мульчер DML/HY/VT-125 навешивается на экскаваторы массой 5-13 тонн. Экскаватор при этом 
должен быть оборудован отдельным гидровыходом. С помощью данного экскаваторного 
мульчера выполняются работы по удалению нежелательной древесно-кустарниковой 
растительности диаметром до 15 см. на крутых склонах, на обочинах дорог, по берегам 
водоемов и каналов. Гидравлический мотор с регулируемым потоком позволяет избегать 

специального настраивания или модификации гидравлической системы экскаватора. 
 

Характеристики 
 

Поток,  
л/мин 

Необходимое 

давление в 
системе, бар 

Необходимый 
вес 

экскаватора, 
тонн 

Рабочая 
ширина, 

мм 

Масса, 
кг 

Диаметр 
ротора, 

мм 

Количество 
приводных 

ремней, 

шт. 

Кол-во 
зубьев, 

шт. 

50-200 180-350 5-13 1240,0 520,0 300 4 30 
 

Версия VT оснащается гидравлическим двигателем с автоматически регулируемым потоком/ 

На мульчере установлены фиксированные резцы. 

Резец тип Е 
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Гарантия:   1 год или 1500 моточасов 

Сейчас в наличии на складе !!! 
 

Цена: 1 900 000 с НДС  (монтажная плита,  инструктаж, обучение персонала правильной работе 

, ввод в эксплуатацию входит в стоимость).  

Производство переходной плиты 10 дней. 
Гидравлические шланги входят в комплект.  
БРС не рекомендуем ставить при работе любого мульчера т.к. будет нагревание гидравлической 
жидкости, что приведет к поломке экскаватора и мульчера. 

Переходная плита с возможностью поворота навески на 190° категорически запрещено ставить на 
мульчер по технике безопасности работ при мульчировании, человеческая жизнь важнее чем 
железо.  
Экскаватор погрузчик должен быть снабжен гидроразводкой для мульчера. 
Экскаватор должен быть снабжен гидроразводкой под мульчер. 
ООО «ГСТ-ТУЛЗ» является дилером компании FAE-group (Италия). Поставляет все необходимые 
запасные части и расходные материалы. 
 

Менеджер по продажам 

Рустам Самерханов 

Тел: 8-929-590-12-10 

samerhanov@gidrostart.ru 
 


