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«03» июня 2022 года     Кому: Филиал АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети" 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

        ООО «ВЕРБАУ» предлагает поставку оборудования для производства работ 

по разработке траншеи длиной до 2,0 м., глубиной до 3,0 м., шириной от 0,55 м. 

до 1,88 м., согласно Вашего запроса. 

 

Наименование 

 

Кол-во 

 

Ед.изм. 

 

Цена 

за ед., руб. 

 

Стоимость, 

руб. 

Траншейная крепь 

Box system Alu 60 

1 Компл. 791 666,67 791 666,67 

  Итого: 791 666,67 

  НДС 20%: 158 333,33 

Всего в т.ч. НДС 20%: 950 000,00 

                                                                            

Характеристики: 

Наименование Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Вес  

ед., кг. 

Общий 

вес, кг. 

Основная панель ALU 60 2000 x 2000 x 60 mm 2 Шт. 126,0 252,0 

Основная панель ALU 60 2000 x 1000 x 60 mm 2 Шт. 63,0 126,0 

Распорный элемент винтовой Typ A 550-628 mm 6 Шт. 13,0 78,0 

Распорный элемент винтовой  Typ B 640 - 808 mm 6 Шт. 15,0 90,0 

Распорный элемент винтовой  Typ C 826 - 1173 

mm 

6 Шт. 17,0 102,0 

Распорный элемент винтовой  Typ D 1180 - 1889 

mm 

6 Шт. 22,0 132,0 

Соединительный элемент малый 4 Шт. 3,3 13,2 

Палец 140х200 оцинкованный 32 Шт. 0,4 12,8 

Шплинт оцинкованный 32 Шт. 0,05 1,6 

 ≈ 810,0 

* Толщина панели - 60мм, в отличие от толщины других производителей 50мм. 

* Выдерживает более высокие нагрузки.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Страна происхождения: Германия 

Производитель: Euro Verbau GmbH 

Срок поставки: 45-60 дней 

 

Условия поставки:  Доставка до склада Заказчика 

 

Стоимость предложения составляет: 950 000,00 в т.ч. НДС 20% 

(Девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)  

 

«НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материал изготовления:  

Панели – Алюминий 

Распорные элементы, соединительные элементы - сталь 
 

Оборудование имеет улучшенные характеристики по сравнению с конкурентной 

продукцией в частности: 

 

1) Толщина панелей 60мм, выдерживает более высокие нагрузки, а также выше 

срок эксплуатации. 

2) Отсутствие отдельных направляющих, сокращено количество элементов, 

более ускоренная сборка. 

3) За счёт усовершенствования конструкции, сокращено количество распорных 

элементов, что значительно упрощает выполнение работ. 

4) Крепёж оцинкованный 

5) Винтовые распорные элементы из цельных труб! Вариативный рабочий 

диапазон. Это самая надёжная конструкция распорных элементов, её 

используют все европейские производители. В отличие от конструкции 

распорных элементов таких как телескопические ("труба меньшего 

диаметра в трубе большего диаметра", разная толщина, соответственно, 

менее надежная), и распорных элементов на фланцевых соединениях (больше 

соединений, больше крепежных элементов, которые теряются при 

эксплуатации и менее надёжная конструкция). 

 

 

 

 



 
 



 



 


