
Сводка поступнввiах предложений к проекту изменений, вIIоСИмЫХ в ннвсстпционвую программу АО “ЛОЭСИ” на 2020-2024гг.,

утвержденную распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 Na 80,

в рамках проведения общественных обсуждений в соответствии сп. 8 Правил утверждения инвестиционных программ,

утвержденных постановлением Правительства Рф от 01.12.2009 Х~ 977 (письмо ГIАО “РОссети JТенэнерго” исх от 20.03.2023 Na ЛЭ/14-20147)

Hдентификатор .- учтено!
Х~ Наименование нивестиционного проекта Суть предложении Позиция АО “ЛОЗСК”инвестициоиного проекта не учтено

Строительство центров питания и ЛЭП 110 кВ в Ленинградской области с затратами на строительство более 9,2 млрд. рублей с НдС. -

АО «ЛОЭСКи в рамках МпР планирует осуществить техяологическое присоединение конкретных заявителей в отсутствии источника в виде платы за технологическое присоединение от данных заявителей за счет тарифных и привлеченных средств, относимых на тариф по передаче электрической
энергии, тем самым существенно увеличить тарифную нагрузку на потребителей Ленинградской области, что является необоснованным и недопустимьlм.
В нарушение статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 Xe 35-Ф3 «Об элекгроэнергетике» даявые мероприятия отнесены не к мероприятиям по строительству объектов «последней мили», а вклюочепы в раздел 1.1.4.1 «Строительство новых объектов электросетеного хозяйства для усиления
электрической сети в целях осуществления технологического присоединения», что предполагает их финансирование за счет тарифа на передачу электрической энергии, а не за счет платы за технологическое присоединение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 * 35-Ф3 «Об электроэнергетике>, пуяктом 17 Правил технологического присоединения энергопривимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а таюке объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 }& 861, пунктом 32 Основ ценообразования в области государственного регулировавия цен (тарифов) в

электроэкергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 Xe 1178, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов элекгросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринвмаюпщх устройств и (или) объектовэлектроэнергетикя подлежат включению в состав влаты за технологическое присоединение.
Таюке в соответствии сп. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элекюроэнергетики, утверждениых постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 *977 (далее — Правила ГIГIРФ 977) для реализации инвестиционвых проектов по строительству объектов 110
кВ расходы на выполнение которых не учтены в составе платы за технологическое присоединение, предусмотренного договором об осуществлении технологического присоединения обязательно их наличие в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (далее СиГIР),
утвержденной в текуюцем году или году предсуществующему утверждению ИГIР.
Утвержденной в 2023 году Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 гг. (утв. Приказом Мянзнерго от 28.02.2023 *108) не предусмотрена реализация данных мероприятий, в 2022 году СиПР по Ленинградской области не утверждался, а ранее утверхщёнвый
СиГIР по Ленинградской области на 2021-2025 годы (угв. распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 Ne 507-рг) не соответствует критериям указанным вп. S Правил 1ЛIРФ 977, что искиочает утверждение данных проектов, с финансированием за счет тарифных источников, в
составе MU? в 2023 году. Необходимо исключить из состава ТЕIР ЛОЭСК иввестиционвые проекты, предполагающие строитедьство центров питания и ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения конкретных заявiпелей, не предусмотреввые утвержденной в установленном порядке схемой и
программой развития электроэнергетики Ленинградской области, или предусмотреть их реализацию ла счет платы за технологическое присоединение.

— . 1. В проекте МПР отсутствуют обоснования необходимости в усилении сети,
следовательно, такие мероприятия должны финансироваться за счет платы за ТП

Всев, Стр-во ПС 110 /lОкВ “Новая~4” первого залвителя, для которого возникла необходимость их выполнения. В случае Мероприятие предусмотрено иввестиционнои программои, утвержденнои распоряжением комитета по топливно
1.1 в Бугровском СП Всеволожского раиона ЛО (15 О 15-1-00-1-08-03-2-1070

1 00 1 08 03 2 1070’ — невозможности корректировки платы за ТП, реализация титула должна выполняться энергетическому комплексу Левинградскои области от 01.11.2022 Ne 80, с финансированием за счет тврифного источника.

из прибыли сетевой компании, без возможности возврата указанных средств из Трансформаторная мощность ПСI 10 кВ подтверждена по результатам проектирования, разработанная проектвая

- тарифа ва передачу. документация согласована в ГIАО “Россети Левэверго”.
2. Мощность устанавливаемых траисформаторов ва ПС 110 кВ Новая-4 является Реализация предусмотрена Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025,

Всев, Стр-во КЛ-1 10 кВ от проектируемой избыточной, как при оценке в соответствии с подходом по “Методическим утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 *507-рг в соответствии с действующим ПП

1 2 опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ‘ 17 1 17 1 08 042 0813 указаниям по проектированию развития энергосистем ...“ (приказ Минэверго ве тено РФ от 17.10.2009 *823.
ПС-110/10 кВ “Новая-4” — России от 30.12.2022 *1286), так и в соответствии с подходом по “Методическим уч Реализация мероприятия учтена в обосвовывающих материалах к Схеме и программе развития электроэнергетическях систем
(17-1-17-1-08-04-2-0813) указаниям по определению степени загрузки вводимых после строительства России на 2023-2028 гг.

объектов электросетевого хозяйства (Приказ Минэверго России от 06.05.2014 В постановлении Правительства РФ от 30.12.2022 Xe 2556 отсутствует прямой запрет на определение источника
*250), которые ва момент разработки технического задания по титулу и включения финансирования мероприятий, реализуемых для осуiцествления технологического присоединения эвергопринимающих

Всев, Стр-во ВЛ-1 lОкВ от НЯ-’ lОкВ “Прг~ его в иввестициоввую программу являлись действуювщми. устройств заявителя и включенных в обосновывающие материалы к Схеме и программе развития элекiроэнергетических

1 З 2””Прг-З” до проектир.оп.ВЛ-1 l0кВ ‘ 16 1 17-1-08-04-2-0961 3. Отсутствует в СвГIР, утвержденных в 2022-2023 годах. систем России, за счет средств из тарифа ва передачу электроэнергии.
с перех. в КЛ-1 lОкВ нанравл.до ПС I 1О/l0кВ гП>ВДЛОжЕииЕ: Исключить данные мероприятия из проекта корректировки ВТIР
“Новал-4” (16-1-17-1-08-04-2-0961) или предусмотреть их реализацию в счет расходов АО “ЛОЭСК” за счет платы за

Тп, без возможности возврата из тарифа на передачу 33.
1. В проекте HHP отсутствуют обоснования необходимости в усияевии сети,
следовательно, такие мероприятия должны финансироваться за счет платы за ТП Мероприятие предусмотрено иввестициовной программой, утвержденной распоряжением комитета по топливно

Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ “Новая-Т первого заявителя, для которого возникла необходимость их выполнения, В случае энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 Ne 80, с финансированием за счет тарифного источника.
1.4 (“Новосаратовка — 2”) (18-1-17-1-01-04-2-1051) 1J8-1-17-1-01-04-2-1051 невозможности корректировки платы за ТП, реализация титула должна вьполияться Наличие договора об осуществлении технологического присоединения нового центра питания к эвергосистеме ве является

из прибыли сетевой компании, без возможности возврата указанных средств из критерием для включения титула в иввестициоввую программу. -

тарифа на передачу ЭЭ. В настоящее время АО “ЛОЭСI{” вмполияется урегулирование взаимоотношений с ГIАО “тГI(-i”.
2. Отсутствие между АО “ЛОЭСК” и rL&O “Irk-I” договора ТП на увеличение не учтено Реализация предусмотрена Схемой и программой развития электрознергетики Левинградской области ва 2021-2025,
разрешенной монщости указывает на невозможность выполнения мероприятий по утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.202 1 *507-рг в соответствии с действующим ГШ

Всев, Стр-во ИЛ-нО кВ отПС 110/10 ~ настоящемутитулу. РФ от 17.10.2009 *823.
1.5 “Новал-2” (“Новосаратовка — 2”) до nC-I 10 ~ 1 18-1-17-1-01-04-2-1050 3. Отсутствует в СиГГР, утвержденных в 2022-2023 годах. Реализация мероприятия учтена в обосвовывающих материалах к Схеме и программе развития злектроэнергетических систем

*137 “Олтов Гlлюс” (18-1-17-1-01-04-2-1050) ЦРЕДЛОЖЕHHЕ: Исключить данные мероприятия из проекта корректировки МПР России на 2023-2028 гг.
- или предусмотреть их реализацию в счет расходов АО “ЛОЭСК” за счет платы за

тп, без возможности возврата из тарифа на передачу ЭЭ.
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- - - - - - 1. В прое~ Ш~ отсутству~ обоснования необходимости в усиления сети,

следовательно, такие мероприятия ДОЛЖНЫ финансироваться за счет платы за ГН

~ Всев, Стр-ВО ПС 110/10 кВ “Ковалёвская” первого заявителя, ДЛЯ которого возникла необходимость их выполнения, в случае Мероприятие предусмотрено инвестиционной программоЙ, утвержценной распоряжением комитета по топливно
• в п. Ковалево ЛО (19-1-174-01-03-2-0473) J_191h71010320473 невозможности корректировки платы за ТН, реализация титула должна - энергетическому комплексу Ленинградской области ОТ 01.11.2022 Мя 80.

выполняться из прибыли сетевой компании, без возможности возврата указанных Наличие договора об осуществлении технологического присоединёния НОВОГО центра питания к энергосистеме не является
средств из тарифа на передачу. критерием для включения титула н инвестициояяую программу.

— - - - - 2. О-Ёсутствие между АО “ЛОЭСК” и МЭС Северо-Завала договора тп на не учтено Реализация предусмотрена Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025,

увеличение разрешеняой мощности указывает на венозможность выполнения утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 Кя507-рг в соответствии с действующим
Всев, Стр-во КН-нО-кВ отПGl-10/10 кВ мероприятий по настоящемутитулу. НГJРФ от 17.10.2009Ха823.

- - ~- Слобод&’ до-ПС-1 10/10 кВ “ковалёвская’ J 19-1-17-1-01-ОЗ-2-О474 3. Отсутствует u CufIP, утвержценных в-2022-2023 годах. - Реализация мероприятия учтена н обосновывающих материалах к Схеме и программе развития электроэнергетических
во севоложском p-one ло - систем России На 2023 2028

- (19-1-17-1-01-03-2-0474~ ГIРЕдЗIОЖБНHЕ: Исключитьдаявые мероприятия из проекта корректировки HHP гг., или предусмотреть их реализацию в счет расходов АО ЛОЭСК за счет платы за
~ -~ ш,-безйё~мо~йёстаозвратаизтарифав~передачуЭЭ. ---- - -- -

---- ~ ~ - - - - Мероприятие предусмотрено инвестиiщонной программой, утвержденной распоряжением комитета по тоiiЛивво
- 1.8 Ы • тр воП 11 кВ ПриморскпиУпк L 22Ь051010700303 I проектевТlР отсутствуютобосновавия необходимости вусилении сети, энергетическому комвлексу Ленинградской областиот0l.11.2022Мв 80.

с заходами ( 2-1-05-1-01-07-0-0303) — мероприятия по-настоящим титулам должны были бьпъ включены в плату за ТИ Финалсировавие за счет тарифного источника по данному мероприятию проектом инвестиционной программы
~ - - заявителю, что подтверждается позицией Мивэнерго России. не предусмотрено.

— - 2. Отсутствует в CufIP, утвержденных в 2022-2023 годах. не учтено Реализация предусмотрена Схемой и программой развития электроэнеpгетики Ленинградской области на 2021-2025,

- - - Выб, Стр-во ЛЭП для присоединения - - - ~БiО~~~: Иск.iвочить даявьие мероприятия из проекта корректировки ИПР утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3Q04.2021 Хя507-рг в соответствии с действующим
1.9 ПС 110 кВ нПриморскиЙУгПс L22-1-О5-1-01-07-О-О299 или предусмотреть их реализациюв счетрасходов АО “ЛОЭСIС засчет платы за ППРФ от 17.10.2009Ня823.

(22-1-05-1-01-07-0-0299) ТП, без возможности возврата из тарифа на передачу ЭЭ. Реализация мероприятия учтена в обосновывающих материалах к Схеме и программе развития электроэнергетических
систем России ва 2023-2028 гг. .

- 1. Впрое~ i~ отсутствуют обоснования необхолямостивусилении сети, -

следовательно, тахие мероприятия дол~ньЫ финансироваться ва счет платы за ТП
первого заявителя, для которого возникла необходимость их выполнения. В случае

т~:: ---—~----—---------~--~--- невозможности корректировки платы заТГI, ре~изация титуладолжна - -

1.10 Всев, Стр-во ПС 110 кВ Лесное L22-1-17-1-О1-О7-О-ОЗО4 выполняться из прибыли сетевой компании, без возможности возврата указанных Мероприятие предусмотрено инвестиционной программой, утвержценной распоряжением комитета по топливно-
07-0-0304) средств из тарифа на передачу. энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 Ня 80.

2. Мощность устанавливаемого трансформаторй на пС 110 кВ ~есния является Установка силового траясформатора мощностью 63 ~А предусмотрена условиями договора об осуществлении
взбыточной, как при оценке н соответствии с подходом по ‘Методическим технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к ПС 110 кВ Лесное, технические условия к

указапиямпопроектированиюразвития энергосистем ...‘ЩриказМинэнерго которымсогласованнымивтомчислеСистемньЫмоператором.
- - России от 30.12.2022 Ма 1286), так и в соответствии с подходом по “Методическим Наличие договора об осуществления технологического присоединения нового центра питания к энергосистеме не является

: - - - - - указаниям по определению степени загр~ки вводимых после строительства не учтено критерием для включения твзула в иияест~иончую программу. Вместе с тем, ЛО ‘~ЛОЭСК” ведется работа по
объектов электросетевого хозяй~а ... (Приказ ~нэнерго России от 06.05.2014 уретулировавию нопроса присоединения ПС I iO кв к энергосистеме.
Ма250), которые на момент разработки технического задания по ткi’улу и Реализагiия предусмотрена Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области ва 2021-2025,
включения его в инвестиционвую программу являлись действующими. утвержденнои распоряжением Губерватора Ленинградской области от 30.04.2021 Хя507-рг в соответствии с действующим
3. Отсутствие между АО “ЛОЭСJС’ и МЭС Северо-Запада договора тп на ПТ’ РФ от 17А0.2009 Мя823.

~ Всев, Стр-вёЛЭП 110 кВ дJiя врйdйединений L 22-i--i-О1 07 О 0305 уйеличение разрепзенной мощности указывает на невозможность выполнения Реализация мероприятия учтена н обосновмвающих материалах к Схеме и программе развития электроэнергетических
- ПС 1 ]0 кВ «Лесноев(22-1-17-н-0i-07-0-0305) мероприятий по настоящему титулу. систем России на 2023-2028 гг.

:-:п:-:- 4. Отсутствуетв Си~, утвержденных з 2022~2023 годах. -

- ГIРЕДЛОЖВпиВ: Исключить данные мероприятия из проекта корректировки ИТIР
или предусмотреть реализацю~ю титулов в счет расходо~ АО iЛОЭСК за счет . . . -

- - платы за тп, без возможности возврата из тарифа на передачу 33.1. В прое~1~ отсутетвуютобосновавия необходимости в усилении сети и, как

следствие, такие мероприятия должны финансироваться ва счет платы за ТП

:: - - - - - - - - первого заявителя, ~ которого возникла необходимость их выполнения. В случае
невозможности корректировки платы за тп, реализация титула должна .

выполняться из прибыли сетевой компании, без возможности возврата указанных Мероприятие предусмотрено инвестиционной программой, утвержденной распоряжением комитета по топливно-

средств из тарифа на передачу. энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 Ня 80.- 2. Мощность устанавливаемых трансформаторон на ПС 110 кВ ззsл является Общая мощность по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, техническими условиями

избыточной, как при оценке в соответствии с подходом по “Методическим к которым предусматривается строительство ПС 110 кВ ЗЗSА, составляет 71,06 МВт, с применением коэффициента,

1.12 ЦА, Строительство ПС I ID “335 А” (Занеаское ~ I-~~ 110 335А указаниям по проектированию развития знергосистем (Приказ Минэнерго учитывающего набор мощности — 56,85 МВт.
Сп Всеволожского района ЛО) России от 30.12.2022 Ня1286), так ип соответствии с подходом по ‘Методическим ве учтено Реализация предусмотрена Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025,

указаниям по определению степени вагрувки вводимых после строительстна утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 Ма507-рг н соответствии с действующим
объектов электросетевого хозяйства (Приказ Минзнерго России от 06.05.2014 ГШ РФ от 17.10.2009 Ма823.
1fя250), которые на момент разработки технического задания по титулу и Реализация мероприятия учтена в обосновываюощих материалах к Схеме и программе развития электрознергетических
включения его в инвестиционную программу являлись действующими. систем России на 2023-2028 гг.
3. Отсутствует в СиГ]?, утвержденных в 2022-2023 годах.
ПРЕДЛОЖВИHЕ: Исключить данные мероприятия из проекта корректировки иПР

~ или предусмотреть их реализацию в счет расходов АО “ЛОЭСИ” за счет платы ва
Тп, без возможности возврата из тарифа на передачу 33.

Наименование ипвестиционного проекта Hдентнфикатор - -

инвеетиционного проекта Суть предложений учтено!
lie учтено

- - Позиция-АО”ЛОЭСК’
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J~ iймёвоваине иавестиционного врёекii идевтифвкатор - - - Сугьпредложений -- - учтено! --- - — - - - - Позиция АО “ЛОЭСК” - - -илвестициопiiого проекта - He учтено - -

1. В проекте HElP отсутётйуют обоснования необходимёсти в усйJtеййй сети и, как

. следствие, такие мероприятия ДОЛЖНЫ финансироваться за счет платы за ТПперногозаявителя,длякотороговозникланеобходимостьихвьиполнения.Вслучае - ------.т------ -- - - - - - Мероприятие предусмОтреноинвестиционнои программок, у’гвержценнои--распоряЖением-комитета-по Топливно-

НевозмоЖности корректировки платы за ТП, реализация титула долЖна - - - -
————-—--- —

выполняться из прибыли сетевои компании без возмоЖности возврата указанных -
- - Устаиовка силовых.трансформаторов.мовщостью-2х16:МВА-определена условиямк-договора-об:осуществлевии :. - - -

средств из тарища на передачу. технологического присоединения энергоприяимающих устроиств потребителеи Помимо присоедииеНия заявителеина ПС

2.МощностьустававливаемыхтрансформаторовваПС ll0кВИмператорская -

- 1 10кВ Императорскал также планируется осуществить перевод нагрузоксуществующих потребителеиг.Lат~iина для
является избмточнои, как при оценке в соответствии с нодходом по “Методическим - - - - -

, обеспечения н~ежногоэлектросвабженияв~том~числев.связисобращениемАдмини~ации1Гатчинского-муниципального-

указаниям по проектировавию развития энергосистем ... (Приказ Минэнерго ..
— ~__- ——-- -- —_—_-—_~, — — -—--—--——--- ~—-——----—~ --~т--——— ~ :::. -:: —:::~.:~ раяоца:Ленинградскои-Qбластит~~===п=~— ~:Гт~~ :г-—~~~:: :::: : -

Гатч, Стр-во ПС 110 кВ Императорская • России от 30.12.2022 Хв1286), так и в соответствии с подходом по Методическим .. ..
1.13 0 14-1-06-1-01-00-2-063 не учтено Условиямвдоговора с одностороннии отказ от исполнения договора ТП сетевоиорганизациеине предусмотрен

в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) указаниям по определению степени загрузки Вводимьlх после строительства - - .. -- - -- - -
.. ‚ - - - . односторовиииотказ ГАО <РоссетиЛенэнерговатисполневяядогювора противоречитзакояу(ст.ст.-ЗlО.-426, 450.1,782ГКобъектов электросетевого хозяиства ...‘ (Приказ Минэнерго России от 06.05.20 14 -

- РФ)и-условиям:договор~аккакуказа~iи-договор:является;публитным;=-=-;:=. - :-==:.-=::=-~:~ --=
Хв250),которыенамоментразработкитехническогозацанияпотвтулуи - .. -

Реализация предусмотрена Схемои и программои развития электроэнергетики Jlенинградскои области на 2Q21 -2025,- -

включенияеговинвестициониуюпрограммуявлялисьдеиствуювщми. %. - - - .

- - - - - - утвержденнокраспоряЖением губернатораленинградскоаобластиот30.04.2021J~5GЪргвсоответствии-сдеиствующим---
- - - - 3. Договор натехнологическое присоединение ПС 110 кВ Императорская к сетям [ЮРфот 1710 2009Х°823 - - —-- - -

ГIАО “Россети Ленэнерго” расторгнут 22.04.2022. .. ‘Реализация мероприятия учтена в обосвовьгвающих материалах к Схеме и программе развития элекгроэнергетических
4.ОтсутствуетвСиГlР,утвержценвьихв2022-2023годах. - - - -

- - - - - - - системРоссиина2О2з-2028-гг — —---—-——- ——-----~--—-----

——. . ГWЕДЛОЖЕШ{В:Исюпочвтьдаявые-меропрвятияизпроекгакорректировкиНГlР -::- - - - - - - - - - - -

или предусмотреть их реализацию в счет расходов АО ЛОЭСК за счет платы за
ТП,безвозможностивозвратаизтарифанапередачуЭЭ. - -

2~ Измёнёййе и6тёчивкафинайЪ~ой~нйямероприятийпо строительствуцентроваитайияиЛЭП 110 кВ - - --- - - - - тп:: -: :~

21 Всев,Стр-воПС 110/10 кВ “Новая-Т I 1817-1-01-04-2-1051 - - - - - - -
. (“Новосаратовка—2”)(18-1-l7-l-0l-О4-2-lОSl) - - -

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 23.2 Федерального закона «96 элсктроэнергетики» от2б.03.2003 Хв35-ФЗ:

: ::::т т :::т:::тт тп- — -:-- т::: п ~<3атратьЫ на проведение меро~риятий по технолоп<ческону прй~оедлненшо. . включаются в расходы сетеврй-органюации;-
Всев, Стр-во 101-1 10 кВ от ПС 110/10 кВ учитываемые при устаяовлении тарифов ва услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое
~118-1-17-1-01-04-2-1050 - - - рдиВ -- - - - ::: -

Nвl7Олтон Гlлюс (HI 17 1 01 04 2 1050) В соответствии с абзацем б пумкта2 статьи 23 2 Федерального закона «Об элекlроэнергетикю> от 26 03 2003 *35 ФЗ ве
- Изменение источника финансирования мероприятий по строительству центров допускается включение в состав платы за технологическое присоединение иввестиционной сqставляющей на покрытие - - -:

. :« : -~ . питаиия и ЛЭП 110 кВ в Ленинградской области общей стоимостью более 6,25 расходов, связанных с разви~iем суще~ующсй инфра~уi~ры (вьгшеук~авных иввестициоНвых проектов). Вабзаце15.

2 З Гатч Стр во ПС 110 кВ императорская в г 0 14 1 06 1 01 00 2 063 млрд рублей с НДС пункта 87 Основ ценообразования указаны соответствующие вышеуказанному Федеральному закону положения
~--- ГатчинаЛО (I4-1-06-1-0Ь00-2-063) По части инвестиционньгх проектов по строительству центров питания АО При этом, в соответ~иис абзацем 14 пункта87 Основ ценообразования, регулпрующийорган в своем ~шении-по~:—2--:::

- - - «ЛОЭСIQхв:2022 году при утверждеции:цзмецеций:вццвесУццирнцуiо программу --- -- утверЖдению тарифов-на-услугв-по передаче-электрической-энергии отражает учтевные расходы-сетевой организации,

Не обоснозанво был скорректирован источник финансирования с иных источников связанные с осуществлением техвологическогоприсоедипения к электрическим сетям, не включенные в влату--за----~
натарифный наобваую сумму 2,0 млрдруб., что вегатввно отразилосьва технологическое присоединение - —-----: -

2.4 Been, Стр-во ЛЭП 110 кВ для присоединения Ь 22-1-17-1-01-07-0-0305 сдерЖивании роста единых (котловмх) тарифон вауслуги по передаче Таюке, в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования расходы ва инвестиции в расчетном периоде регулирования в -
ПС 110 кВ «Лесное» (22-1-17-1-01-07-0-0305) электрической энергии для потребителей на территории Ленинградской области, составе необходимой валовой выручки определяются на основе утвержденных в соответствии с законодательством

В случае утверждения данных изменений в составе HElP это приведет к ве чтено Российской Федерации об электроэнергетике инвестициовных программ организаций, осуществляющих регулируемую
необосноваяномуучету a HBB стоимости даввых мероприятий, завышениюо у деятельность, ане в обратной последовательности. : - - : : - -

Воен Стр-во ПО 110 кВ ‘Лесное • тарифов на ycnyrugio передаче элекзрическо~ энергии и нарушению зщюнных прав -= • В соответствии с пункто~f -Il Методических указазщй по расчету тарифов на услуги по передаче электрJческой энергии, - -
2.5 (22-1-17-1-01-07-0-0304) L22-1-17-I-0I-07-0-0304 и интересов потребителей Ленинградской области, устанавливаемых с применением методадолгосрочной ивдексации необходимой валовой выручки, утверЖдеНных-приказом-

- С учетом положевий законодательства, приведенных в пункте I данвых Замечаний, ФСТот 17.02.2012 N~98-э (далее — Методические указания 98-э), расходы ввфицци9црQванцскаццтщнЫхвлqжевийиз
,_ предлагается исключить вьплеприведёввые проекты из состава HYIP ЛОЭСI( или прибыли включаются в состав неподковтрольньюх расходов; указанные расходы с-учетом- возврата заемвых средств,--- - - -

Всев, Стр-во 101-110 кВ от ПС 110/10 кВ предусмотреть их реализацию за счет платы за ТП.доподнительно к зтому в ваправляемых ва финансирование капитальных вложений, не могут превышать 12% от необходимой валовой выручки без-—--

2 6 “Слобода” до ПС-1 10/10 кВ “Ковалёвская” во J 19 1 ] 7 ] 0] 03 2 04 проекте HHP ЛОЭСИ ве обосновавво скорректировав источник фивансирования с учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование
‘ Всеводожском р-оне ЛО — ‘~ иных источников на тарифный по инвестиционным проектам, направленным на капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов-на оплату услуг по йередаче - -

(19-1-17-1-01-03-2-0474) : технологическое присоединение с общей стоимостью мероприятий более 4,25 млрд электрической знергии по ёдивоЙ Национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ПЛО (<ФСК-ЕЭСв, -- -

рублей. расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата - -

- заемных средств, НаправлsiемЫх ва финансирование капитальных вложений, расходоц, с анньюх с ареiщой р~ъ~iqqв

21 Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ “Ков зёвская”в n. J 19-1-17-1-01-03-2-0473 элеiсгросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности.
Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) Размер расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли, с учетом возврата заеммых средств, ваправляемьюх

— - - - - - ва финансирование капитальных вложений, включенных в состав необходимой валовой выручки на 2023 и 2024 годы, не

- - -‘Т -;- -- - превышает предельного размера, определенного в соответствии с пунктом II Методических указаний 98-э.

28 ЦА, Строительство ПС 110 l’335 А” (Заневское О НС 110 335А -‘ - СП Всеволожского районаЛО) - -

Строительство центров питания и ЛЭП 35 кВ и реконструкция ПС 110-35 кВ с увеличением мощности в Ленинградской области общей стоимостью более 0,98 млрд. рублей с нДС.
По ряду инвестиционвых проектов, прелполагаiощих реконструкцию ПС 110-35 кВ и строительство ПС 35 кВ в соответствии с материалами ИПР ЛО нЛОЭСК” отсутствуют достаточные обоснования реализации, мероприятия предусматривают избыточные технические решения в их реализация не

З обоснована существующей и перспективной вагрузкой. -

следующие инвестициоввые проекты из состава ИПP.
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-- - - - _~~—-:~:Цдеiфвкатор~ -у~ево/— — -Г___~~ ~
Ni Наименование инвестицнонвого проекта Суть “редложецнн - Позицвя АО “ЛОЭСК”иввеетицнонпогопроекта IIеучтеIIО __________________________________________________________________ -

I Мощность устанавливаемых трансформаторов на ПС 110 кВ Олтон Плюс (ПС
173) является избьтточной, как при оценке в соответствии с подходом no
‘Чуlетодическим указаииям по проектированию развития энергосистем ...~‘ (Приказ
Мияэнерго Россииот 30.12.2022 Ха 1286), таюн в соответствия с подходом no
‘Методическим указаниям по определению степени загрузки вводиммх после

строительстна объектон электросетевого хозяйства .2’ (Приказ Минэнерго России
от 06.05.2014 *250), которые на момент разработки-технического задания по

улуивкJпочения его в инвестиционвую программу являлись действующими.
ГiРЕдЛОЖЕHИВ: Исключить данные мероприятия из проектакорректировки I4ГIР
ввиду отсутствия достаточных обоснований -

Мероприятие предусмотрено инвестиционной программой, утвержценной распоряжением комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленингррдской_облQсти от 0111 2022 Х° 80
Общая мощность по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения ориентируемым ва ПС
I I0Ё~ОлfёкЁfЛiё~(ПС137), соётiйтпiёt~
максимального за 5 лет контрольного замера суммарная нагрузка на ПС 110 кВ составит 61,3 МВт. -

в послеаварийном-режиме отключения-одного-из-трансформатороваагрузка оставшегося в-работе составит 1,55 от- ---

номинальной мопщости, что превышает значение допустимой длительной перегрузки траисформатора (без ограничения
ллительности)~ равноеiабот номинальноймощноствдля траисформаторов -с возможным повышенным износоиизоляции в
~ -

Всев, РК-ПС--1-iО/-10 кВ*1-37 (О~зтойЁ~с) й - -

д.Нбйосаратопка Всеволожского-района -ЛО (Iб
1~04~0-01~04~2-О098) -

G15-1-04-0-01-04-2-0098 не учтено

— - - - ук~авныемероприятиявыполвяютсядляприсоединениястроящейсяПС110кВ - - - - - - -

- : - - Мероприятие предусмотрено вплестиционнои программои, утвернщеннои распоряжением комитета по топливно
-- Коналевская к сети 110 кВ. т.к. строительство ПС 110 кВ Ковалевская - ..

Всев, РК оборудсвадияЦ 110/10 кВ Слобода энергетическому комплексу .Ленинградскои области от 01.11.2022 * 80.

- - - - нецелесообразно,то и строительствозаходов соответственно. Следовательно, -

3З2;(иия.*0~09D57J9) вп. Яяино ЛО (19:1-13~ J 19-I-17-ОпОl-О42:О47S не учтено Необходимость реконструкции ПС 110 кВ Слобода (ПС 312) с установкои 2 ячеек 110 кВ определена условиями договора обмероприятия ва ПС 110 кВ Слободка (ПС 312)- взбыточны. - .. ..

0-01-04-2-0475) - - - - осуществлении технологического присоедивеиия энергопринимазощих устроиств потребителеи к-ПС 110 кВ Ковалевскал~ГIРЕДЛОЖЕЯИЕ: Исключить данные мероприятия вэ проекта корректировки ИГй’
- - - - - - - -. технические условия к которому согласованы, в том числе Системным оператором.ввиду отсутствия достаточных обосновании.

1. Мощностьустаыавливаемых траясформаторов наПС 110 кВ Криогаз (ПС 595)
.- Мероприятие предусмотрено иввестиционнои программои, утвержценнои распоряжением комитета по топливно-

является избыточнои, как при оценке в соответствии с подходом по ‘Методическим - -. - - -энергетическому комплексу Ленинградскои области отО 1.11.2022 Nя 80.

указаниям по-проектированию развития энергосистем ... (Приказ Минэнерго - - - -- - -

- --- ,, Общая моащость по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, ориевтируемым на ПС
,, ,, России от 30.12.2022 *1286), так ип соответствии с подходом по Методическим - - -

- Вьтб,--РК оборудования ПС Хв 595 Крио~--- - 110 кВ Криотез (ПС 595), составляет 23,9 ~т.указаниям по определению степени загрузки вводимых после строительства ..

3.3 (инв. Ув 000006040, внп. Ув 000006041) (22-1-05 L 22-1-05-0-01-07-0-0306 .. ,, не учтено В послеавариином режиме отключения-одного из-трансформаторов загрузка-оставшегося в работе составит 1,65 от
— объектов электросетевого хозяиства ... (Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 ..

0-01-07-0-0306) воминальнои мощности (с учетом применения коэффициента, учитывающего набор мощности и максимального за 5 лет*250) которые на момент разработки технического задания по тигулу и~ контрольного замера) , что превышает значение допустимои днительнои перегрузки трансформатора (без ограничения
включения его в инвестиционную программу являлись деиствующими. - - .,длительности), равное 1,25 от номинальнои мощности для трансформаторов с возможным повышенным износом изоляции в
ГIРЕДЛОЖЕНИЕ Исключить данные мероприятия из проекта корректировки ИП?- - соответствии с Приказом Мивэнерго *81 от 08.02.2019. -

:-~ —-—--—— —— — вв~отсутствиядостаточныхобосновании. - - -

- В соответствии с решениями, принятыми на совещании в Комитете по ТЭК по
вопросу технологического присоединения к электрическим сетям АО “ЛОЭСК”

- ~ - -Выб, Строительство ПС 35/0,4 кВ Кедровка с РА. (протокол от 17.02.2023 *3-784/2023), реализация титула не обосновала. Реализация мероприятия выполняется в рамках соблюдения требований ПП РФ от 27.12.2004 Ne 861, выполнение сетевой

отпiечной ВЛ 35 кВ от ня зs кЁ «ПС М 22-1 05 1 01 07 0 0413 Учитывая отсутствие необходимости в усилении сети а таюке необходимость не чтено организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающвх устройств заявителя поКаменногорская ПС Пруды)) г ныборг (22 1 выполнения технологического присоединения энергопрвнимаюпхих устройств у закзпоченному и действующему договору ТП является обязательным — — ---

—~ 05I01ОQ04~3)_ БабиеваР А во исполнение требований ГШ РФ от 27 12 2004 *861 строительство Решения касающиеся и подтверищаювще необоснованность реализации данного тигула. отсутствуют
ПС 35 кн избыточно. -

ГIРЕДЛОЖЕИ~Е Исключить данные мероприятия из проекта корректировки HIIP
- нвиду отсутствия достаточных обоснований.

I Мероприятия некорректно учтены в разделе 1 3 2 н соответствии с новым
законодательством СиГТР ЭЭС не рассматривает мероприятия в сетях ниже 110 кВ

- - - Учитывая отсутствие утвержденного СиПР ЛО на период 2022-2026, ссылка на Мероприятия включены в инвестициониую программу, утвержденную распоряжением Комитета по топливно- - - -

СиГIР 2021 2025 также является некорректной энергетическому комплексу Ленинградской области от 01 II 2022 Ne 80 и Схему и программу развития электроэнергетики
Выб, ~тр-во ПС 35/б кВ “Раппаfил а” в . 2. В соЫветствии с позицией АО ‘~ОЭСК” на пос~пив~ие~редхожения к ЛенинградёкоЙ области на 2021-2025, у~ержденную распоряжениЪм Губернатора Ленингра&кой области от 30.04.20Л- -~

3.5 Выборгском райойё ЛО (21-1-05-1-08-07-0- L21-1-05-1-08-07-0-0487 иивестиционной программе строительство ПС 35 кн Раппатилы предусмотрено в не учтево *507-рг в соответствии с действующим WI РФ от 17.10.2009 *823.
0487) - - - том числе “для осуществления присоединения новых-потребителей по договорам - - - Вместе с тем,-мероприятия выполняются в рамках поддержания уровня надежности электросвабжения существующих

ТП при этом реализация мероприятий обосновывается наличием их в СиПР потребителей и усиления злектрической сети выполняемого в том числе для осуществления технологического
- - - - . региона. присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей.

- - - - - -- - ГТРЕдJIОЖЕНИЕ: Исключить данные меропринтвя из проекта корректировки HHP
~ ввиду отсутствия достаточных обоснований для их выполнения.

- - 1. Мероприятия некорректно учтены в разделе 1.3.2. В соответствии с новым
законодательством СиГ[Р ЭЭС не рассматривает мероприятия в сетях ниже 110 кВ.

-u - - - - Мероприятия включены виняестициоввуiо программу, утвержденную распорнжением Комитета по топливно-Учитывая отсутствие утвержденного СиГIР ЛО на период 2022-2026, ссылка на . - : -- - - — энергетическому комплексу Ленинградскои области от 01.11.2022 Ув 80, и Схему и программу развития элекгроэнергетики

СиПР2О2I-2025 таюке является некоррекгнои. .. .. -

Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ Вьврица .. ,, Ленинградскои области на 2021-2025, утвержценную распоряжением Губернатора Ленинградскои области от 30.04.20212. В соответствии с позициеи АО ЛОЭСК” на поступившие предложения к - .. - -

---3.6--- (Пролетарская)Гатчина(14-l-06-l-01-00-2 G 14-1-06-1-01-00-2-062 - - ,, не учтено *507-рг в соответствии сдеис-твующим ПП РФ от 17.10.2009 *823.инвестиционнои программе строительство ПС 35 кВ Вырица выполняется в - -- - - - --- - - - -
- - 062)- ,, Вместе с тем, мероприятия выполняются в рамках поддержания уровия надежности элекюроснабжения существующих

рамках усиления сети в целях технологического присоединения , при этом~ потребителеи и усиления электрическои сети, выволияемого в том числе для осуществления технологического
реализация мероприятии обосновывается наличием их в СиГIР региона. - ..присоединения энергопринимающих устроиств новых потребителеи.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Исключить данные мероприятия из проекта корректировки ИГIР
ввиду отсyтствия лостаточных обоснований для их выполнения.
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- Q~гьпрёдложений -~у;_ - ; :i~’ :- : пОЗИ.йi бi’iоэскм-~: ~ -
UCyIITCHO - -

В паспорте иввествционного проекта раскрывается информация договорах об осуществлении технологическогр
присоединения к элек’iрическим сетям захпюченных сетевой оргвяизацией в соответствии с Правилами ТП, утвержденными

г :: : -----——--- 1.В соответствии с данными, приведенными н формате 1 1.1 и паспорте ml РФ от 27.12.2004 *861, и предусматривающия обязательстватакой сетевой оргивизанви по вЫпошзешло мероприятий
ипвестиционного проекта, перегрузки на ДП не зафиксировало в том числе с по технологическому присоединешво выполнение которых плавируется в рамках реализации соответствующего

РеконWтруiфияПС 35 ~Ла~огас~еличеiiйем учетом перспективной нагрузки (приказ Минэверго России от 30 12 2022 *1286) инвестиционного проекта На даивую ПС 35 кВ сориевтироваяы потребители суммарной мощпостью 765 МВт что в
3.7 трансформаторной мощности до 32 MBA в N_23-1-10-0-01-04-0-0252 2. Кроме того, некорректно указаяьи данные по существующей нагрузке ПС. В не учтено послеаварийном режиме отключения одного из тралсформаторов превьплаетзначеНие допустимой длигеаноWцс~егрузки

Кировском ГП столбцах 22 23 должны быть указаны данные на 2023 год травсформатора (без ограявчения длительности) равное 1 25 от номинальной мощности для траясформаторов с возможным~ ГIРЕдЛОЖВНHЕ Исключить дапиые мероприятия из проекта корректировки HIT повьишениьгм износом изоляции и составляет 1 637 от номинальной мощности

ввиду отсутствия достаточных обосновании Существующая нагрузка ПС 35 кlЗ в столбцах 22 23 не может быть указана за 2023 год, т к замеры в 2023 году согласно

-- установленной перйодичности еще не производились. - - - -

- &- ~ ёй ббf~бф~tмй ~ораз~елт ~Т~йб~бгйчеtк~е~ус~бИ~ йб~ебителей ~выш& 150 ~тв - - - - - - -

~ цА,Установкаприборовучетапри - - - - - - -

- - выполнении договоров ТП с расчетной платой, М 24-1-00-1-02-03-0-0258 -

класснапряжевияб(10)кВ : -

(24-1-00-1-02-03-0-0258) — - - —

ЦА,Уставовкаприборовучетапри - - - -

выполнении договоров ТП с расчетной платой ~ 24 1 00 1 02 оЗ 0 0257
- -- класснапряженияо,22(0,4)кВ(24-l-00-l-О2 - -

-03-0-0257) - -~ - - - -

- цА, Устаповкаприборовучетапри В составразделавключеньпроекгы суммарноиоценкоиполноистоимости 185,14 - -

—-- выполнении договоров ТП с расчетной платой, М 23 1 00 1 ~ 03 0-0225 млн, руб. с НдС, при зтом в столбце «14» формы 2 HIT по вим не указан размер
класс напряжения 6 (10) кВ — платы за технологическое присоединение, в форме 11.1 HHP отсутствует -

4 (23,1-00-1-0Ь03-0!0225) - - : - - ияформацшi о наличии заключенных договоров об осуществлении учтено Формат иввестиционной программы оf*орректирован по замечаниям.‘ - ЦА, Установка приборов учета при технологического присоединения, что свидетельствует об отсутствии обосновании

выполнении договоров ТП с расчетной платой ~ 23 1 00 1 02 03 0 0224 реализации данных инвестиционных проектов — — ——- — ——

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ Считаем целесообразным исключение указанных проектов из состава проекта HTIP - -

(23 1 00 1 02 03 0 0224) по причине отсутствия обоснования реализации
ЦА, Установка приборов учета при -

выполнении договоров ТП с расчетной платой М 22 1 00 1 02 03 0 0315
кяасс напряжения 6 (10) кВ
(22-1-00-1-02-03-0-0315) - -

ЦА, Установка приборов учета при
выполвении договоров ТП с расчетной платой М 22 1 00 1 02 03 0 0314
класснапряз<евияо,22(0,4)кВ -

(22-1-00-1-02-03-0-0314)

По94 инвестициовным проектам(перечевь приведен в приложении), реализация которых планируется в 2023- 2025 годах в составе раздела 1.1.1.3., -_u - - — -~:~ ::: :-
направленных на исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения в части мероприятии «последнен мили)) Финансийниеуказавмiiх мероприятий в целях реалйзkййЪ~язательствпо договорам об осуществлении -

суммарная оценка полной стоимости 2 856 62 млн руб с НДС не покрывается размером платы за технологическое присоединения 2 121 09 млн руб с НДС технологического присоединения запланировано без привлечения средств полученных от оказания услуг реализации
4 2 Вiзеляk исключения возможности нецелевого финансирования средств полученных от оказания услуг реализации товаров по регулируемым государством не учтено товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) что отражено в форме 2 проекта илвестициовной программы

iiевам (тарифам) ва покрытие дефицита средств на реализацию мероприятий ло технологическому присоединению по вышеуказанному договору ТПи иным
- - •- мероприятиям, включённым в раздел 1.11.3 с превышением оценки полной стоимости вад установленной платой за ТП, считаем целесообразным обеспечить --

переёмотр параметров иввестиционных проектов с исключением избыточных технических решений, ве предусмотренных заключенными договорами ТП.

б: Предзiоэкевия по доработке мерёприятий по техниiескому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов. - - - - - -

B состав мероприятий, выполняемых за счет тарифных источников Техническое состояние оборудования КСО-10-Э1 Аврора” призвано неудовлетворительным. Устойчивое загря3в~вие - - -

финансирования, включены 59 инвестиционвъiх проектов с суммарным остатком изоляции ший, опорной изоляции после к-з. Неисправность приводов трехпозиционных разъединителей типа PT с прияодом

фийКнёифййййiЗ2S,84 млн, руб. с НдС, обоснование реализации которых К-i ячеек 10 кВ типа~вследствиеизлома поворотных кулачков.

отсутствует, в том числе в форме 12 йПР ме отражены показатели оценки Снижение изолирующих свойств изоляционвого материала сборных шин 10 кВ. Замена ячеек необходима для надежного
технического состояния показатели оценки последствий отказа, реквизкты электроснабжения потребителей г Волхова ЛО Выполнение требований пунктов 5 4 1 5 4 2 5 4 10 Приказа Минзнерго

Р к н к ня ПС 110/10 кВ Валим (ОЗ) - документов, указанных в решаемых задачах, ве соответствуют представленным России от 19.06.2003 Хя -2-29 l~Об утверждении-Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

~ олх’ еоструц документам в материалах ИПР и Паспортам I’IГI, по части мероприятий в актах Федерации”. На существующем оборудовании 10 кВ не соблюдено соответствие класса изоляции электрооборуловаяия

~ обрудоваiплю 1 и 2 секции шин РУ-ю ~ (22-1- м22-1-20-0-01-07-0-0466 технического обследования указано заключение о пригодности оборудования к не учтено номинальмому напряжению сети, ауС ойст ащитьГоfперевапрIюжейий уgоййзdляции~)tекфооборудоваввя.

~ОЬ 01 07 0 0466’ дальнейшей эксплуатации. Немормальные условия работы эле~оустановки в части нагрева токоведущвх частей РУ, с большой вероятностью

~ Т - ) С учетом финансирования прое~в засчеттарифвого источника и отсутствия возникновейия злектричеЬкой дуги, йскрения и тд.~ что можетприяести к повторному возникновению КЗ и выходу из строя

обоснования их реализации в целях сдерживания роста единых (котловых) тарифов оборудования. Проведено техническое обследование оборудования ЭРУ- 10 кВ и составлен Акт технического обследования о

на услуги по передаче электрической энергии для потребителей на территории 22 02 2022 гола с перечНем неустранимьюх замечаний и необходимостью проведения реконструкции ЭРУ 10 кВ в части
- - - - Jlенинградской области предлагиется исключить следующие инвестициоввые замены оборудования ячеек -10 кВ типа КСО-l0-Э1 -“Аврор&~. - -

проекты из состава ИПР. для данного проекта расцеты-показателей:оценки технического состояния и оценки последствий отказа предоставлены.

Нвиме’юовавяе внвестицвоняого проекта
Hдеiiтвфвкатор

внвеетюlцновпого проекта
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- :ПозицняАО”ЛОЭСК”

Исполнение предписания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений--Хя 06-19-20-2-1-22-23-2925-1376/ГIР-32.
Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здавпя ТП-124: н кабельных каналах стоиг вода.
Исключение подтощiения здания Tn грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п 2 1 1)
что подтвёрж~Ёаетс ~г ййтёмтехнического обследования от 02.02.2022 года. - - -

Длй~ёййdго п~Ъёiёгй jйЪiiёт ~ iтезёй~ёнкйiёхйичкогососгояния~и:оценки последствий отказа не iрёбуёгся, гаiё как н
Еёётёёiёiiййё iiЗн ёi~iёёёiii~ка~аявй йё чё~iе~оki~ноств отйа~Ж фfйiЕйы5йа~iыiогёузiа йеJiинйць(оёновного -

технологического оборудования и оценки последствий такого отказа утвержденных приказом Минэнерго России от_
19.02.2019 JЧвI2З и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электроперёд&НГ~fёkтрвягеских станций й элёктрических сётёW’~ утвёржценнбй приказом Минэнерго Росёии 6т26.07.20l7
Хя676-(в редакщшприказа Минэнерго России от17.О3.2020 Хв192) настоящие методики распространяются на-оборудование
классом наззряжения35хКавывiе —---— ———-—------

Исполнение предвисания СЗУ Ростехнадзор об устранении выявленных нарушений от 28.09.2020 Na 06-19-20-21-22-23-2925-
1376/ГIР-32. - - -

Отсутствует система отвода поверхностных и подземных вод от здания ТП-1 7: в кабельных каналах стоит вода. Исключение
подтопления здания тn грунтовыми водами и обеспечение безопасной работы оборудования (ПТЭСС п.2.1.1) что
подтверждается актом технического обследования от 24 03 2023г
Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так-как-в
соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Хв123 и п.1 .3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий - -

электропередачи электрических станций-и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 2б~07~2017 ---

Ха676 (в редакции приказа-Мивэверго:России от-i7;012020-Хв192)настоящие методики распространяются наоборудовавие
классом напряжения 35 кВ и выше. -

Замена оборудования ТП со сроком службы более 28 лет, несоответствие выключателей коммутационной способности токам
КЗ (ГР/Э, в. 1.4.5), не соответствии токам ИЗ (ГР/Э, п. 4.2.101» ГIУЭ, п. 1.4.5)» отсутствие стационарных заземляющих
разъедивителей (ГР/Э, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-б-ю кв тri отсутствуют блокировки дверей ячеек
с разъединитеййми~РдЗ4 35 5~2 ГОСТ 122 0074 75 п 24 з) ус~йййвkевные в РУ 04 кВ прёдёраййтелийо~ойёфуйЦии
не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ГР/Э, п. 4.1.8, пОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по
снижению iлуЁ~~вибраций и ЭМИ wотделкао-стоящих ТП итвстроенных в зкильтедома (ГР/Э п 7 1 5, СТО~~~~z
70238424.10.009-201 1,-п.-1 1.1), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (Р-Д 53-34.0-20.525- -

00. п. 2.3), что подт~ерящается актом техввчебкого обследования от 24.~.2023 года. - -

Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа ве требуется, так как]
соответствиис~указанйй по расчету вероятностй-отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”» утвержденных приказом Минэнергю России от
19.02.2019 Na 123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрюiеских станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэверго России от 26.97.2017 -

Nа676 (в редакции приказа Минэверго России от 17.03.2020 Na 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классомнапряжёния 5kВи~Юё~ -

“дептификатор

- Нвименоианиеинвестиционного проекта инвествциовi’ого проекта Суть предложений
учтено!

ве учтено

не учтено
;~-~~ - ----

- 5:2 ёйётёiы)i г Кй~йв ЛО (вий. NвZ00001721)~L_23-112О-0-Ю1-07-0-0123
- - - (23-1-20-0-01-07~0-0I235— - -

Кириш, РК Т~-62 ( монтаж дренажной
5.3 системы) в г. Кириши ЛО (иав. Na 090000082) L_23-1-20-0-01-07-0-0122

(23-1-20-0-01-07-0-0122)

Кириш, РИ ТП-17 ( монтаж дренажной
5.4 системы) в г. Кириши ЛО (инв. Na 090000081) L_23-1-20-0-01-07-0-0121

(23-1-20-0-01-07-0-0121)

не учтено

ИспблйеййёiiрёjiпйсйiiййЮЗУ Росте*надзор об устранений выявлеввых нарушений от 28.09.2020 Na 6b19~2021~22~232925
1З7б/пР-З2~ - -

ОтсутствуеfёйёfёйТотвб~а поверхноспiых и подземных вод от здания ‘Hi 62 в кабельных каналах стоит вода Исключение
подтоплевия здания ТП ifуйтовыми водами и обеспечение безопасной рйбйты оборудования (ПТЭСС гi.2.1.I),чiоГ -

подтверждается актом технического обследования от 02.02.2022 года. - - -

Для данногбпрЬёкта ~асiет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19 02 2019 Nв123 и п I З “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”’, утвержденной приказом Минэиерго России от 26.07.2017
Na676 (в редакции-приказа-Минэнерго России от -17.03]2020-Nв192)-настоящиеметодики распростраияiотся ва оборудование
классом вавряжения-35 кВ-ивыше. - - -

не учтено

Подп~ РИ-оборудования тп 43 в г.подпорожье
ЛО (инв.Кв 450000508) (22-1-20-0-01-ё7-0-
0166)

ь_22-1-20-0-01-07-0-0166 - . неучi~но
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учтено! - ---::т: ~ ~ -- -
Ni НаименоваIIие иивеетиционного проёкта

Подп;-Рi( оборудования ТП 95- г;-Подпорожье -

ЛО (инв:Хя 150000188) (22-1-20-0-01-07-0
0165) -

Вьвб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск
Выборгского района ЛО (инв.Кв 050002976) (22
1-05-О-О 1-04-2-0070)

Hд е нтиф и като р
ннвеетнцi’ониого проекта

-L--22-1-20-0-01-07-0-0165

Суть предложений не учтено

не учтено

Замена оборудования тп со сроком службы более 46 лет, несоответствие выключателей коммутационной способности токам
КЗ (ГIУЭ, птF;4;5),несоответствии токам 1(3 (ГWЭ, п. 4.2А01, ГIУЭ,-п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих
разъединителей (ГР/Э, п4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, в- 10.1), в Ру-б-ю кВ ТП отсутствуют блокировки двсрейявеек
с разъедивителями (Рд 3435.512. ГОСТ 12.2.007А-75. п. 2.4з), установленные в Ру-0,4 кВ предохраиители по конструкции
не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ILГУЭ п 4 1 8 пот ээ п 3 10) отсутствие мероприятий по
снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих Tn-u в встроенных в жилые дома (ПУЭ п 7 1 5 СТО
70238424.10.009-201 1,п. 11.1), разрушение элементов ваземляющих устройств~
00. п. 2.3), что подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года. - - - -

Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так какь
соответствиwстт;3”Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержценных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Хяl2Тип.1;3”Методикиоценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Миизнерго России от 26.07.2017
Уя676 (в редаыли приказа МинэнергоРоссииот 17;О3.2020 Na 192)настоящие методики распространяются наоборудовалие
классом напряжения 35 кВ и выше. - -

Кйрйш,РI(Тп-14(мовтаж д~ёнажйой
5.7 системы) иг. Кириши ЛО(инв; Na 00000575> L_22-1-20-0-01-07-0-0153

- (22-1-20-0-01-07-0-0153)

Подп, РК оборудоваиия ТП 77 в г. Подпорожье

З~ - ЁО(ий.Ув150000381)J21Jп20;0~01-07-0- L_21-1-20-0-01~07-0-0268
0268)

::::~-: - - - -

не учтено

Исполнение предписаяия СЗУ Ростехналзор об устранении выявленных нарушений от 2&092020 Ув 06-19-20-21-22-23-2925-
1376/Г[Р-32. Ув~
Отсутствует система отвЪда поверхнёс-Fййх йподзеа~вых~од отздаiiия ТП-14: в кабеJ~ьвых каналах стоит вода. Исключение
подтопления здания Uiгрунтовыми водами и-обеспечение безопасной работы оборудования (ГIТЭСС п.2. 1.1). что
подтвержцается актом технического обследовавпяот 02.02.2022 года. -

Для данного проекта расчет показателей-оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п;3-~Методических указаний-по расчету-вероятности отказа функционального узла и единицы основного---
технологического оборудования-и оценки-последствий такого отказ&’,--утвержценных приказом Минэнерго России-от -

19.02.2019 Ув 123 и п.! .3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
звектропередачи элехтрических ставцийиэлектрических сетей”, утвержденнойприказом МинэнергоРоссии-от-2&07201Тг
Хв676 (в редакции приказа Минэнерго-России о-н- 1-Т03.2020-Ув192) настоящие методики распространяются на оборудование
классомнапряжения-35-кВ ивыше~——~—-~-~-—--—-- -

.

не учтено

= . .

Замена оборудёвания ТП со срёкой службы 47 лет, несоответствие баковых выключателей коммутеционнойспособности -

токам КЗ (ГР/Э, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасвость баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемниковi
не соответётвиитоkамК3 (ПУЭ, й: 4:2:101;ГIУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющiiх разъединителей (ГР/Э, п.
4228 СтО 70238424100092011 п 101) вРУ 610 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (Рд
34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают
безопасность персонала при эксплуатации (ПУ-Э п-4-1--8 ПОТ—ЭЭ—п—3-lО) отсутствие мероприятий по снижению шума,
вибраций и ЭМИ в отдельно стояпщi ТГIив встроенных в жилые дома (ГIУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1),
отсутствие маслоприемников под сйл~вьгмй траясформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов
заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п- 23) что подтверждается актом технического
обследования-от24.0&202-3-года.-----------——--- — —-—--—--—- —--—--— —-

Для давногопроекта расчет показателей оценка технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствйй ciT I~ёёди~iёёкй~iййёiiий по расчету веройгности отi~аза функционалiйоiю узла и единиi’i осйБйнёго
технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19 02 2019 Ув123 и п I З Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий~~
эдектропередачи -электрических- станций и-электрических сетей ‘~,-утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 -

Х’676 (в ~tдакции приказа Минэнерl-о России от 1703 2020 ХФ192) настоящие методики распространяются на обоf~’дование
классом напояжения 35 кВ и выше. ----

з_22-1-05-0-01-04-2-0070 не учтено

Проектом предусмотрена реконструкция оборудования ТП 27 в г Приморск в части замены МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ.
Мероприятие направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом
обследования технического состояния от 22 04 2022 года, а таюке требованиями п 1 1 9 п 5 4 Правил технической
эксплуатации эiнектрийёскйх станций и сетей, утвёр~кденнью~ Прйказоii Минэнерi~о Роёсии от 19 йювя 2003г. *229. -- -

Замена оборудования РУ-ю кВ со сроком службы более 40 лет, не соответствующего действующим значениям токам КЗ, -

повышение безопасносtийерсонала при эксплуатации электроустаяовки, цифроввзация объекта, замена - - -:-—:: --

электромеханических устройств РЗА реконструируемых ячеек с масляными выключателями на современные
микропроцессорные устройства РЗА. Мероприятия направлены на повышение индекса технического состояния объектов - -

электросетевогокомплекба. - - - -

Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последстаий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “МетодическихуказавиЁпо расtiету вероятности отказа функционального узла и единицы оснонного -

технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Хв12~ и пАЗ “Ё4етодики оценки технического состояния основного технологического оборудования iилиний - -

электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от-2&07;20l7 -

*676 (в редакции приказа Минэнерго России от I 7.03.2020*192) настоящие-методики распространяютсwваоборудование
классом напряжения 35 кВ и выше- -
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Гатч, РИ оборудования РП-13 (ивв. Xc
100006687) г. Гатчина ЛО (2 1-2-06-0-01-04-2-
0028)

Киров, РИ Ки 10 кВ на участке от РТП-566 до
ТП-584 ф.20 вг. Отрадное Кировского района
ЛО (инв.Хс 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-
0383) .

идевтифякатор -~

внвестнцвопвого проекта
у учтено! -Суть предложении

- не учтеноНаименование инвестициопного iзроекта

J21-2-об-0-01-04-2-0028 не учтено

ЛодП, ГК обо~~удования РП-1(инв.Хс :.

120000241) в г. Лодейное Поле ЛО(21-1-20-0-
01-04-2-0037)

Позиция АО “ЛОЭСК”

Проектом предусмотрена реконструкция оборудонания РТП-13 в г. Гатчина в части замены ячеек *8,17,16 с МВ на ячейку
сВВп сторону Ф-44, Ф-33, Ф-43 ПС 225 .

Мероприятия направлены на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом
обследования технического состояния от 10.10.2021 года, а таюкетребованиями п.1.1.9, п. 5.4. Правил технической
эксвлуатацни электрических станций и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003г. *229.
Замена оборудования со сроком службы более 40 лет, не соответствующего действующим значениям токам ИЗ, повышение
безопасности персонала при эксплуатации элекгроустановки, цифровизация объект; замена электромеханических устройств
РЗА реконструируемьхх ячеек с масляными выключателями на современные микропроцессорные устройства РЭЛ.
Мероприятия направлены на повышение ицдекса технического состояния объектов электросетевого комплекса.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки посяедствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа’, утвержденных приказом Минэнергс России от
19.02.2019 Xc 123 ип. 1.3 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей” утвержденной приказом Мивэнерю России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минзнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.

- ;-

i21~iп2Ог0~0L04~20037

у—

-у-

М 22-1-10-0-01-04-0-0383

:~ - :~-==-_=-= - -= --=-

не учтено

5.12

Замена оборудования ТП со сроi~~ёJ бы более 35 лет’ несоответствие баковых вмкшочателей коммутационвой
способности токам ИЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая вврыво-пожароопасность баковьюх выювочателей в связи с отсутствием
маслоприемников и ве соответствии токам ИЗ (ГWЭ, п. 4.2.101, ГIУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих
разъединигелей (ГIУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), н РУ-б-ю кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек
с разъедивителями (Рд 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з)’ установленные в РУ-0,4 кВ предохраяители по конструкции
не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ’ п. 4.1.8, пот ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по
снижению шума, вибраций и ЭIчH{ в отдельно стоящих Ши в встроенных в жилые дома (пУЭ п. -7.1.5; СТО
70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемвиков под силовыми траясформаторами (ГтУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ.
п.5.4.7), разрушение элемепгов заземляiощих устройств превышает 50% сечения (Рд 53-34.0-20.525-00. п. 2.3) что
подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа фувкционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утверз~дённмх приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утверждевной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом “аппяжения 35 кВ и выше - --

не учтено

Бокс, РИ ВЛ lОкВ Л-2 п.Заборье 6,94 км (
монтаж реклоузеров) (инв.Хв 010000254) (22-1-
20-0-01-07-0-0249)

L22- 1-20-0-01-07-0-0249

Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ИЛ 10 кВ протяженностью 0,85км. Реализация мероприятия
направлена ва устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони’ язвенная
коррозия обблочкп, изоляция увлажнена, большое количество соединительвых муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследоваявя технического состояния от 22.01.2022 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов’ а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа ве требуется, так как в
сооlретствии с п.3 “Методичею~ких указаний по расчету ~роятности отказа функщ~нальвоJю узла и едиыиць~ основног~)
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Мивэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Xc 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. _______________________________

не учтено

Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 10 кВ протяженностью 4,41 4км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия
заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор), что подтверждается актом обследования технического
состояния от 24.03.2023 года. дата ввода в эксплуатацию 2009 год. Ви- 10 кВ питает потребителей: З категории - ж/д, школа,
больница, скважина.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов’ а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
] 9.02.20 19 Xc 123 и n.J .3 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электровередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом-напряжения-35-кВ и-выше;
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Волх, РК КЛ-0,4 кВот ТГI-59 лок/д
Железнодорожный 3-в г.- Волхов ЛО ( unu. Хе -

030000896) (22 1 20001 07 0 0177)

Ндептификвтор
инвестиционного проекта

учтеноL: --- поицняАО’!ЛОЭСК”
не учтено

Проекгом предусмотрена реконструкция понрежценной КИ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Реализация мероприятия
направлена на устравение-неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джутщ частичное отсутствие
брони, язвенная коррозвя оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительньгх муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследоваиия технического состояния от 22.02.2022 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производствевных фоидов, а также
внедрениеwосвоение вовой-техникии технологиипо обеспечению безопасности обслуживающего персонал&’.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п З Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологическогооборудовавия и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Хsil2З и п.1.3 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи элекiфических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Мииэверго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотрена реконструкдия поврежценной КП 0,4 кВ протпженностью 0,26 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие
брови, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнева, большое количество соединительных муфт устаревшей
конструкiГйи), чтоподтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года. - - -

Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение фувкционировация электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала
ддя данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется так как а
соответствии с п.3 Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1 .3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной Ки 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворнгельного технического состояния объекта (отсутствие джута. частичное отсутствие
брони, язвенная коррозня оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соедивятельных муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022 года.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безовасноси обслуживающего персонала”.
длй~iйЁёЁ~гёёidаф~Чёf йёказатёлёWёЦёйi~й т&&и’iеёйёг&ёёёЁёiйия иЪ~цёiкWйоЪлТдёfйий bf айёfрёб~ёfёй, так какв
соответетвии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы осяовного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электровередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Мероприятие направлено на повышение вровусквой способности фндеров, сокращение потерей мощности при передач~ ЭЭ,
увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией
соответств~’ющей ГОСТ 32144-2013 ЭJаектрическаяэйергй~iУ Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение цозой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Согласно
утвержденной ЛО “ЛОЭСIС’ “Схеме перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ Муниципального
Образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленивградской области на период до 2021г. с
прогнозом до 2026г.’ что подтвержцается актом технического обследования от 02.02.2022г.
для данного проекта расчет показателей оценки тёйни4еского состояния и оценки последствий отказа ве требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указайий по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.L3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20~ 7
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Xc 192) настоявюне методики распростравяются на оборудование
iспясео” ш,ппвжпинв 35 кВ и RbrrHe. -

Наименование иввестициовного проекта

-Волх,РIСIСЛ-0,4кв отТГI- l83докд
5А4 Авиационная 27Тг. Волхов ЛО (ивв. Ne

030001177) (22 1 20001 0700178)
L_22-1-20-0~01-07-0-0178 не учтено

L_22- 1-20-0-0 1-07-0-0 177

Суть предложений

неучтено

е = .

не учтено

Волх, РК КЛ-0,4 кВ отТП - 46 до к/д -

Расстаяная б в г. Волхов ЛО ( ивв. Ne- -

Ё30000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176)
L22-1-20-0-01-07-0-0176

-. - .

Бокс РК ВИ бкВ ТП 15 (01) (Л 2 от ТП 15 до
-5.!-7 ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв.Х~2QООО1216) -

- - - (221~20-0-01-07~0~0172) -

L_22-1-20-Q-О1-07-0-0172

, .

не учтено

Страница 9



Hдевтификатор
иввествlц’овного проекта ____________ ___________________________________________________________________________________________________

Мероприятие направлено на повышение провускной способности фидеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ,
увеличение пропускиой способности существующей сети с целью обесвечевия потребигеJiя электроэнергией
соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначевия. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. Согласно
утвержденной АО “ЛОЭСК” “ Схеме перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ Муниципального
Образования Гlикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2021г. с
прогнозом до 2026г;”чтоподгверкщается актом технического обследоваиия от 02.02.2022г. . -

Для данного проекта расчет-показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

- - технологичесЁого оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Хо123 и п.1.3 “Методики оценкитехвического состояния основного технологического оборудоваяия и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Минэверго России от 26.07.2017
Хяб7б (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Xe 192) настоящие методики распространяются на оборудование

___________ классом вавряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмоеренареконструкция поврежденной ВИ 10 кВ вротяжевностью 2,4 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение веудовлеТворятельНого технического состояния объекта (разрушейие опорной изоляции, коррозия
заземляющвх спусков и контура заземлеиня, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного вровода), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 24.03.2023 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

ЛодП,РК ВП l0кВот оп.1 до оп; 75 ТП-7б - - станций и сетей Обеспечение функционирования элекзрических сетей, обновления производственных фовдов, атаюке
~ОС) ф. 266-06-н г.-Лодейное Поле (внп IL внедрение и освоение новои техники и :ехнологии во обеспечению безопасности обслуживающего персояала”.
120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) Для данного проекта расчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как в

- = соответствии с п.3 “Методичесюа.указаний ворасч~~ероятности отказа функционального узла и единшis основного

технологичсQкого боруддв~ия и оценки последствий такого отк~а~ утвержденнЫх приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Xc 123 и п. 1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий -

элекгропередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Минэверго России от 26.07.2017
Хо676 (в редакции прйказа Мвиэнерго России от 17.03.2020 Ne 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классомнапояжения 35 кВ и выше. -

Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВИ 10 кВ протяженностью 0,55 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия
заземляющвх спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 18.01.2022 года. Дата ввода в эксплуатацию 1986 год. ВЛ-10
кВ пкгает потребителей: I категории - теплоснабжахощая компания г. Кингисепп АО “ЛОТЭК” и 2 категории - ОАО
“Кингисеппский водокавал”.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
Для данного проекта расчет показателей оценкитехвического состоявияи оценки последствий отказа ве требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа” утвержденных приказом Минэнерго России от
19.022019 Хо123 и n.H “‘~ето4ики оценки технического состояния основного технологического оборудовавиJ и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
Хеб7б (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Xc 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ПЛ 10 кВ протяженностью 4км. Реализация мероприятия
направлена на устравениё неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозвя
заземляющих спусков аоепура заземления, дефекты ж/б опор), что пёщтверждается актом обследования технического
состояния от 24.03.2023 гбда. Дата ввода в эксплуатацию 1978 год. ВЛ-10 кВ питает потребителей: 2 категории - ГНС,
очисткьюе сооружения.
Также мероприятия подтвёрждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии no обеспечению безопасности обслуживающего персонала1’.
Для данного проектарасчёт показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “Мётб~ических указаний по расчету вероятности-отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки-последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 1(с123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
элек-гропередачи электри5еских станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
Хс676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Nc 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. -

Навмеповавие нввсствцююонного проекта Суть “редложеявй

Бокс, РК ВЛ-бкВ ТП-I5 (01) (n-I от ТП-121 до
тП-120) в г. Пвкалево ЛО (инв. Xc 200001216) -

(22-1-20-0-01-07-0-0171)

у ‘пе в о!
ве учтено

ь_22-1-20-0-01-07-0-0171

-:;ПозвцияАО”ЛОЭСК” ---- -

ве учтено

- ь_22-1-20-0-01-07-0-0169 не учтено

- Квнг, РИ BJI-10 кВ отТП-42 до-ТП-66 в г. -

520- Кингвсепп-ЛО-(ивв.Хв 080000294) (-22-1-08-0-

01-07-0-0150)

. - - - . .

L_22-1-08-0-01-07-0-0 150 не учтено

5.21

.

Волос РКВJI lОкВотПС l89фlЗдоТП 314
г.Волосово Волосовского района ЛО (инп.Хс
000001472)-(22.1-08-0-0l-07-0-0149) - -

= .

L_22- 1-08-0-01-07-0-0149 не учтено
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5.23

Наимевованiiе инвестиционпого проекта

Kuur, PK JUl-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп
ЛО ~инвХя 080000406) (22-1-08-0-01-07-0- :
0147) .

Луга, РК Ю1-10 кВ ёт ПС-48 ф. 16 (учаёток ТП-
41 -РП-2, ТП-104 - РП-2) вг. Луга ЛО (инв. Hg
000ОО2158){22_1_06.0_01_О7_0_0i98)..__~~._:

Hдппифнкатор
внвестициониого проекта

L_22-1-08-0-01-07-0-0147 -

L_22-1-06-0-О1-07-0-0198

Суть предложений учте п о!
не учтено

не учтено

не учтено

ПозициилО”ЛОЭСЮ’

Проектом предусмотрена реконструкдля поврежденной 10110 кВ протяженностью 0,1 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудонлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочислеывые
вставки и пробой изоляции, множествеваьие соединения муфт и вставок Ba кабеле), что подтверждается актом обследования
технического состояния от 24.03.2023 года. Даiт ввода в эксплуатацию 1986 год. КЛ-10 кВ пцтает потребителей: 2 категории
водовод и оборудование водозабора г. Кингисепп. -

Таюке мероприятия подтверждены вьгполнением требовалий п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Обеспечение функционировааия электрических сетей обновления производственных фондов а таюке
внедрение и освоение новой техник и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонал&’.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так какв
соответствии с п.3 Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 )&1 23 и п. 1.3 ‘Методики оценкя технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
Хя676 (в редакции приказа Милэнерго России от 17.03.2020 1(2192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Гlроектом предусмотрена реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью 0,62 км, со сроком службы более 55 лет. Кабельная
линия имеет неудовлетворительное техническое состояние, что подтверждено актом обследования от 21.12.2021 года.
Участок линии отРП-2 до ТП-41 1968 года постройки, участок от РП-2 до ТП-104 1968 года постройки, 100% физический
износ данных участков линии, наличие по трассе большого количества муфт, регулярная поврежцаемость с отключением
социально значимых объектов. Мероприятие направлено на повышение вровускной способности фидеров, сокращение
потерей мощности при передаче ЭЭ увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения
потребителя электроэнёj5iйей соотвётётйуiёщей ГОСТ 32144 2013 Электрическая энерпвi Также мероприятия
подтвержцены выполнением требованийh. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
“Обеспечевие функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке внедрение и освоевш
вовой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функциональвого узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 1(2123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и лияий

Выб,Стр-во реклоузера насущ. опоре Вл 10
кВ ф Ряб 09 $iнв Hg 000003217) в сторону ТП
7g~yf.Сёёiёi’iй Бёр Выб-го а ЛО (22-1-05-
1-01-07-0-0199)

электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
1(2676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Хв192) настоящие методики распростраяяются на оборудование
классом натюяжения 35 кВ и вьппе.
Проектом предусмотрена частичная рековструкция КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, которая обеспечит провусквую
способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной
способности существуiой~ей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией’ соответствующей ГОСТ 32144-2013
п 4 3 1 Электрическая энергия Нормы качества электрической энергии в системах электросвабжения общего назначения
Реализация мероприятий ао реконструкции поврежденной КЛ 10 кВ направлена ва устранение неудовлетворительвого
технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединнгельных муфт), что подтверждается актом
обследования от 25.05.2022 года.
Выносные КЛ 10 кВ в настоящий момеит находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно
заниматься обслуживавиём и ремонтом. Последние воврежцения КЛ показали необходимость выноса данных участков по
трассе параллельно ВП lОкВ. По нормативным требованиям ОАО РЖД прохождение линий коммуникаций и связи должно -

осуществляться Ейе граийц ж/д станций (исволиение требований ст.90 314 РФ от 25.10.2001 N 136-Ф3 (‚ред. от 30.12.2021) (с
изм. и доп;; вступ; в силуё 10.01.2022)).
Также мероприятия подтвёржденьи выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечёние функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а iиюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
Для данного проекта рас4ёт показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответстнии с п.3 Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Х~123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электролере~зачи эй &~й~зеских станций и электрических сетей”, утаержденной приказом Минэнерго Россия от 26.07.2017
Хв676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.20201(2192) настоящие методики распростраияются на оборудование
классом вапряжения 35 кВ и выше. -

.
L22-1-05-1-01-07-0-0199

. .
не учтено

.
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Hдевтификатор .. учтено! -Наимевовавие иивестициоипого проекта Суть предложении - ~ —---—------. Позиция-АО нЛОэСк~~
навестяциоiiiiого проекта пе учтено

Проектом й~едусмотjзена реконструкция поврежденной 10110 кВ протяженностью 0,32 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение-изоляции, многочисленные

- вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследонания
технического состояния от 24.03.2023 года. дата ввода в эксплуатацию 1977 год. КЛ-10 кВ пвтает потребителей: З категории

- многоквартирвые дома, школа, д/с г. Тихвия.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Тихв, PR KJI-10 кВ от ТП-19 до ТГI-22 в г. - сТанций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фомдон, атаюке
Тихвин ЛО (инвJЧа 200000179) (21-1-20-0-01- - L21-1-20-0-01-07-0-0264 не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
07-0-0264) - - Для данного проекта расчет-показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в

- соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от

- - - 19.02.2019 Хв123 и в.1:3~Методики оценки техввческого состояния освовного технологического оборудования и линий

электропередачи электрических станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
- Кв676 (н редакции приказа Мияэнерго России от 17.03.2020 Хв192) настоящие методики распростраяяются на оборудование

классом напряжения 35 кВ и выше.
- - ПроектоипредусмотренареконструкцияповрежденнойlЫ 10 кВ протяженностью 0,36 ки. Реализация мероприятия

-: - --- - направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объеm (разрушение изоляцип, многочисленные
- - -- -- - вставки и пробой изоляции, множественньЫе соединения ~qфт и в~вок на кабеле), что подтверждается актом обследования

-: - - технического состояния от24.03.2023 года. датавнодав эксплуатацию 1974 год. Rn-IC кВ питаетпотребителей: З категории
АтС Ростелеком г. Твхвив.

- :::~: - : - Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электричесюа
Тйхв PR КЛ 10 кН от ПС 143 до ТП 84 в г станций и сетей Обеспечение функционирования электрических сетей обновления производственных фондов а также
Тихвия ЛО (инв:Хв 200000504) (21-1-20-0-01. - L_21-1-20-0-01-07-0-0257 ве учтено внедрение иосвоеввемовойтехвикввдехнолопlимQобеспечеииюбезовасности обслужияающего персонала”.
07-0-0257) - - - - для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как н

-_ :-: соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от

- - 19.02.2019-1Ы23-и п;L3:~Методики оценки технического состояяия основного технологического оборудования и ливий
- электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017

- Кв676 (в редакции приказа Млвзнерго России от 17.03.2020 Nв192) настоящие методики распространяются на оборудование

_________ классомнаввяжения35кВи-выше.--—---— -----—-—--—- —---—

- Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КЛ 10 кВ пропiженностью 0,39 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные
вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования

- технического состояния от 24.03.2023 года. дата ввода в эксплуатацию 1977 год. КЛ-10 кВ питает потребителей: 2 - ТЦ
Садко, администрация г. Твхвин.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрнчесюа

Тихв, РК 1(11 10 кВ ТП-14 - Tn-S (фид.l43-08) станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, атаюке
в г. Тихввн Ло (иия.N~2О0000138)(2l-I-2G:0- L2~-1-20-0-01-О7-0-0254 не учтено внедрение и освоение новой техникиsтекнологии:по обеспенениюбеаопасностиобслуживающега персонала”. - -

01-07-0-0254) Для данного проекта расчет показателей сцепки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствий ё в.3 “МетоКических ~казаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.20 19 Nв123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий

- . . - . . . -= . электропер~лачи электрических ставwвй и электрических сетеЩ’, утвержденной приказом.Минэнерго России от 26.Q7.20 17
Хв676 (в редакции приказа-Минэнерго России от 17.03.2020 Ni≥192) настоящие методики распространяются на оборудование

________________ ________ кпассомнапряжения3sкВивыше. - -

Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной Rn- 10 хВ протяженностью 0,85км. Реализация мероприятия
направлена на устранение яеудовлетаорительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная

- - - коррозия оболочки, изоляция увлюкнена, большое количество соедишпельных муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 22.01.2022 года.

- Таюке мероприятия подтйерпщевы вьполнениемтребовавий п. 1.1.9 Правилтехническойэксплуатадииэлектрических

Киров, PR Rn IC кВ на участке от РТП-566 до станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также

тп-584 ф.оз в г. Отрадное Кировского района - - - - внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.

5.28 L 21-1-10-0-01-07-0-0330 не учтено - - - .. - - - .-

- - ЛО (инв.-Nв 000001000) (21-1-10-0-01-07-0 Для данного проекта расчет покаэателеи оценки техвического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как в0330)- - соотаетсfвии сп.3 “Мётё~йiческих укёiайий пб ~асч& вё~окйiбсти откiтза функционального узла и единицы основного

—--- технологическогообор~*ования и оценкй последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минзнерго России от
19.02.2019 Nв123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
Nа676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Nв192) настоящие методики распростравяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. -
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Наименование инвестиционвого проекта идентификатор Суть предложений учтено! --:- --——-----—~----—~---—~---— Позиции АО “ЛОЭСIС’ипвестициовпого проекта - не учтено

- Проектом предусмотрена частичная реконструкция КП 10 кВ протяженностью 0,8 км, которая обеспечит пропускную
способность в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной

: - - способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-20 13
- - - п.4.3.1 Электрическая энергия~ Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего Назначения.

Реализация мероприятия по реконструкции поврежценвой КП 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительвого
технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соедишпельвых муфт), ‘Тго подтвернпается актом
обследования от 13.052022 года.
Выносные ИЛ 10 кВ в настоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно
заниматься обслуживавией и ремонтом. Поёледни& понрежаения ИЛ показали необходимость Выноса данных участков по

Выб РИ 101-10 кВ от ПС П имо ская й’ 10 до трассе параллёльно ВЛ 10 кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖд прохожцение линий коммуникаций и связи должно, р р . - - - осуществляться внеграi-пiцж/дстанций (исполнениетребований ст.90 ЗКРФ от25.10.2001 N 136-Ф3 фед. отЗО.12.2021) (с
ИI—22-в-г.--Приморск-Выборгского-раиона-JIО ---L_21-1-05-0-01-07-0-0б72 - не учтено - -- - -

(инв.Хв 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)).- Также мероприятия подтверждеиьи выполнением требовании п. 1.1.9 Правил техническои эксплуатации электрических

станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
- - внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.

для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответетвии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудоваявя и оценки последствий такого отказа”, утверв~iешъiх приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной п~иказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Мивэверго России от 17.03.2020 Кя 192) настоящие методики распрострапяются ва оборудование
классом вапряжевйя 35 кВ и выше.

- - - - Проектом предусмотрена частичная рекойструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,5 км, которая обеспечит пропусквую

способность В схеме элdidроснабжВнив бЁращаниепбзtрей ~ощности при передаче э/э и увеличение пропускной

способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013

п.4.3. I Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжевия общего назначения.
Реконструкция ВЛ 10 кВ обеспечит выполнение требований п. 1.1.9 ПТЭ ЭС обеспечения функционирования электрических

- сетей, обновления производственных фондов. Исполнение требований ПТЭ ЭС п. 5.7.16, ПТЭ ЭП п.2.3, HУЭ п.2.4. Замена
- - - физически изноглевныхизоллторов, опор и провода ВЛ-I0-0,4кВ. Неудовлетворйтельное техническое состояние

Выб РИ ~JТ ю кВ фОб отТП З др ТГI7 в г подтверждается актом обследования от 13 05 2022 года

- - - Часть существующеи ВЛ 10 кВ в настоящии момент находится в полосе отвода железнои дороги. По нормативным

ПриморскВыборгского раиона ЛО (ивв.Nя L 21-1-05-0-01-07-0-0671 ве учтено -

050003768’ ~21-1-05-0-01-07-0-0671’ требованиям ОАО РЖд прохождение линии коммуникации и связи должно осуществляться вне границ ж/д станции.

л’ - ‘ - Исполяевиетребованийст.90 ЗКРФ от25.10.2001 N 136-ФЗ(ред. отЗО.12.2021) (сизм. идоп.,всзуп. вситус 10.01.2022).

для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа ве требуется, так как в
соответствии с п.3 Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденных приказом Минэверго России от
19.02.2019 Хi 123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей утвержденной приказом Минэнерго России от 26 072017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящне методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.

- - , - . - - , . = . Цроектом предусмотрена ~стичная реконструкция KH 10 кВ протяженностью Р,8 км, которая обеспечит ~ролуск~ю
- - - - - - способность-в- схемеапектроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э и увеличение пропускной

- - способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013
п.4.3 .1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электросвабжения общего назначения.

- - Реализация мероприятия-по рековструкдли поврежценной ИЛ 10 кВ направлена на устранение неудовлетворительного

- технического состояния объекта (старение изоляции, большое количество соединительннх муфт), что подтверждается актом
обследования 13.05.2022 года.

- - Выносные 101 10 кВ в насфоящий момент находятся в полосе отвода железной дороги, что не позволяет оперативно
- заниматься обслужинанием в ремонтом. Последние поврежцевия ИЛ показали необходимость выноса данных участков по

Ёыб РККЛ 10 кВ ф П м-10 от PH 1 до ТП 28 трассе параллельно ня iO кВ. По нормативным требованиям ОАО РЖд прохождение линий коммуникаций и связи должно. р - - - - - осуще~ляться вне ~аницж/дстанций (исполнение требований ст.90 ЗИ РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (рек от 30.12.2021) (с
г. Гlриморск Выборгского раиона ЛО (инн.* L2 1-1-05-0-01-07-0-0670 не учтено - - - -

050004604)(21-1-05.0.0l-07-0-0670) - - изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)).

Также мероприятия подтаержденывыполиениегwтребоааниип. 1;1.9 Правил техническои эксплуатации-электрических

станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение возой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.20 19 *123 и п.1 .3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20]7
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
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Проектом предусмотрена реконструкция вл-0,4 кВ протяжеивостью 0,26 км, со сроком службы более 50 лет. Данные
неудовлетворктельного технического состояния подтверждены актом обследоваявя от 24.032023 года. Снижение
механической прочности воздушной линии ввиду даительного срока службы (скольт бетона ж’б стоек опор, имеются скрутки
в пролетах, дефекты пронода). Дат~ ввода” эксплуатацию 1973 г. Мероприятие направлено на повышение пропускной
способности фидеров’ сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропусквой способности существующей
сети с целью обеспечения потребителя элсктроэНергией соответствующей гОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также
мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатация электрических станций и
сетей Обеспечение функционирования электрических сетей обновления производственньlх фондов а также внедрение и
освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала.
Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа” утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1 .3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержценвой приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго-России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.

Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кв протяженностью 0,680 км, со сроком службы более 48 лет. Данные
неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 24.10.2021 года. Снижение
механической прочности воздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки
в пролетах, дефекты проврда). Дата вводавэксплуатациiо 1975 г. Мероприятие направлено на повышение пропусквой
способности фидер~в’~сокращение поте еймощвоспfпри ~iередаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей
сети с целью обеспечения потребителяэлектроэвергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также
мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1 1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и
сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов’ а также внедрение и
освоение новой техники итехнологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа” утвержденных приказом Мивэверго России от
19.02.2019 *123 и п.1 .3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электроперёдачй ~йёктрйческих станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Ую 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. - -

Проектом предусмотрена реконструкция ВJ1-0’4 кВ протяжевиостью 0’41 5 км, со сроком службы более 48 лет. Данные
неудовлетворительного технического состояния подтверждены актом обследования от 23.10.2021 года. Снижение
механической прочности iоздушной линии ввиду длительного срока службы (сколы бетона ж\б стоек опор, имеются скрутки
в пролет~’ дёфёЁfьт йфвёд~Jт-Да~ ё~ййёйёtтiiу~тацйfё -1975 г. Меропрвйtiе напраййёйо на-повышение пропускной
способности фядеров, сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей
сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также
мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и
сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей’ обновления производственных фондов’ а таюке внедрение и
освоение новой юхники и технологии по оёеспеченшо безопасности iiбслуживающего персонаJ~а”.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с пЛ ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Мивэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.

Нвименовялi’е иввестнционного проекта
Hдептификатор

инвествционilого проекта

5.32

Суть предложений

Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная
Qзер. Теiтвстый)-в г. Гатчина Ло (инв. *
100001085) (21-2.06-0-01-04-2-0050)

учтено!
не учтено

I 2 1-2-06-0-01-04-2-0050

-- -По~ицияАО”ЛОЭСЮ’

не учтено

Гатч РК ВЛ 0 4 кВ от ТП 52 по ул Некрасова
в г. Гатчина ЛО (инв. * 100000965) (21-2-06-0-
01-04-2-0033)

J21-2-06-0-01-04-2-0033 не учтено

Гатч, РК ВJI-0,4 кВ от ТП-153 по ул.
Ставционная в г. Гатчина ЛО (иваНа -

100009967) (21т2060010420031)
J -21-2-06-0-01-04-2-0031— . .

_не учтено
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пдевтифнкатор .. учтено!Наимевовавне инвестиционного проекта Суть предложении - - - - Позиция-АО “ЛОЭСК”нивеетициониого проекта не учтено

Проектом предусмотрена реконструкция В.H3-6 кВ со сроком службы более 27 лет. данные неудовлетворительного
технического состояния подтверждены актом обследования от 04.10.2021 грда. На головном фидере ВЛ-6 ИЛ отсутствует

- защита от ИЗ, при любом отключении ВМ находящемся на балансе ЛО ЛЭНЭНЕРГО требуется вызов персонала ЭТЛ . В
- связи большим временем реагирования смежных сетевых организаций на оперативные команды по откJпоченшо/включению

- - - - - выключателей на наших фидерах (до 4 часов), необходимо установить вакуумный реклоузер на ВЛ- б кВ на опоре Жя I от П(
- 42, ф-24 с двумя трансформаторами ОЛС - 1 шт Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидеров,

- - сокращение потерей мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью

ЁРЁВЛ;0кWФ п4224 от ПС Я~ 4 ~ - - - обеспечения потребителя электроэнергией соответстпующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Также мероприятия

подтверждены выполнением требовании п. 1.1.9 Правил техническои эксплуатации электрических стаиции и сетеи

5.35 mI-I и до РП-2 инв. *100000665 (установка J 21-2-06-0-01-04-2-0029 не учтено - -
Обеспечение 4~ункционироваввя электрических сетеи обновления производственных фондов а также внедрение и освоенж

реклоузера) г. Гатчина(21-2-0б-0-01-04-2-0029) - : -
вовои техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с гLЗ “Метоiических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.20 19 *123 и п.1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий

- электропередачи-электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
- - - *676 (в редакп”и приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настояпще методики распространяются на оборудование

- классом напряжения 35 кВ и выше.
- - - - Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км. Реализация мероприятия

- направлена на устрайениенеудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия
- - заземляющих спусков и контура заземлеввя, дефекты ж/б опор’ многочисленные скрутки неизолированного провода), что

- - подтверждается актом обследовавиятехвического состояния от22.02.2022г

- Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Bokc;PK ня 0.4 кн от ТП-б фУГарюки” (ййвУа сташщй и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04- J 21-1-20-0-01-04-2-0068 не учтено внедрение и освоение новои техники и технологии по обеспечению безопасности обслужинающего персонала .

2-0068’ - - - - - для данного проекта расчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как п) соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&” утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.20 19 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий

- - - - элекгропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Мивэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции йриi&за Минэнёрго России от 17.03.2020 *192) настояпще методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35кВ ивьгше. - -

- - - - Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной вn 10 кВ протяженностью 0,3 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия
заземляющих спусков и контура заземления, дефеюы ж/б опор’ многочисленные скрутки неизолировавного провода), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Волх, РИ ВП- lОкВЪг ТП-17- ТП 19 в г.Волхов - станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов’ а также
5 37 ло (инв * 030000447) (21 1 20 0 01 04 2 J 21 1 20 0 01 04 2 0056 не учтено внедрение и освоение нонои техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала

- - 0056’ - -- - - -т - - для данного проекта расчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как в
- - : : :-: -‘ - -. - ---. - - - - соответствии с п.3 “Методических-указаний по-расчету-вероятности отказа-фунациояального-узла-и-единицью основного

- - - -- - : -- - . . . . -~ . техноiюгического оборудонания~ оценки последствий такего отказа”, утвержденньге приказом Минэнерго Poctuu от
- - - - 19.02.2019 *123 и п.1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий

----- - - - -- - электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от2б;07.2017

*676 (в редакции приказа Мияэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной ня ю кв протяженностью 0,548 км. Реализация мероприятия

: - - - направлена на устравенйёнеудовлетворительною технического состояния объе~ (разрушение опорной изоляции, коррозия
заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолировавного провода), что

________ -——--- - - подтверждается актом обследования технического состояния от 22.02.2022г.

- - - - Также мероприятия подтверждены выполнением-требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Волх, РИ вл-i ОкВ от ТП-17-ЛЭП lОкВ ТП 15- станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов’ а также- - внедрение и освоею-юие новои техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала .

16 в г.Волхов no (инв.* 030000429) (2] -1-20-0 J 21-1-20-0-01-04-2-0054 не учтено - ..

0 1-04-2-0054’ Для данного проекта расчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется’ так как в) соответствии с п.3 “Мето~iических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

технологического оборудования и оценки последствий такого отказа” утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий

- электропередачи электрических станций и электрических сетей” утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20 17
*676 (в редакции приказа Минэяерго России от 17.03.2020 * 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
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IНеитификатор учтено!Наименование И~ВССТИЦИО”НОГО проекта ин аного проекта Суть предложений ве уч~еiiо _ - -Позиция АО лОЭСИ”

Проектоипредусмотрена рекОНсТрукЦия поврежденной ВИ б кВ протяженностью 3,9 км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия
заземляюпва спусков и контура эаземления, дефекты ж!б опор, многочисленные скрутки неизолировавного провода), что

- по~верждается актом обследования техн~еского состояния от 22.02.202k. - - - -

- - - Также мероприятия подтверждены выполнением требоваяий п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Бокс РИ ВП б кВ I 8,9Зкм РП5 ф РПS РП4 станций H сетей Обеспечение функционироваиия электрических сетей обновления производственных фондов а таюке
(Мl) в г.Бокситогюрск--ЛО (ипв;Хс 010000250) - J-214-2000104-2-0034 не учтено внедрение и освоение новой техники итехнологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала?’.
(21-1 -20-О-0k04-2-0034) Для данного проекта расчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как в

- соответствии с п.3”Мето~ических указаяий по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденных приказом Минэнерго России от
- 19.02.2019 J~ 123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудоваяия и линий

- - электропербдачи электрических стаиций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго-России от 26.07.2017
- - - 1fп676 (в редакции приказа Мииэнерго России от 17.03.2020 Na 192) настоящие методики распростраияются на оборудование

_________________________________________ _______________________ ___________ классом напояжения 35 кВ и выше. -

- - Мероприятие направлено на повышение пропускной способности фидера Шумилова от кТп-48, сокращение потерей

- мощности при передаче ЭЭ, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя
электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общегё йазначеНия. Выполненйе требонайий п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации
электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов,

- - а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала что
Тихв, РК ВН-0.4 кВ от ГШ-4$ вг.ТихвинJl - - - подтверждается актом технического обследования от 24.03.2023 года.

5.40 J 21-1-20-0-01-04-2-0020 не учтено

(ИнвNв20(]0 00309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) - - — Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в

соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
. технологического оборудования и оценки последствий такого отказа?’, утвержденных приказом Минэнерго России от

-~ 19.02.2019 Nв123 и пi.3 “Методики оцеикитехнического состояш~ основного технологического оборудования и линий

электропередачи электрическихстанций и электрических сетей”, утвержденной приказом Мивэнерго России от 26.07.20 17
J~зб76 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Хв192) настоящие методики распространяются на оборудование

- классом напряжения 35 кВ и выше.
- Проектом прёдусмотрена. реконструкция поврежденной ИЛ 10 кВ протяженностью 1,6 км. Реализация мероприятия

- направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение изоляции, многочислениые
вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вставок на кабеле), что подтверждается актом обследования

- - технического состояния от 24.03.2023 года. дата ввода в эксплуатацию 1972 год. КМ-~ 0 кВ питает потребителей: 2 иЗ
- категории - многоквартирвме дома, УФСI{Н г. Тихвив.

- - - - - - Также мсроприяТиялодтвсрждсвьювьювол~спр требованц~ р~~хввчсеуо4эксвлу ации элеютрических
Тихв, РИ Кд- 10 кВ от ТП-22 (от ПС- 143-ТП- станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также

5.41 22 ф.143-17) в г. Тихвин МО (Hяв.Nв 121-1-20-0-01-04-2-0019 - не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала.

200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) - для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в

соответствии с п.3 Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от

- 19.02.2019 Na 123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудоваяия и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Мииэнерго России от 26.07.2017

- - - Nвб7б (в редакции приказюi Мивзнерг~ Роёсии от 17.03.2020 Nal 92) настоящие методики распространяются на оборудование

________________ ________ классомнапряжения3~-кВwвыше. . .

- Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной Кд 0,4 кВ протяженностью 0,895км. Реализация мероприятия
- навравJюенана устранение неудовлетворительного технич ского состояния объекта (отсутствие брони, явненная корровия

оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что подтверждается актом обследоваяия
технического состояния от 20.05.2022 года.

— Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п 1 1 9 Правил технической эксплуатации электрических

- - Выб, РИ 101-1 кВ отТП-24 в г. Приморск станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также

--5.42— Выборгского райоваЛО (иввJfв 050002963)(21 - J_21-1 -05~0-01-04-2-0074 - не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
: 1;05;0ю1-04~2~0074}~ - Для данногопроектwрасчетмоказателеиоценюнехнwческого_соетояния и оценк~осдедсавиWотказа не требуется,так какя

- соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минзнерго России от
19.02.2019 Кв123 и «.1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электроперсдачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Мивэнерго России от 26.07.2017
Хaб7б (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Na 192) настоящие методики расвростравяiотся на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. _____________________
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Выб, РК КЛ-0,4кВ от Тп-23 понаб. Лебедева в
г. Приморск Выборгского-района ЛО (инв.1~
05000294$) (21-1-05-0-01-04-2-0017) - -

Проектом предусмёпрена реконструкцвя поврежденной КЯ 0,4 кВ протяженностью 0,lкм. Реализация мероприятия
нанравлена на устранение неудовлетворигельного технического состояния объекта (отсутствие брони, язвенная коррозия
оболочки, старение и ньисыхание изоляции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 12.07.2022
года. -- -

Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.З ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и едивидвi основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утнержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 1(2123 и п.1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудоваяия и линий
электропередачи элеЁтрическнх стайций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20 17
1(2676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Ж192) настоящие методики распространяются на оборудование
кпассом напряжения 35 кВ и выше. ________________________________________

Проектом предусмотрена реконструкцвя поврежденной Rn 0,4 кВ протяженностью 0,325км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута. частичное отсутствие
брони, язвенная коррб~iйsi оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 20.06.2022 года.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечёние функционирования электрических сетей, обновления производственньюх фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проеЁта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствия с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Ж123 и п.1.3 “Методики оценкитехняческого состояния основного технологического оборудования и лгший
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утверйщеннёй приказом Минэнерго России от 26.07.2017
Nв676 (в редакции приказа МинэнергоРоссии от 17.03.2020 1(2192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотрена реконструкцяя поврежденной Ku 0,4 кВ протяженностью 0,lSкм. Реализация мероприятия
направпена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие
брони, язвевяая коррозия оболочки, изоляция увлажнева, большое количество соединитсльных муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 09.08.2022 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей!’Обеспеченве функционирования электрических сетей, обновлевия-производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
Для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказ&’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Nв 123 и п. 1.3 ~‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20 17
1(9676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.20201(2192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. -

Проектом п~дусмотрена реконструкцъюя поврежденной Rn 0,4 кВ протяженностью 0,2км. феализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие
брови, большсеколичество соединительвых муфт устаревшей конструкции), что подтверждается аюиом обследования
технического состояния от 18.04.2022 года.
Также мероприятия подтверждены ВЫполнением требований п. 1.1.9 Пр технвчес!9~l эксплуатации электрическвх
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение-новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии сп.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.20191(2123 И п.] .3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций в электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
1(2676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Nя 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.

Нвимевование иввестюiционного проекта
идевтвфвквтор

юiнвестициовпого проекта
Суть предложений

Выб,РККЛ-ГkВотТП-Sвг.Камецвогорск -

Выборгского районаJlО (инвХ2 050003400) (21 J_21-1-05-0-01-04-2-0061
1-05-0-01-04-2-0061)

учтено’
не учтено

- ~:~ПозицииАОУЛОЭСК”

не учтено

Выб РККЛО4кВотТП 129до1{399вг
ВьюборгJ1О (ивв.Nв.050001560) (21~1.~05~-0~0L
04-2-0060) - -

L21,1-05-0-01-04-2-0060 не учтено

Выб РККЛ 04 кВ от ТГJ 13 (научастке отК
39 до К-47) в г.Вьиборг ЛО (ивв.Jf~ 050000563}
(21 1 05 0 01 04 2 0059)

J2i-1-05-0-01-04-2-0059

. . — . —

5.46.

не учтено

---— - . —

J21-1-05-0-01-04-2-0017

.

не учтено
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Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К
до K-lOS) вг:Выборг JЮ(кввЗВг

03000Г165)(20-f-О5-0-0i-04-2-0109)

Выб fKKJLO 4 кll от Т~ 148 (на участке от К
79 до К-81) в г. Выборг ЛО (иив.Кв 050001716)
(20-1-05~О-О1-О4-2-0107)

. - Позиция-АО ‘“ЛОЭСК”
Проектом предусмотрена реконструкция поврежденной КП 0,4 кВ протяженностью 0»lбкм. Реализация мероприятия
направлена на-устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная
коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количестно соединительных муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 07.08.2022 года.
Таюке Ё~ё~ё йj& йёдfвёрждевьи выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии сп З “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единшц~i основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *1-23 и п. 1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
1fв676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом наппяжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмоiренареконструкция поврежденной ИЛ 0,4 кВ протяженностью 0,22км. Реализация мероприятия
направлена на устраиение неудовлетворктельного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвевная
коррозия оболочки; изоляция увлюкнена, большое количество соединительвых муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 26.05.2022 года.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований ц. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
Для данного-проекта расчет показателей-оценки техпическогю состояния и оценки последетвий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.З “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудбвавия и оценки последствий такого отказа”» утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 ц.1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
~лектропередачи электрических станций и электрических сетей””, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настояпще методики распространяются на оборудование
классом напояжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотренареконструкция поврежденной KJI 0,4 кВ протяженностью 80м. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие
брони. язвейная коррозия оболочки, изоляция увлажнева, большое количество соедиввтельных муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 19.07.2022 года.
Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Пранил технической эксплуатаяни электрических
станций и сетей “‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедренйей освёение новёй техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”’.
для данного проекта расчет показате ей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п З Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1 .3 “‘Методики оценки технического состояния основного техвологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей’”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэверго России от 17.03.2020 Кв 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и вьипе

Проектом предусмотрена реконструкция поврежценной КП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км. Реализация мероприятия
н~равлена на устр&иениё-в~удовлетворительаоготехйического-состояния объеiЁга (отсутствие джута, часз’тчвое отсутствие
брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество сюедиввтельньlх муфт устаревшей
конструкции), чгё йод~вёрждается актом обследования технического состояния бт 18.05.2022 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей ““Обеспечение функционирования электрических сетей» обновления производственных фондов» а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’”.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется» так как в
соответствии с h.3 ‘Мё ичёёkid-укЁ~аййй по ~аёчёту вёроятнёётй отказа функционального узла и единицы основного
технологич ёкёlо об6р~&вавия и оценки последствий такого отказа”’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1 .3 “‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электроперелачи электрических станций и электрических сетей’”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20 17
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методдки распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше. —

Наименование иввестицнонного проекта
Hдентификнтор

ивнестициониого проекта

5.47

Сугь предложений

J20-1-05-о-01-04-2-0109

учтено!
не у”пево

не учтено

Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩв г.
Вiiборг-ЛО (инвХв 050001-368) (20-1-05-0-01-
04-2-0108) --——--- --- -

-J-20-1-05-0-01-04-2-01 08

5.49

не учтено

J_20-1-05-0-01-04-2-01 07 не учтено

- - - . - - .-

Выб,рккп-0,4кWотТЦ-27док-77ву. - -

s≤Ёf Ёы~dрi~JЮ(инв.* 050000841) (20-1-05-0-0~-
04~2~0l06)

J_20-1 -05-0-01-04-2-0106

. --, .

не учтено
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учтено!
“е учтено

Нвимеаоваiiие IIНВССТИЦ~ОННОГО проекта идеi’тификатор
иивестициоiпiого проекта

Выб, РК 1(31-0,4 кВот ТП-129 до 10154 вг.
Выборг 310 (uuв.Nu 050001 561) (20-1-05-0-01-
0420105)

Суть предложений

J20-i-05-о-Оi-04-2-0105

Позиции АО “ЛОЭСI(”

не-учтено

Выб PR ИЛ 0 4 кВ от ТП 230 До К 148 в г
Вьтборг ЛО (ивв.Мп 050002331) (20-1-05-0-01-
04-2-0104)

J20-1-05-0-О1 -04-2-0 104

Проектом предусмотрёна реконструкция поврежденной ИЛ 0,4 кВ протяженностью 0,Збкм. Реализация меронриятия
направлена на устранениенеудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная -- -

коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 12.07.2022 гоДа.
Также мероприятiЁ~ йодтвержденьт выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
стаяций и сетей”Обёшiёiiение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствий с п.3 Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Ж1 23 и п. 1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий -

электроперечи элеюёгри-iеских станций и электрических сетей’, утвержденной приказом Минэнерго России от-26.07.20 17
Хв676 (в редакции приказа Минэкерго России от 17.03.2020 Ж 192) настоящие методики распространяются на оборудование
кяассом напряжения 35 кВ и выше.

не учтено

-- Выб’ РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на-участке от К-
_.5.53 З4до.10102)аг.ВьюборгЛО(инвJ

___~
J20-1-0Ь0-01-04-2-0102

- . . .

Выб, PR КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г.
5.54 ВыборгЛО (инв.Хв 050002533) (20-1-05-0-01-

04-2-0096) -

Проектом предусмотрена рековструкция поврежденной ИЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1 7км. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная
коррозия оболойки, изоляция увлажнена), что подтвёржцается актом обследования технического состояния от 27.04.2022
года. --- -

Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение новой техники итехнологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проекта рйсkёт показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Мивэнерго России от
19.02.2019 Ж123 -и п. 1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
Ж676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование -

классом напряжения 35 кВ и выше.
Проектом предусмотренwреконструкция повреждевяой КП 0,4 кВ протяженностью 50м. Реализация мероприятия
направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (сгвили внешние покронью- кабеля, броия i

частично оболочка, изоляция увлажнена, большое количество соединительньюх муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 08.06.2022 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа ве требуется так как в
соответствии с п.3 ‘Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Ж 123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом няппяжепия 35 кП “ пып,е

не учтено

J_20-1-05-0-01-04-2-0096

.

не учтено

Проектом вредусмотрена реконструкция поврежденной КП 0.4 кВ протяженностью 0,22км. Реализация мероприятия
направлена на устравение:неудовлетворительного технического состония объекта (сгнили внешние покровью кабеля, броня i
частично оболочка, изоляция увлажнена, большое количество соединительвьюх муфт устаревшей конструкции), что
подтверждается актом обследования технического состояния от 12.04.2022 года.
Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала”.
для данного проектарасчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соответствии с п.3 “Методических указаний порасчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнергю России от
19.02.2019 Ж 123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудонания и линий
злектропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20 17
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Ж 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классом напряжения 35 кВ и выше.
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- Hдептификвтор учтено!
Наименование нНвеетиционного проекта Суть предложений ni учтено Позиция АО “ЛОЭСК”

Проектом предусмотрена реконструкцвя поврежденной ЕЛ 0,4 кВ протяженностью 0,225 км. Реализация мероприятия
- - - - - направлена на-устраиение неудовлетворвтельного технического состояния объекта (отсутствие джута, частичное отсутствие

брони, язвенная коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительных муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 23.03.2023 года.

- - - :- - Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической экс~атации электрических

Выб РЕ Rn О4кВ от ТП 15 (на участке от К I станций и сетей Обеспечение функциовиронания электрических сетей обновления производственных фоццов а также
до К-209 в г. ВыбdргЛО (ийвХе 050000652) J_20-1-05-0-01-04-2-0094 - не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала’.
(20-1-05.0-01-04-2-0094) - - - ; - ;~;~ - - -- для данного проектарасчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как в

- соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа?’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 “Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий

- -- - электропередачи электрических станций и-электрических сетей”, -утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017

- - - - - *676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
- классом напряжения 35-кв и выше.

- - - Проектом предусмотрена-реконструкция поврежденной Rn б кВ протяженностью 0,527км. Реализация мероприятия
- - направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная

- - - коррозия оболочки, изоляция увлажнена, большое количество соединительвьюх муфт устаревшей конструкции), что
подтвержцается-актом обследования технического состояния от 07.06.2022 года.

- - - Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Выб, РЕ IОI-бкВ отПС-25 до Tn-i в г. Выборг станций и сетей “Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке

5 56 ЛО (инв Хе 050000188) (20 1 05 0 01 04 2 J_20 1 05 0 01 04 2 0093 не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслужинающего персонала
0093) Для данного проекта расчет аоказателеи Qценки технического состояния и оценки последствия отказа не требуется, так как в

- - соответствии с п.3 “Методических указаний no расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного
- - технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Минэнерго России от

19.02.2019 *123 и п.1.&’!Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017

- *676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование
- - - классомнапряжения35:кВ ивьзше ----—

- - Проектом йj~едуёйотренd реконструкцвя поврежденной Rn б кВ протяженностью 0,4км. Реализация мероприятия

направлен~ на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язненная
- - коррозия оболочки, изоляция увлажнена), что подтверждается актом обследования технического состояния от 16.05.2022

года.
~: - - - - Тш~е мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Выб, РЕ’ 4кВ отТП-1 до ТП-З в г. Вьиборг станций и сетей ‘Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а таюке
ЛО (ния Хе 050000366) (20 1 05 0 01 04 2 J_20 1 05 0 01 04 2 0042 не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала
0042)-— - - Для данного проекта расчет показателеи оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как в-- - соответствии с п.3 “Методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

- технологического оборудования и оценки последствий такого отказа?’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Хе 123 и п. 1.3 “Методики оценки технического состояния основного техпологического оборудования и линий

- электропередачи электрических станций и электричёских сетей”, утвержденной приказом Минэверго России от 26.07.2017

*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 *192) настоящие методики распространяются на оборудование

- -- ________ классомнапряженияз5книвыше - -

. . . . . Проектцм предусмотрена реконст~укция поврежденной Кд Q 4 кВ протяженностью 0 ‚7км Реализация меропри~твя
ваправлева на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (естественное старение изоляции,
частичное отсутствие брови, язвевная коррозия оболочки, большое количество соединительвых муфт устаревшей
конструкции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 29.04.2022 года. -

Таюке мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических

Выб, PR Л-0,4 кВТП-24i (на участке от К- станций и сетей “Обеспечение функциовирования-электрических сетей, обновления производственных фондов, а также
240 до К 432) вг Выборг ЛО (инв Хе J_20 1 05 0 01 04 2 0039 не учтено внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала
050002631)J20-i-05-0-01-04.2-0039) - для данного проекта расчет показателен оценки технического состояния и оценки последствии отказа не требуется, так как всоответствии с п.3 ‘Методических указавий по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

технологического оборудования и оценки последствий такого отказа”, утвержденных приказом Мивэверго России от
19.02.2019 *123 и п.1.3 ‘Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий
электропередачи электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.20 17
*676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17.03.2020 Ne! 92) настоящие методики распространяются на оборудование
классомнапояжевия-З5кВи-выше. :- --- - —~
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Гатч, РК Кд-бкВот ТП-92 до Т11-19 г. Гатчина
JТО(иив. з~ 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-
0219)

Предложения по доработке источников финансирования инвестиционной программы
В соответствии с проектом изменений, нносимых в инвестищюняую программу АО «ЛОЭСКв на период 2020-2024 годы, утвержденную распоряжением
Комитета потопливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 Ne 80 (далее - проект “Л АО ~ЛОЭСКв), размещенной на

официальном саите Комитета no топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, финансирование инвестиционной программы за счет тарифа ве

передачу электроэнергиа в 2023 году составляет 3 56841 млн рублей (226773 млн рублей текущая амортизации 119468 млн рублей прибыль от оказания
услуг no передаче, 106 млн рублей кре~иты). -

Тарифы и необходимая валовая выручка на передачу электрической энергии для Ао «ЛОЭСЮ> на 2023 год утверждена приказом Комитета по тарифам и
- ценовой политике Ленинградской области (далее — ЛенРТК) от 29.11.2022 Ne 540-п. Структура необходимой валовой выручки АО Ю1ОЭСК~ на 2023 год

зйкреплена протоколом заседания правления ЛенРТК от 25.11.2022-29.11.2022 Ne 42 (далее — Протокол Ne 42), в соответствии с которым суммарные источники
фйнансирования инвестиций включенные регулятором в тариф на передачу электроэнергии составляют 2 885 34 млн рублей (1 889 78 млн рублей
амортвзация, 785,56 млн рублей вьпадающие доходы от льготного ТП, 210 млн рублей прибыль на капитальные вложения). -

-- - -~ - Таким образом,-финансировавие-проекта-Жи-АО-«ЛОЭСКп в-2023 году-не обеспечено источниками, заложенными в утвержденный тариф на передачу
электроэнергии АО ((ЛОЭСК)>. При~ ~том дефицит средств на реализацию иппестиционной программы в 2023 голу формируется по всем видам тарифных
источников финансирования инвестиций. -

~рометогqJiроекюм nil АО еЛОЭСКв пр~дусмотрсно фциавсирование инвестиций за счет кредитов в размере 106,00 млн рублей. Однако структурой HBB.

утвержденной Протоколом Ne 42, средств на погашение заемных средств не предусмотрено. .

дополнительно финансовым планом проекта 1411 АО <ЛОЭСК» предусмотрено финансирование инвестиций за счет кредитов и в 2024 году в размере 388 00
..млн.рублей.

- - ~ответствии с пунктом 32 Qснов ценообр~ования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением

Прави~льстваРФот29.]2.2О11~ii78, регулиру~щи~рганыо$яэаны учитывать расходы, связанные с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемвых

средств, налравляемых на финаисиронание капитальных вложений. При утверждевии проекта “П АО <ЛОЭСКл регулятор будет обязан учесть крелитные
--- средства в тарифе на-передачу-электроэнергии ва 2024-год, что-приведет росту тарифной нагрузки на потребителей Ленинградской области.

Вдеплж сдерживания р~ста единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии является целесообразным исключение использование
кредвтных средств при финансировании “ГI АО (<ЛОЭСК».

- -- - . - - . . . - . -= .

- ПозициилО”ЛОЭСК”

Проектом предусмотрена реконструкции поврежценной КЛ б кВ протяженностью 0,21 км. Реализация мероприятии
направлена на устранение неудовлетворительною технического состояния объекта ( разрушение изоляции, многочисленные
вставки и пробой изоляции, множественные соединения муфт и вс-танок на кабеле), что подтверждается актом обследования
технического состояния от 24.03.2023 года. дата ввода в эксплуатацию 1967 год. -

Таюке меропрйя-гия подтвёрждевы выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Обеспечение функционировавия электрических сетей обновлении производственных фондов а таюке
внедрение и осзоевие новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала
для данного проекта расчет показателей оценки технического состояния и оценки последствий отказа не требуется, так как в
соотнетствйи ~гЁ3”МетоДических указаний по расчету вероятности отказа функцйональвого узла и единицы основного
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа’, утвержденных приказом Минэнерго России от
19.02.2019 Mel 23 и п. 1.3 ~Методики оценки технического состояния основного технологического оборудовании и линий
элекгроперед&ш электрических станций и электрических сетей”, утвержденной приказом Минэнерго России от-26.07.20 17
Кеб7б (в редакции приказа Мйнэнерго России от 17.03.2020 Ne 192) настоящие методики распространяются на оборудование
классомнапряжения35кВив~ше

При сравнении источников финансирования не учтено, что в размещенном проекте изменений, вносимых в инвестиционную
программу АО «ЛОЭСЮ> на период 2020-2024 голы, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 Ne 80, размещенном ва официальном сайте Комкгета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области, финансирование инвестиционной программы за счет тарифа на
передачу электроэнергии в 2023 году указано с “дС, а источники финансирования инвестиций, включенные регулятором в
тариф на передiчу электроэнергии учитывааiотся без НдС.
Таким образом, в проекте изменений учтено финансирование иввестиционной программы за счет тарифа на передачу
электроэнергии в 2023 году в соответсвии -с утвержденными источниками.
В соответстнии с абзацем 4 пункта 2 статьи 23.2 Федерального закона ((Об электроэнергатики» от 26.03.2003 Не35-Ф3:
~(Затра1ъi на проведение мероприятий по технологическому присоелиневшо. . .включаются в расходы сетевой организации,
учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое
присоелинение~> Следовательно, финансирование “П АО “ЛОЭСК” полностью обеспечено источниками согласно
действующему законодательству. .

Так в ёоотёет тйия абзЁ*ё~Ё6 ii~йkа 2 статьи 23.2 Федерёльного зiкона «Об электроэнергетикю> от 26.03.2003 ХеЗЗ-Ф3 не
допускается вкJJюзение всостав платы за технолргическое присоединение инвестиционной составляюiцей на покрытие
расходов, снязавньЫх с развитием существующей инфраструктуры (вышеуказанных инвестиционньих проектов). В абзаце 15
пункта 87 Основ ценообразования указаны соответствующие вышеуказанному Федеральному закону положения.
ири этом, в соответствии с абзацем 14 пункта 87 Основ ценообразования, регулирующий орган в своем решении по
утверждению тврифов на услуги по передаче электрической энергии отражает учтенвые расходы сетевой организации,
связанные с-осуществлением-технологического-присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за
технологическое присоедияениё. - - --- - - - -

В соответствии с-абзацем А пункта 32 Основ ценообразования расходы -на инвестиции в расчетном периоде регулирования
определзпотся на основе утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике
инвестиционвых программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.
Абзацем 9 пункта 32 Основ ценообразования предусмотрено, что при ежегодной корректировке необходимой валовой
выручки, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы~ размер собственных средств
сетевой организации на реализацию внвестиционной программы, предусмотренных в необходимой валовой выручке,
определяется с учетом, в iou числе, фактических расходов из прибыли (направленных -в-том числе на погаinение кредитов,
привлеченных для осуп~ствлении регулируемой *ятельности в соответствйи с утвержденной в устанбвленном порядке
иввестиционной програмелой), признанных регулирующим органом экономически обоснованными.

Наимевоiвiние инвеетиционного проекта
Hдевтнфнкатор

внвествциопного проекта
Суть предложений

Jl9-2-06-0-01-04-2-0219

учтено!
lie учтено

не учтено

не учтено

Руководитель службы инвестиций Е А Ломкова
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