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ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 ведущий изготовитель дизельных электростанций, газопоршневых электростанций, комплексных 
трансформаторных подстанций, промышленных насосов, винтовых и поршневых компрессоров на 

двигателях отечественного и импортного производства. В наличии широкий выбор специальной  
техники на шасси MAN, VOLVO, JCB, MTU, Rolls-Royce 

 

Дата: 20.09.2022 

Заказчик: АО «ЛОЭСК» 

Исполнитель: ООО «Завод ПЭМ»  
Объект оказания услуг: Дизельные станции на шасси КамАЗ 

 

 

№ Наименование Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 

Передвижная дизельная электростанция ЭД500-

Т400-2РН на базе двигателя Scania по 2-й 

степени автоматизации в низкошумном блок-

контейнере на шасси Камаз 

шт.  1 24 721 000 24 721 000 

Итого, стоимость в т.ч. НДС 20 % 24 721 000 

 

 

Оплата: 100% предоплата. 

Базис поставки: г.Санкт-Петербург 

ПНР включены в стоимость оборудования 

Срок действия предложения: 14 календарных дней 

Наш сайт: www.zpem.ru   

Вся продукция сертифицирована.  
За время работы на рынке Завод «ПЭМ» приобрел безупречную репутацию в деловых кругах, 
многопрофильные партнерские отношения не только в России, но и за рубежом. Мы работаем с 
лучшими заводами изготовителями Европы.  

 

 

Директор по проектам Конин Василий   
8(495)-726-51-97, 

Электронная почта: vk@zpem.ru 

 

mailto:vk@zpem.ru


 

Юрид. адрес: 394021, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68, офис 404, 

ИНН 3662180181       КПП 366601001, 
40702810600510009333 Филиал № 3652 Банка ВТБ24 

(Закрытое Акционерное Общество) г. Воронеж К/с 30101810100000000738, БИК 042007738 

Тел: +7(473)200-00-80 

 

ООО НПО «Энергопромстрой» - крупнейший в Центральном Черноземье производитель 
дизельных электростанций - от 16 до 2000 кВт.  За 9 лет произведено свыше 770 ДЭС. Мы 

предлагаем надежный, экономичный продукт европейского уровня. 
Оригинальные комплектующие. Современное производство. Профессиональный сервис. 

Присоединяйтесь! С нами – уже более 220 клиентов. 
 

Исх.№ б/н от 21.09.2022 
 

Передвижная дизельная электростанция АД500-Т400-2РТН 

Дизельная электростанция в низкошумном блок-контейнере, установленная на шасси Камаз. 

Предлагаемый нами блок-контейнер оснащен инженерными и автоматическими системами 
(вентиляция, пожаротушение, сигнализация) 

Комплектация предлагаемого оборудования: 

● 

Дизельный двигатель с зарядным генератором и электростартером, 
состыкованный с силовым генератором, сварная стальная рама с виброопорами; 
система смазки с водомасляным радиатором, встроенным в двигатель и 
фильтром; Система топливоподачи с топливным баком и топливными фильтрами; 
Система охлаждения с блоком радиаторов, фильтром и крыльчаткой обратного 
действия; Система впуска с воздушным фильтром. 

Scania + Mecc Alte 

● Тип исполнения 
Низкошумный 

блок-контейнер 

● Габаритные размеры БК, мм не более  6058х2438х2600 

● Цвет окраски поверхности БК (оцинкованный профнастил с полимерным 
покрытием) желтый 

● Управление приводами воздушных клапанов рабочей вентиляции 24В; наличие 

● Изолированная нейтраль с комплектом заземления наличие 

● Система газовыхлопа с низкошумным глушителем, теплоизолированный 
трубопровод и компенсатор линейного расширения, устанвленным в камере 
шумоглушения 

наличие 

● Подогреватель ОЖ автономный дизельный наличие 

● Местное управление в ручном и автоматическом режиме наличие 

● Шкаф АВР, установленный внутри контейнера наличие 

● Техническая и сопровождающая документации на русском языке. наличие 

● ЗИП 500 часов наличие 

● Реле контроля изоляции наличие 

● Система удаленного мониторинга по протоколу TCP IP Ethernet наличие 



 

● Вспомогательный источник электроэнергии наличие 

● Шасси КамАЗ наличие 

● ПТС с отметкой ОТТС, ДКП наличие 

● Паспорт на ДГУ наличие 

 

Общие требования: 
1. Предлагаемое к поставке оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, 
не снятое с производства.  
2. Оборудование соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке. 
Качество товара подтверждается паспортом предприятия-изготовителя, всероссийскими 
сертификатами соответствия. 
3. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 18 

месяцев с момента поставки, но не более 1000 моточасов.  

 

Стоимость оборудования: 
Номер 

п/п 

Наименование оборудования Кол-

во, шт. 
Цена за ед. с 

НДС, руб. 
Сумма с НДС руб. 

1. 

 

Передвижная дизельная 
электростанция АД500-Т400-2РТН на 
шасси Камаз (или эквивалент) 

1 24 850 000 24 850 000 

ИТОГО с НДС 24 850 000 

 

Срок изготовления: 18-20 недель с момента получения предоплаты 

Условия оплаты: Предоплата 50%, оставшиеся 50% Заказчик перечисляет Поставщику в течение трех дней с 
момента письменного уведомления о готовности продукции к отгрузке.  
Доставка оборудования и ПНР включены в стоимость 

Предложение действительно до 30.09.2022 при нахождении курса рубля относительно $ (США) в валютном 
коридоре ±2 руб. 

 

 

     

 Исполнитель: коммерческий директор ООО НПО «Энергопромстрой», 

 Быков Сергей. Тел: +7(473)200-00-80, +7(919)237-63-77, e-mail: Sergey_Bykov@inbox.ru 



 
 

КУДА: АО «ЛОЭСК» ИСХ. №:  

КОМУ: Начальнику отдела-главному механику, Транспортного отдела ДАТА: 21.09.2022 

E-MAIl: markov@loesk.ru ОТВЕТ НА №:  

КАС: Предложения на поставку передвижной электростанции на базе грузового 
автомобиля  ДАТА:  

 

 

ООО «Компания Дизель» - крупнейший в России производитель дизельных электростанций - от 16 до 2000 кВт.  
За 12 лет произведено свыше 10000 ДЭС. Мы предлагаем надежный, экономичный продукт европейского уровня. 

Оригинальные комплектующие. Современное производство. Профессиональный сервис. 
Присоединяйтесь! С нами – уже более 3500 клиентов.  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЁМ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 ОБЪЁМ ПОСТАВКИ 
Цена с НДС, 

руб. 
Кол-во, 

шт. 
Сумма с НДС, 

руб. 
ЭД500-Т400-2РН Дизельная электростанция (Генератор: Linz, Двигатель: 
Scania, Исполнение: Контейнер, Мощность: 504 кВт, Пульт: Comap/ 

Datakom, Ст.автом.: 2) на Шасси Камаз-65115 

23 656 000 1 23 656 000 

ВСЕГО: 23 656 000 

 

В СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДИТ: 

1. Передвижная электростанция дизельная ЭД500-Т400-2РН контейнерного исполнения, Шасси Камаз-65115; 

Поставка оборудования и шасси осуществляется раздельно. Установка оборудования на шасси осуществляется 
силами и за счет Покупателя.  

2. Доставка оборудования до адреса: г.Санки-петербург (разгрузка оборудования осуществляется силами 
Заказчика); 

3. Пусконаладочные работы (основной перечень работ указан в Приложении 1); 

4. Инструктаж обслуживающего персонала на объекте Заказчик. 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

- 50% стоимости Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение семи рабочих дней с даты 
подписания Договора поставки и Спецификации к договору обеими Сторонами; 
- 50% стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти рабочих дней с даты 
получения уведомления о готовности Оборудования к отгрузке. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 
Срок поставки составляет: 50-70 рабочих дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, подписания договора 

поставки и спецификации к договору обеими Сторонами. 
 

4. ГАРАНТИЯ: 

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание Шасси, предлагаемого к поставке по данному техническому 
предложению, предоставляет авторизованный сервисный центр по месту эксплуатации обеспечивается официальным 
дилером КамАЗ на территории Краснодарского края. Гарантийные обязательства на Оборудование - Поставщик.  
 

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Шасси и Оборудования по акту Покупателю и составляет: 
- На Шасси: 12 месяцев или 30 тысяч км пробега; 
- Срок гарантии на ДГУ на базе двигателей Scania составляет:  
- 12 месяцев без ограничения наработки с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента отгрузки Оборудования Покупателю при эксплуатации ДЭС, как основного источника энергии; 
- 24 месяца при наработке не более 500 м/ч в год с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев 
с момента отгрузки Оборудования Покупателю при эксплуатации ДЭС, как резервного источника энергии; 



 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДГУ 
Значение или 
наличие  + / - 

1. Дизельный агрегат:  

Дизельный двигатель c навесным оборудованием Scania (Швеция) 

Силовой генератор Linz (Италия) 
Сварная стальная рама с виброгасящими опорами + 

Система впуска с воздушным фильтром + 

Система выпуска с низкошумным глушителем и искрогасителем + 

Система топливоподачи с фильтрацией + 

Система охлаждения с радиатором и крыльчаткой обратного действия + 

Система смазки с фильтрацией + 

Система электростартерного пуска + 

Топливный бак в раме 950л. 
Аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клеммников 6СТ-190 

Подогреватель ОЖ от сети 22В + 

Подзарядка АКБ от сети 220В + 

Заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз) + 

2. Управление и автоматика: 
Система управления 2-ой степени автоматизации на базе контроллера ComAp/Datakom + 

Возможность автоматического пуска дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при 
исчезновении напряжения основной контролируемой сети или при уходе его величины за пределы, 
заданные программируемыми установками. Автоматический останов и переход в режим готовности к 
пуску при восстановлении параметров контролируемой сети. 

+ 

Возможность автоматического возврата к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с 
остановкой ДГУ (автоматики дизельной) + 

3. Опции агрегата: 
Шкаф АВР на номинальную мощность ДГУ установлен внутри БК + 

Автономный предпусковой подогреватель ОЖ дизельный (тип ПЖД) + 

Система удаленного мониторинга и управления ДЭС Enternet мониторинг  + 

Система дозаправки топлива из внешней емкости (2 электр. насос 24В + 220В + крепление + клапан + 
обвязка) 

+ 

ЗИП на 500 моточасов + 

РКИ (реле контроля изоляции) + 

4. Блок-контейнер типа «Север-М»: 
Внешние габаритные размеры ДхШхВ, мм (не более) 6058х2438х2591 

Цвет окраски контейнера в фирменный стиль Поставщика + 

Цельносварной каркас из гнутого металлического профиля толщиной 4 мм/ цельносварной ISO-контейнер + 

Усиливающие ребра жёсткости в стенах контейнера + 

Поперечные стальные балки в полу и потолке из гнутого профиля толщиной 4 мм  + 

Настил пола стальной рифленый лист 3 мм + 

Плоская крыша с защитным слоем гидроизоляции + 

Внутренняя обшивка контейнера оцинкованный профлист + 

Утепление стен, потолка, 100-мм негорючей базальтовой ватой, пароизоляция + 

Съемная торцевая стена для монтажа / демонтажа оборудования + 

Стальная утепленная дверь с герметичным контуром, врезным замком и щеколдой  + 

Рымы по длинным сторонам контейнера для верхней погрузки + 

Наружные стальные жалюзийные решётки на клапанах притока-оттока воздуха + 

Автоматизированные клапаны притока-оттока с электроприводом – 2 шт. + 

Тепло - и виброизоляция системы газовыхлопа + 

Глушитель с искрогасителем, расположенный на крыше контейнера + 

Глухозаземленная нейтраль: заземляющие болты на корпусе контейнера + 

Щит собственных нужд блок-контейнера + 

Подвесные металлические лотки для электропроводки под потолком контейнера + 

Автоматические электроконвекторы 220В + 

Резервное освещение внутри контейнера светильниками со встроенными АКБ + 

Основное освещение контейнера 220В внутреннее / внешнее + 

Пожарная / охранная сигнализация (с резервным источником питания) С2000АСПТ 

Светозвуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера + 

Огнетушитель  порошковый ОП-2 

https://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/s2000-aspt.html#characteristics


5. Опции БК 

Распашные ворота с двух сторон, для обслуживания силового агрегата. + 

Катушка для намотки кабеля на время транспортировки с ручным приводом, установленная внутри БК + 

Силовой кабель соответствующего сечения длиной 40м на каждую фазу + 

Шкаф управления ДЭС и силовой шкаф с доступом снаружи блок-контейнера + 

Запираемые на время транспортировки кабельный ввод. Подключение нагрузки по сечению, 
соответствующему номиналу ДЭС. 

+ 

Светодиодные светильники для наружного освещения рабочего места + 

Прикладная лестница (в комплекте поставки) размещенная внутри блок-контейнера. + 

Отсек шумоглушения, располагающийся после радиатора. Отделка отсека шумоглушения из негорючего 
материала 

+ 

Низкошумный глушитель, установленный внутри камеры шумоглушения + 

Герметичные кабельные вводы с IP54 + 

Шумоглушащие карманы на приточных клапанах + 

Заливная горловина топливного бака снаружи блок-контейнера с запираемой крышкой + 

6. Шасси: 

Тип шасси КАМАЗ 65115 

(или аналог) 
Автомобиль контейнеровоз для перевозки стандартных 20 футовых контейнеров по бездорожью + 

Колесная формула 6х4 

Двигатель Cummins ISB6.7 E5 300  

(или аналог 
отечесвтенного 
производства) 

Мощность, л.с. 292 

Экологический класс ЕВРО-5 

КПП ZF9/ КАМАЗ 

Грузоподъемность, кг 15140 

Спальное место без спального места 

Ширина колес 10.00R20 / 11.00R22,5 

Топливный бак, л 350 

ТСУ шкворень-петля 

Документы ПТС с отметкой ОТТС, 

ДКП 

7. Документация: 
Техническая и сопроводительная документация  + 

8. Испытания: 
Предпродажная подготовка с проведением заводских испытаний под нагрузкой + 

 

** Габаритный и сборочный чертежи предлагаемого оборудования приведены ниже. 
 

Предлагаемое к поставке оборудование новое (не ранее августа 2021 года выпуска), не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не 
снятое с производства, соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке. 
Предложение может быть скорректировано после утверждения проекта или технического задания (технических требований). 
 

Предложение действительно в течение 14 календарных дней с даты предоставления. 
В случае роста курса EUR / USD США свыше 2 (двух) руб. от курса ЦБ РФ на дату коммерческого предложения цена 
оборудования подлежит обязательному пересмотру.  
 

 

 

 

 

 

 

С надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Вашей компанией. 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Руководитель группы отдела продаж  
ООО «Компания Дизель» 

Пищурин Игорь Вадимович 

тел.: +7-4852-69-57-09 доб.111  
Моб.тел.: +7(905)646-06-84 

E-mail: pishchuriniv@comd.ru 

mailto:pishchuriniv@comd.ru


 

  



  



(Базовое исполнение блок-контейнера типа «Север-М») 

 

 

ДЭС в автоматизированном утепленном контейнере «Север-М» 

 

Блок-контейнер «Север-М» - утепленное технологическое помещение, надежно защищенное от осадков и доступа 
посторонних. Внутри размещается ДЭС со всем необходимым технологическим оборудованием (АВР, шкаф общей шины, 
дополнительные топливные ёмкости до 5000 л, системы дозаправки, пожаротушения и пр.). Это идеальный вариант для 
эксплуатации дизельной электростанции (ДЭС) в условиях Крайнего Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

полная автоматизация работы ДЭС – поддержание внутри контейнера комфортной температуры для запуска и работы 
электростанции, открытие / закрытие внутренних теплосберегающих жалюзи, запуск ДЭС с помощью АВР – при 
исчезновении тока во внешней электросети – производятся без присутствия человека 

сверхпрочный сварной каркас из стального профиля и дополнительные рёбра жёсткости (важное отличие от 
контейнеров из сэндвич-панелей) - контейнер действительно выдерживает нагрузку до 3G 

высококачественный утеплитель из негорючей базальтовой ваты толщиной 100 мм, не осыпающийся при длительной 
эксплуатации, со слоем пароизоляции 

стойкая антикоррозийная покраска, обшивка - профлист из оцинкованной стали с ПВХ покрытием 

антивандальные стальные решетки-жалюзи для защиты проемов приточно-вытяжной вентиляции 

быстросъёмная торцевая стена для удобства монтажа / демонтажа, ремонта оборудования 

скрытая магистраль для укладки силовых кабелей в полу контейнера, электропроводка в подвесных металлических 
коробах и гофрированных ПВХ трубах 

«дыхательный» клапан - для отвода паров топлива из бака за пределы контейнера 

высокая степень огнестойкости 

гарантированный запуск и работа ДЭС при - 50° С 

срок активной эксплуатации – 20 лет 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



Предварительный компоновочный чертеж оборудования, аналогичного предложенному (шасси обозначено условно) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 
  



 

 


